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Kontekst formalno-prawny przedmiotu zaméwienia

Zamawiajgcym w ujeciu ogélnym niniejszego OPZ jest wiasciwy miejscowo Powiat.

1. Zamowienie publiczne, do ktérego odnosi sie niniejszy opis, jest elementem projektu
.e-Geodezja Il - uzupetnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego wojewodztwa
lubelskiego” realizowanego (finansowanego) w ramach:

1) program operacyjny Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 — 2027,

2) ze srodkow budzetu panstwa wynikajgcych z zapisow art. 5 ust. 4 pkt 1 Kontraktu
Programowego dla Wojewddztwa Lubelskiego,

3) ze srodkéw stanowigcych wktad wiasny z budzetéw powiatow.

2. Celami w ujeciu ogélnym sa:

1) modernizacja ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez utworzenie cyfrowych baz
danych EGIB lub poprawe jakosci i aktualnosci baz danych EGIB, wraz
z doprowadzeniem tych baz do zgodnosci z pojeciowym modelem danych EGIB,
okreslonym w zatgczniku nr 6 do rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Pracy
i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (Dz. U.
z 2024 r. poz. 219), zwanego dalej ,rozporzadzeniem w sprawie EGiB”,

3. Przedmiot zamowienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

prawa, zawartymi w szczegolnosci w:

1) ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2023 r. poz. 1752 z pézn. zm.);

2) ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z pozn.
zm.);

3) ustawie z dnia 28 wrzesénia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2024 r. poz. 530);

4) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2023 r.
poz. 344 z pézn. zm.);

5) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 977);

6) ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U.
z 2024 r. poz. 82;

7) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn.
zm.);

8) ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320);

9) ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r., poz.
773);

10) ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1781);

11) ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw
realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 307);

12) ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o wtasnosci lokali (Dz. U. z 2021 r., poz. 1048);



13) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2024 r. poz. 219);

14) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréow sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1670);

15) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz bazy danych obiektow
ogolnogeograficznych, a takze standardowych opracowan kartograficznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1412);

16) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1385);

17) rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 14 pazdziernika 2022 r. w sprawie
zintegrowanego systemu informacji o nieruchomosciach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2469);

18) rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2024 r. poz. 342);

19) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 lipca 2021 r.
w sprawie osnéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1341);

20) rozporzagdzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie
baz danych dotyczgcych zobrazowan lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy
i numerycznego modelu terenu (Dz. U. z 2023 r. poz. 89);

21) rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie panstwowego
rejestru granic i powierzchni jednostek podziatéw terytorialnych kraju (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1373);

22) rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r.
w sprawie ewidencji miejscowosci, ulic i adresow (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368);

23) rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie panstwowego rejestru nazw geograficznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 273);

24) rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania
w ewidencji gruntéw i budynkéw danych odnoszgcych sie do gruntéw, budynkow
i lokali, znajdujgcych sie na terenach zamknietych (Dz.U. z 2001 r. Nr 84, poz. 911);

25) rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie
gleboznawczej klasyfikacji gruntéw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246);

26) rozporzgdzeniu Ministrow Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Rolnictwa
i Gospodarki Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania
nieruchomosci (Dz.U. z 1999 r. Nr 45, poz. 453);

27) rozporzgdzeniu Rady Ministrow z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych (Dz. U. z 2024 r. poz.773);

28) rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz. U. z 2021 r. poz.
1374);

29) rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r.
w sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820 z pézn. zm.);



30) rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Obiektéw Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112 poz. 1316 z p6zn. zm.);

31) rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 3 pazdziernika 2016 r. w sprawie Klasyfikacji
Srodkéw Trwatych (Dz. z 2016 r. poz. 1864).



Przedmiot zamoéwienia

Przedmiotem zamowienia, do ktérego odnosi sie niniejszy OPZ, w zakresie zadania,

o ktérym mowa w rozdziale | ust. 2 pkt 1 jest:

1) opracowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego dla wybranej jednostki
ewidencyjnej, ktorej dotyczy projekt modernizacji stanowigcy zatgcznik nr 1 do
niniejszego OPZ.

Opracowanie dotyczy catosci jednostki ewidencyjnej 060206 _4 Goraj
miasto, obejmujgcej nastepujgce obreby ewidencyjne ujete w projekcie modernizacji:

Obreb ewidencyjny

Lp.
: Id nazwa

1 060206_4.0006 Goraj

2) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Zamawiajgcego - pod jego
nadzorem - lub przekazanie w uzgodnionych formatach do Zamawiajacego
utworzonych przez Wykonawce zbioréw danych EGIB.







lll. Charakterystyka obiektu bedacego przedmiotem zaméwienia
w zakresie danych ewidencji gruntéw i budynkéw istotnych dla

opracowania.
1. Ogodlna charakterystyka ilosciowa obiektu
Ogolng charakterystyke ilosciowg jednostki ewidencyjnej podlegajgcej opracowaniu
oraz istniejgcej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej dotyczacej modernizacii
ewidencji gruntow i budynkow opisano w projektach modernizacji ewidencji gruntow
i budynkow w tabelach nr: 1, 2, 3 i 4.
Podstawowe informacje ilosciowe odnosnie przewidzianych do realizacji prac
przedstawiono w ponizszej tabeli, ktora jest w czesci zgodna z tabelg nr
1 projektu modernizacji.
W stosunku do tabeli nr 1 z projektu modernizacji zmianie ulegty nastepujgce
informacije ilo$ciowe:
1) llo$¢ dziatek do opracowania - O
2) llos¢ dziatek do ustalenia - 3697
3) llos¢ budynkéw do pomiaru lub opracowania z dokumentacji zrodtowej -
700
4) ogolna liczba dziatek - 3866
Przyczyna zmiany ilosci danych wynika z : biezgcej aktualizacji prowadzonych baz danych
Szacunkowa liczba dziatek, dla ktérych przewiduje sie przeprowadzenie gleboznawcze;j
klasyfikacji gruntow — 3 (warto$¢ niedoszacowania 10%)

Zatgcznik graficzny do projektu modernizacji sporzgdzonego dla jednostki ewidencyjnej
060206_4 Goraj miasto zostat zastgpiony zatgcznikiem do niniejszego OPZ, ktéry to
przedstawia zaktualizowane obszary dziatek przewidzianych do ustalenia granic w ramach |
fazy realizacji modernizacji EGIB (zatgcznik nr 11.1 do niniejszego OPZ).



Tabela nr 1 - Podstawowe informacje o obrebach ewidencyjnych objetych opracowaniem

Obreb ewidencyjny Informacje o obrebie ewidencyjnym
Liczba dziatek, liczba lokali liczba budynkéw
dla ktérych .
L . | ogolna Liczba przewiduje sie Dlaktérych | o o Wi o Dli;f?Ch Dla ktérych nalezy
p- Id — teryt Id-nazwa Powierzchnia liczba dziatek o ustalenie Posiadajgca nalezy 13 V. pozyskaé dane opisowe
obrebu obrebu [ha] " ustalonym ; . d kad dane opisowe pozyskac ; : ~
dziatek 3 przebiegu granic ane pozyskac h . i geometryczne
przebiegu ) i dane opisowe e
; w ramach | fazy opisowe dane e (dokumentacja zrodtowa
granic o . geometryczne | [istniejg dane .
realizacji opisowe lub pomiar trenowy)
o geometryczne]
modernizacji egib
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13
1 | 060206_4.0006 | Goraj 762 3866 169 3697 33 100 55 14 700
762 3866 169 3697* 33 100 55 14 700
Wielko$¢ niedoszacowania kolumna 4-13 [%] 0% 1% 5% 10% 10% 10% 5% 10% 10%

Szacunkowa liczba dziatek o niejednorodnym stanie prawnym - 27 (wielko$¢ niedoszacowania 10 % ).

Szacunkowa liczba dziatek niespetniajgcych definicji dziatki ewidencyjnej (obszary niejednospojne) - 13 (wielkos¢ niedoszacowania 10 %).

* - dziatki przeznaczone do ustalenia zawiera zatacznik do OPZ




2. Charakterystyka danych w postaci numerycznej znajdujgcych sie w systemach
informatycznych funkcjonujacych w PZGiK
1) Dla obszaru podlegajgcego opracowaniu prowadzone sa:

a)

b)

baza GESUT utworzona na podstawie przepiséw Rozporzadzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 pazdziernika 2015 r. w sprawie powiatowej
bazy GESUT i krajowej bazy GESUT, prowadzona na podstawie przepisow
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 r.
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, w oparciu
o dokumentacje PZGiK i uzupetniajacg wektoryzacje mapy analogowej,

baza BDOT500 utworzona na podstawie przepisow Rozporzgdzenia Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych
obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej, prowadzona na podstawie
przepisdw Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca
2021 r. w sprawie bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy zasadniczej,
w oparciu o dokumentacje PZGIiK i uzupeiniajgcg wektoryzacie mapy
analogowe;j,

d) fragmentaryczna (czesciowa) baza numerycznej mapy zasadniczej w postaci

wektorowej utworzona na podstawie wczesniejszych przepiséw instrukcji K-1
aktualizowana na biezgco mniej wiecej od 2010 r., prowadzona jako mapa
zasadnicza w postaci -hybrydowe;.

2) Dla obszaru podlegajgcego opracowaniu, czes¢ graficzna ewidencji gruntéw
i budynkoéw prowadzona jest jako:

a)

baza dziatek EGIB
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- fragmentaryczna baza dziatek EGIiB utworzona na podstawie opracowan
jednostkowych, aktualizowana na biezgco. Punkty graniczne posiadajg
w czesci przypisane atrybuty opisowe zgodnie
z operatem zrodtowym oraz podstawe zmian — czyli operat, w ramach
ktérego pozyskano dane dotyczgce potozenia punktu granicznego. Dziafki
ewidencyjne posiadajg W czesci przypisang
podstawe zmian — operat, w ktérym powstata dziatka. Baza dziatek EGIiB
obejmuje okoto 4 % dziatek ewidencyjnych dla obszaru podlegajgcego
opracowaniu.
b) baza konturéw klasyfikacyjnych

- utworzona jako fragmentaryczna baza konturéw klasyfikacyjnych, ktéra
powstata na podstawie opracowan jednostkowych, aktualizowana na biezgco.
Baza konturéw klasyfikacyjnych obejmuje okoto 2 % obszaru podlegajgcego
opracowaniu.
C) baza uzytkéw gruntowych

- Uzytki wprowadzone sg na bazie konturéw.
d) baza budynkéw (informacje statystyczne dotyczace planowanych prac do
wykonania zawiera Tabela nr 1)

- zostata utworzona jako fragmentaryczna baza budynkéw uzupetniana na
biezgco operatami jednostkowymi. Baza budynkéw obejmuje 7 % ilosci
wszystkich szacowanych do opracowania budynkow.
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3)

e) mapa ewidencyjna w skali 1:5000 na folii kreslarskiej aktualizowana na biezgco

Baza EGIiB — cze$¢ opisowa bazy ewidencji gruntéw i budynkéw, prowadzona
osobno dla kazdej jednostki ewidencyjnej na podstawie obowigzujgcego
rozporzadzenia w sprawie EGIiB. Od 2015 roku ujawnia sie w rejestrze budynki
pochodzgce z inwentaryzacji powykonawczych obiektow budowlanych oraz pomiaru
do celéw aktualizacji egib.

Na obszarze objetym opracowaniem nie jest prowadzona ewidencja budynkow.
Czes$¢ opisowa i geometryczna bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw nie
jest ze sobg zintegrowana.
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IV.

Ogdélne warunki dotyczace realizacji przedmiotu zaméwienia
w zakresie baz EGIB,

Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zaméwienia, zbioréw danych przestrzennych
stosuje sie uktad wspétrzednych ptaskich prostokgtnych PL-2000 oraz geodezyjny uktad
wysokosciowy PL-EVRF2007-NH, o ktérych mowa w §6 i §13 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych.
Zadaniem poprzedzajgcym rozpoczecie prac majgcych na celu modernizacje ewidenc;ji
gruntow i budynkéw bedzie przeksztatcenie mapy ewidencyjnej w postaci analogowej do
mapy obiektowej. Polega¢ bedzie ono na stworzeniu jej roboczej wersiji, ktéra podlegata
bedzie aktualizacjom w toku dalszych prac. W tym celu Wykonawca pozyska dane
dotyczace przebiegu granic dziatek ewidencyjnych i opisujgcych je punktow
granicznych, wedtug nastepujgcych zasad:

1) dla dziatek, ktérych ustalenie granic zostato potwierdzone w protokotach
granicznych, w operatach geodezyjnych przyjetych do zasobu, potozenie granic
dziatek i opisujgcych je wspétrzednych punktow granicznych, nalezy przyjaé¢ z tych
opracowan, pod warunkiem, ze dane zawarte w tych operatach pozwalajg na
odtworzenie potfozenia granic z doktadnoscig wiasciwg dla szczegotéw | grupy
okreslonej w rozporzgdzeniu [14];

2) dla dziatek, ktorych granice zostaly opracowane w lokalnym Ilub juz
nieobowigzujgcym ukfadzie wspoétrzednych, nalezy dokonaé przeliczenia
wspotrzednych tych granic do obowigzujgcego uktadu PL-2000. Preferowang formg
przeliczenia jest transformacja z uktadu 1965 za pomoca dostarczonego przez
Zamawiajgcego programu wykorzystujgcego wspétczynniki transformacji wyliczone
W oparciu 0 osnowe szczegotowa;

3) dla obrebow, w ktorych ewidencja gruntéw zostata zatozona w oparciu o pomiar
bezposredni wspétrzedne punktdw granicznych wyznaczajgcych przebieg granic
dziatek ewidencyjnych nalezy ponownie obliczy¢ wykorzystujgc wyréwnang osnowe
oraz dane pomiarowe znajdujgce sie w operacie zatozenia ewidencji gruntéw.
W przypadku braku mozliwosci ponownego przeliczenia osnowy pomiarowej w
oparciu o odszukane punkty nalezy wykorzystaé do obliczen wspoirzednych
punktéw granicznych istniejgce w zasobie wspoétrzedne tej osnowy w uktadzie 1965
po transformacji do uktadu PL-2000;

4) dla obrebdéw, w ktérych ewidencja gruntéw zostata zatozona w oparciu o fotomape
wspotrzedne punktdéw granicznych wyznaczajgcych przebieg granic dziatek
ewidencyjnych nalezy ponownie obliczy¢ wykorzystujgc wyrownang osnowe oraz
dane pomiarowe znajdujgce sie w operacie zatozenia ewidencji gruntow.

Pozostate dziatki nie ujete w wyzej wymienionych przypadkach zostaty ujawnione
w ewidencji gruntéw na podstawie dokumentacji geodezyjnej powstatej w okresie od
momentu zatozenia ewidencji gruntow do dnia sporzgdzenia niniejszego projektu na
podstawie biezgcych opracowan geodezyjnych (w tym miedzy innymi dokumentacji
z uwtaszczen) — ktérg nalezy wykorzysta¢ celem pozyskania danych dotyczgcych
przebiegu granic dziatek ewidencyjnych i opisujgcych je punktéw granicznych.

Przy sporzadzaniu roboczej bazy, o ktérej mowa wyzej, Wykonawca okresli na
podstawie wykorzystanych materiatow zasobu warto$ci atrybutéw punktéw granicznych.
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Do realizacji przedmiotu zamowienia wykorzystuje sie materialy zgromadzone w PZGiK.
Analizy przydatnosci, oceny pod wzgledem doktadnosci zawartych danych, ich
aktualnosci i kompletnosci w tym sposobu wykorzystania materiatow PZGiK dokonuje
Wykonawca. W razie watpliwosci dotyczgcych przydatnosci lub sposobu wykorzystania
materiatdow PZGiK, Wykonawca dokonuje uzgodnien w tym zakresie z Zamawiajgcym.
Wyniki przeprowadzonej analizy materiatbw PZGiK oraz ewentualnych uzgodnien
z Zamawiajgcym Wykonawca dokumentuje w raporcie, sporzgdzonym wedtug wzoru,
stanowigcego zalgcznik nr 3 do niniejszego OPZ.
Materiaty PZGiK zawierajgce wyniki geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych w ukfadzie
1965 lub uktadach lokalnych wykorzystuje sie do realizacji przedmiotu zamdwienia po
uprzednim przeliczeniu wspoétrzednych punktéw osnowy geodezyjnej oraz punktow
sytuacyjnych, w tym punktoéw granicznych, z uktadu 1965 lub z uktadoéw lokalnych do
ukfadu PL-2000.
W przypadku gdy materiaty PZGiK zawierajg dane, ktére w wyniku analizy zostaty
zakwalifikowane jako dokumenty do wykorzystania, a wyniki geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych wykonanych w oparciu o osnowe pomiarowg nie spetniajgcg aktualnych
standardéw technicznych (np. poligonizacje techniczng IV lub V klasy wg dawnych
instrukcji Bl i C1), obliczenia wspotrzednych punktéw sytuacyjnych | grupy
doktadnosciowej na podstawie wynikow takich pomiarow Wykonawca dokona
po uprzednim:

1) wykonaniu ponownych geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych zachowanych punktéw
tej osnowy, metodami wtasciwymi aktualnie dla pomiaru osnowy pomiarowej;

2) przeprowadzeniu tgcznego wyréwnania danych obserwacyjnych tak
zmodernizowanej osnowy pomiarowej (danych z pomiaru, o ktérym mowa w pkt 1,
oraz danych PZGiK) oraz obliczeniu wspétrzednych punktéw tej zmodernizowanej
osnowy pomiarowej na podstawie wyréwnanych danych obserwacyjnych.

Do obliczenia wspotrzednych punktow granicznych oraz punktéw wyznaczajgcych

kontury budynkow usytuowanych w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 m od granicy

nieruchomosci, moze byC wykorzystywana zmodernizowana osnowa pomiarowa,

o ktérej mowa w ust. 5, jezeli po wyréwnaniu btgd Sredni potozenia jej punktow

wzgledem punktéow podstawowej lub szczegdtowej osnowy geodezyjnej nie jest wiekszy

niz 0,10 m, przy zatozeniu normalnego rozktadu bteddéw.

Jezeli materialy PZGIiK zawierajg jednoznaczne wyniki geodezyjnych pomiardow

sytuacyjnych wykonanych w oparciu o osnowe geodezyjng w uktadzie 1965

niespetniajgcg aktualnych standardow technicznych pod wzgledem doktadnosci lub

w oparciu o osnowe w uktadzie lokalnym, ale na gruncie nie zachowata sie odpowiednia

liczba punktéw tej osnowy niezbednych do jej przeliczenia lub zmodernizowania na

zasadach okreslonych w ust. 5 i 6, wspotrzedne punktéow sytuacyjnych w uktadzie PL-

2000 Wykonawca pozyska w drodze matematycznej transformacji wspotrzednych

obliczonych w uktadzie 1965 lub w uktadzie lokalnym.

Sposbb przeliczenia punktow z uktadu 1965 lub lokalnego do uktadu PL-2000 zostanie

uzgodniony bezposrednio z Zamawiajagcym i bedzie wynika¢ z obowigzujgcych

w danym powiecie istniejgcych zasad transformacji do uktadu wspodtrzednych PL-2000.

W przypadku braku jednoznacznych zasad transformacji w powiecie, Wykonawca prac,

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, moze zastosowac¢ metody przeliczen z uktadu 1965 lub

uktadu lokalnego do uktadu PL-2000 na zasadach okreslonych w zalgczniku nr 4 do

niniejszego OPZ.

14



10.

11.

12.

13.

14

15.

16.

W odniesieniu do punktéw granicznych oraz punktow wyznaczajgcych kontury
budynkow, usytuowanych w odlegtosci nie wiekszej niz 0,5 m od granicy nieruchomosci,
metoda matematycznej transformaciji, o ktérej mowa w ust. 7 moze by¢ zastosowana,
jezeli btad sredni potozenia takich punktéw po transformacji wzgledem podstawowej
osnowy poziomej fundamentalnej nie bedzie wigkszy niz 0,30 m, przy zatozeniu
normalnego rozktadu btedow.

Wyniki przeprowadzonych obliczeh, o ktdorych mowa w ust. 4, 5 i 6 oraz matematycznej
transformaciji, o ktérej mowa w ust. 7, Wykonawca zweryfikuje w drodze geodezyjnych
pomiarow kontrolnych jednoznacznie zidentyfikowanych szczegétow terenowych | grupy
doktadnos$ciowej, réwnomiernie roztozonych na obszarze opracowania, w tym na jego
skrajach, w liczbie co najmniej 15 punktéw na kazdy modernizowany obreb ewidencyjny.
Pozytywny wynik weryfikacji bedzie miat miejsce, jezeli spetnione zostang tgcznie
nastepujgce warunki:

1) 68,3 % odchylen liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,31 m;

2) 95,4 % odchylen liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,62 m.
Niezaleznie od geodezyjnych pomiaréw kontrolnych, o ktérych mowa w ust. 11,
Wykonawca zweryfikuje poprawno$¢ danych obliczonych w wyniku matematyczne;j
transformacji wykorzystujac do tego celu ortofotomape lub przeprowadzajgc ogledziny
na gruncie, majgc w szczegolnosci na uwadze usytuowanie budynkéw wzgledem granic
dziatek ewidencyjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci w tym zakresie
Wykonawca usunie je na podstawie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych.

W przypadku gdy obliczenia, o ktérych mowa w ust. 4, 5, 6, 7, 8, 10 nie zakohczg sie
uzyskaniem wyniku pozwalajgcego okreslic doktadno$¢ punktow z doktadnoscig
odpowiednig dla szczegdtow | grupy dokfadnosciowej, Wykonawca pozyska niezbedne
dane dotyczace punktow granicznych oraz konturow budynkow w drodze geodezyjnych
pomiarow sytuacyjnych. Geodezyjne pomiary sytuacyjne, o ktéorych mowa wyzej,
nieoznaczonych na gruncie punktéw granicznych Wykonawca poprzedzi ustaleniem
przebiegu granic dziatek ewidencyjnych na zasadach okreslonych w § 32 i § 33
rozporzadzenia w sprawie EGIB.

. Geodezyjnymi pomiarami sytuacyjnymi wykonawca obejmie takze dziatki ewidencyjne
oraz kontury budynkéw, do ktérych nalezg punkty kontrolne, o ktérych mowa w ust. 11.
Czynnosci ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych, o ktérych mowa w ust.
12, mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez geodete posiadajgcego uprawnienia
zawodowe w zakresie, o ktdrym mowa w art. 43 pkt 2 lub 5 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne.

Wykonawca pozyska nieodptatnie od Zamawiajacego komplet danych i materiatéw
zgromadzonych w powiatowej czesci PZGIiK, niezbednych do wykonania przedmiotu
zamowienia, w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiajgcym. Zbiory danych
cyfrowych iinne materiaty PZGiK w postaci elektronicznej zostang udostepnione na
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17.

18.

19.

20.

serwerze ftp Wykonawcy, ktérego dane dostepowe zostang przekazane
Zamawiajgcemu przez Wykonawce niezwiocznie po zawarciu umowy. Za zgodg Stron
dane te mogg zosta¢ udostepnione w inny sposéb.

Zbiory danych cyfrowych dotyczgcych EGiB, BDOT500 oraz GESUT, niezbednych do
wykonania przedmiotu zamowienia, Wykonawca pozyska od Zamawiajgcego w postaci
plikow w formacie GML zapisanych zgodnie z obowigzujgcymi modelami pojeciowymi
lub w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym formacie danych, zapewniajacym
utworzenie nowych wersji obiektéw bazy danych EGIiB, baz BDOT500 i inicjalnej bazy
GESUT Ilub nowych obiektéow tych baz z zachowaniem historii zmian dokonanych
w dostosowywanych zbiorach danych.

Operaty techniczne PZGIK, niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia, o ile nie
zostang przetworzone przez Zamawiajgcego do postaci elektronicznej i udostepnione
w takiej postaci, Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego na okres niezbedny do ich
wykorzystania, lub otrzyma kopie tych operatow. Kazde pobranie i zwrot dokumentéw
Wykonawca jest zobowigzany kwitowac protokotem przekazania. Protokot zawiera¢ ma
szczegotowg liste pobieranych materiatow i kazdorazowo potwierdzony musi byé
podpisem obu stron. llos¢ dokumentéw pobieranych jednorazowo nalezy uzgodnic
Z przedstawicielem Zamawiajgcego. Zastrzega sie prawo do zazgdania przestania
w terminie 3 dni skanow pojedynczych operatéw w razie nagtej sytuacji wynikajgcej
z biezgcego prowadzenia zasobu, wymagajgcej pilnego dostepu do wypozyczonych
operatow. Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu materiatdw podlegajgcych
skanowaniu w stanie nie gorszym, niz zostaty udostepnione i jest odpowiedzialny za
wszelkie szkody wynikte z jego uzytkowania.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposob zasilenia systemu teleinformatycznego
funkcjonujgcego w danej jednostce zbiorami: danych EGIiB, inicjalnej bazy GESUT,
bazy BDOT500.

Wykonawca prac zobowigzany jest do uzgodnienia topologii obiektow i prawidtowej
budowy obiektow wskazanych w bazach BDOT500, GESUT, EGIB ze szczegdlnym
uwzglednieniem topologii pomiedzy budynkami a przytgczami sieci uzbrojenia terenu,
budynkami i obiektami budowlanymi trwale zwigzanymi z budynkiem np. schody,
tarasy, werandy itp.
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Warunki realizacji przedmiotu zaméwienia w zakresie
modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw.

V.1 ETAP | — przygotowanie roboczej bazy danych mapy ewidencji gruntéw
w postaci obiektowej.

1. Wykonawca dokona analizy materiatdow PZGiK pod wzgledem doktadnosci, aktualnosci
i kompletnosci, wskazujgcej na ich przydatnosé; sporzadzi zestawienia z wykonanej
analizy i zamiesci je w Zalgczniku nr 3 do OPZ .

W celu zapoznania sie ze specyfikg zrodtowych danych geodezyjnych i wykonanych

pomiarow w obrebach bedgcych przedmiotem prac modernizacyjnych oraz obrebach

sgsiednich w zakresie mozliwosci i celowosci ich wykorzystania — analizg nalezy objg¢
wszystkie dokumenty wskazane w projekcie modernizacji oraz udostepnione z PZGIiK.

Wykonawca ponadto przeprowadza analize pozostatych niezbednych dokumentéw,

w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, a obejmujgcych:

1) zbiory dowoddw uzasadniajgcych wpisy w ewidencji gruntow,

2) dokumenty dla terenéw bezposrednio sgsiadujgcych z modernizowanymi
kompleksami — w zakresie niezbednym do prawidtowego ustalenia przebiegéw granic
dziatek na granicach modernizowanego obrebu,

3) ewentualnie inne nie wymienione wyzej dokumenty istotne dla przeprowadzenia
modernizacji, ktérych istnienie w pahstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym
stwierdzi Wykonawca lub Zamawiajacy,

4) dokumenty przedtozone przez zainteresowanych podczas zebrania z wiascicielami
i wikadajgcymi,

5) inne, o ktérych mowa w §29 rozporzgdzenia w sprawie EGIiB.

2. Wykonawca dokona przegladu, weryfikacji i uzgodnienia przebiegu granic jednostek
ewidencyjnych i obrebow ewidencyjnych. Do ustalenia przebiegu granicy obrebu
ewidencyjnego, jednostki ewidencyjnej pokrywajgcej sie z granicg powiatu Wykonawca
wykorzysta materiaty PZGiK posiadane przez wszystkie powiaty, do ktérych nalezy ta
granica. W przypadku obiektéw zlokalizowanych na granicy powiatu Wykonawca
dokona uzgodnienia z przedstawicielem witasciwego powiatu sgsiedniego. Czynnos¢ ta
bedzie poprzedzona poinformowaniem przez Zamawiajgcego zainteresowanych powiatow
sgsiednich o prowadzonych pracach modernizacyjnych. Jednoczesnie Zamawiajgcy
wskaze sgsiednim powiatom firme odpowiedzialng za prowadzone prace (Wykonawce)
i bedzie — w miare potrzeby — brat czynny udziat w stosownych uzgodnieniach wraz
z pozyskaniem niezbednych danych.

3. Wykonawca zweryfikuje, zaktualizuje lub uzupetni dane adresowe dotyczgce dziatek
ewidencyjnych, budynkéw oraz samodzielnych lokali na podstawie informacji zawartych
w ewidencji miejscowosci, ulic i adresow. Do wstepnej analizy kompletnosci danych
adresowych Wykonawca moze wykorzystaé dane adresowe zawarte w bazie danych
panstwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziatow terytorialnych kraju
(PRG).

4. W przypadku istnienia w zasobie co najmniej dwoch réznych materiatéw, ktére w wyniku
analizy zostaty zakwalifikowane jako spetniajgce wymagania doktadnosciowe okreslajgce
potozenie tego samego punktu granicznego (mogacego stanowi¢ punkt wspdélny dla
réznych jednostek administracyjnych), Wykonawca przedstawi wyniki analizy w postaci

17



zatgcznika graficznego obrazujgcego rozbieznosci w ww. zakresie. Nastepnie
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym sposob ich rozwigzania.

5. Wykonawca dokona weryfikacji danych ujawnionych w bazie dziatek w oparciu o operaty
prawne znajdujgce sie w PZGiK. Ponadto dokona uzupetnienia bazy dziatek w zakresie
dokumentacji PZGiK niemajgcej dotychczas odzwierciedlenia w prowadzonych przez
Zamawiajgcego bazach.

6. Wykonawca obliczy wspotrzedne punktow granicznych w oparciu o dane archiwalne
z operatéw ewidencyjnych niewymagajgce prac zwigzanych z dostosowaniem
wykorzystanych éwczesnie osnow do obowigzujgcych standardow.

7. Wykonawca wykona pomiar kontrolny (zalecana technika GNSS) istniejgcych punktow
osnowy geodezyjnej stuzgcej do zatozenia ewidencji gruntéw, osnowy realizacyjnej
z wykonanych scalen gruntow, a nastepnie z wykorzystaniem danych z dziennikow
pomiarowych znajdujgcych sie w zasobie, ponownie wyrowna te osnowe oraz obliczy
wspotrzednych punktow granicznych w oparciu 0 ponownie wyréwnang osnowe.

8. Na podstawie przeprowadzonych analiz dokumentdéw zgromadzonych z zasobie,
Wykonawca wytypuje punkty osnéw wykorzystane w analizowanych operatach. Nastepnie
przeprowadzi wstepne obliczenia wspéirzednych punktéw osnéw geodezyjnych
(zaktadanych w celach zatozenia lub odnowienia ewidencji gruntéw) w celu odszukania
znakow dawnych osnéw w terenie. Obserwacje z pomiaru nalezy wigczy¢ do
zaprojektowanej sieci i ponownie wyrownac¢ catos¢ obserwacji. Po uzyskaniu nowych
wspotrzednych nalezy ewentualnie powtérzy¢ poszukiwanie punktéw osnéw w terenie.

9. W sytuacji braku osnowy stanowigcej podstawe zatozenia ewidencji gruntéw, gdy obiekt
jest zwymiarowany pomiedzy fotopunktami znajdujgcymi sie na granicach dziatek,
Wykonawca bezwzglednie odszuka istniejgce fotopunkty. Odszukane fotopunkty
pomierzy zgodnie zwymaganiami okreSlonymi w rozporzgdzeniu ws. standardow.
W przypadku braku ,fotopunktow” w terenie, ustali ich potozenie, poprzez odtworzenie
przebiegu linii pomiarowych z wymagang doktadnoscig. W celu odszukania fotopunktow
w terenie, nalezy postepowac tak jak w przypadku poszukiwania osnéw ewidencyjnych.

10. Na zakonczenie procesu poszukiwania znakéw dawnych osnéw, Wykonawca
ostatecznie okredli sie¢ osnowy i jg wyréwna, przy czym zaprojektowana i wyrdwnana
sie¢ ma stanowi¢ baze dla catosci obliczen zwigzanych z modernizacjg bazy EGIB.

11. Wyniki wyréwnania (przeliczenia) osnowy Wykonawca wykaze w formie pisemne;j
i graficznej -uzgodnionej z Zamawiajgcym.

12. Wykonawca przeprowadzi obliczenia wspotrzednych punktoéw granicznych na podstawie
danych zawartych w dokumentach zasobu. Z obliczeh sporzgdzi ,Szkice do obliczen”,
ktére powinny by¢é wykonane na kopiach szkicow lub kopiach zarysu pomiarowego,
zawartych w dokumentach (szkice podstawowe, szkice graniczne z rozgraniczenia obrebu
wykonane w ramach zatozenia ewidencji gruntdw, szkice uwtaszczeniowe itp.), chyba, ze
ze wzgledu na brak czytelnosci konieczne okaze sie sporzgdzanie dodatkowych ,szkicéw
do obliczen”.

13. W obrebie ewidencyjnym Goraj (obreb w ktérych przeprowadzono odnowienie ewidencji
gruntow) Wykonawca winien dokonaé poréwnania topologii oraz oznaczenia dziatek
wynikajgcych z ewidencyjnej bazy danych oraz z dziatu | urzadzonych dla nich ksiag
wieczystych (lub w razie ich braku - innych dokumentow okreslajgcych zasieg prawa
wiasnosci). W tym celu winien oprze¢ swojg analize o dokumenty zdeponowane w aktach
ksiegi wieczystej wtasciwego Sgdu Rejonowego oraz znajdujgce sie w zasobach katastru
nieruchomosci. W przypadku rozbieznosci oznaczenia, konfiguracji lub zakresu
obszarowego nieruchomosci Wykonawca winien uzgodni¢ sposéb dziatania
z Zamawiajgcym.
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14. Zamawiajgcy nie przewiduje modyfikacji obszaréw przewidzianych do ustalenia
przebiegu granic okreslonych w zatgcznikach do projektu modernizacji. W wyjgtkowych
przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé wylgczenia z ustalenia pojedynczych
granic, dla ktérych w wyniku szczegdtowej analizy Wykonawca okreSli i potwierdzi
potozenie punktéw granicznych z dokfadnoscig wilasciwg dla szczegdtow | grupy
doktadnosciowej na podstawie materiatdw archiwalnych. Analogicznie — w przypadku
dziatek oznaczonych na zatgcznikach do projektu modernizacji jako dziatki o ustalonych
granicach, w przypadku braku mozliwosci wykazania na mapie ewidencji gruntéw
i budynkow potozenia punktow granicznych opisujgcych ich przebieg z doktadnoscig
wiasciwg dla szczegotdéw | grupy doktadnosciowej na podstawie materiatdéw archiwalnych
- Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wigczenia tych granic do procesu ustalenia.
Nastepnie Wykonawca okresli i uzgodni z Zamawiajgcym (wramach obszaréw
przewidzianych przez Zamawiajgcego do ustalenia granic uwidocznionych w zatgcznikach
do projektu modernizacji) ostateczne kompleksy, dla ktérych przeprowadzi prace
dotyczgce ustalenia przebiegu granic wraz z ich pomiarem.

15. Wykonawca prac uzgodni z Wodami Polskimi okreslenie charakteru cieku (réw, rzeka)
a w konsekwencji - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa - dokona wiasciwego
oznaczenia uzytkéw gruntowych. Powyzsze uzgodnienie zostanie wykonane na kopii map
ewidencyjnych oraz z formie odpowiedniego protokotu uzgodnien.

16. Wykonawca prac doprowadzi oznaczenie ksigg wieczystych zapisanych w rejestrze
gruntdow do postaci identyfikatora zgodnego z aktualnie obowigzujgcym oznaczeniem
ksiag wieczystych.

17. Atrybut numerkKW Wykonawca ustali w uzgodnieniu z Zamawiajgcym, w drodze
poréwnania zbioru danych EGIB z danymi ksiegi wieczystej prowadzonej w systemie
NKW.

18. Rezultaty czynnosci, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca udokumentuje w postaci
raportu zawierajgcego:

1) identyfikatory dziatek ewidencyjnych oraz numery KW,

2) identyfikatory dziatek, dla ktérych Wykonawca nie ustalit numeru KW.

19. Wykonawca prac dokona weryfikacji/utworzenia/uzupetnienia bazy budynkéw, uzytkow
gruntowych i konturéw klasyfikacyjnych w oparciu o materiaty PZGiK — oraz sporzgdzi
wykaz operatéw stanowigcych podstawe tych czynnosci wedtug zatagcznika nr 3 do OPZ.

20. Wykonawca po przygotowaniu roboczej bazy przeprowadzi:

1) analize materiatdw geodezyjno-prawnych w celu identyfikacji dziatek, dla ktérych
wystepujg roznice powierzchni ujawnionej w rejestrze w stosunku do powierzchni
obliczonej ze wspéirzednych prostokatnych ptaskich na podstawie zbioru punktéw
granicznych, za pomocg ktérego dokonano numerycznego opisu jej granic w bazie
roboczej. Wynikiem tej analizy, w formie zestawienia stanowigcego zatgcznik nr 2 do
OPZ bedzie: poréwnanie powierzchni, wskazanie odchyiki, oraz opis zawierajgcy
wstepng ocene dokumentacji dotyczgcej okreslenia przebiegu granic dziatki.

2) analize niezgodnosci pomiedzy przebiegiem granic dziatek wykazanych w tresci mapy
analogowej (stan przed modernizacjg), a przebiegiem wynikajacym z danych
analitycznych ~ zawartych ~ w dokumentach  Zrodiowych  bedacych  podstawg
opracowania roboczej bazy danych. Wynikiem analizy bedzie zatgcznik graficzny
obrazujagcy rozbieznosci wieksze niz btagd potozenia/przebiegu granic wiasciwy dla
metody pozyskania danych bedgcych podstawg wykazania tej granicy w EGIB.
Sposéb sporzgdzenia takiego zatgcznika zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.
Powyzsze dokumenty wykorzystywane bedg podczas biezgcego prowadzenia
ewidencji gruntéw i budynkow.
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V.2. ETAP Il - przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego.

Czynnosci przygotowawcze

Przedstawiciel Zamawiajgcego zorganizuje, przy udziale Wykonawcy, spotkanie

informacyjne dla wiascicieli i wtadajgcych nieruchomosciami zlokalizowanymi na obszarze

objetym modernizacja EGIB. Na spotkaniu Wykonawca oraz przedstawiciel
Zamawiajgcego:

1) poinformujg mieszkancéw o zamiarze przeprowadzenia prac modernizacyjnych oraz
0 zakresie prac jakie bedzie wykonywany;

2) przedstawig wszystkim zebranym cele prowadzonych prac modernizacyjnych;

3) poinformujg wszystkich o zamiarze wykonania weryfikacji uzytkow, szczegdtowo
objasniajac jakie bedg zasady i kryteria tej weryfikacji i jej skutki podatkowe;

4) poinformujg wszystkich o zamiarze zatozenia ewidencji budynkéw, koniecznosci
pomiaru tych budynkoéw, zebraniu informacji o budynkach i sposobie zaliczania ich do
poszczegdlnych kategorii oraz skutkach podatkowych;

5) odpowiedzg na pytania zainteresowanych;

6) poinformujg zainteresowanych o koniecznosci weryfikacji ich danych osobowych
w ewidencyjnej bazie danych — celem m.in. ich poprawnego zawiadomienia
0 czynnosciach ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych podczas
modernizacji - oraz przedstawig sposob postepowania w przypadku stwierdzenia
w tym zakresie btedow;

7) przedstawig  zainteresowanym przewidywany, przyblizony harmonogram
planowanych prac;

8) wreczg kazdej przybylej na spotkanie osobie ulotki z danymi kontaktowymi
przedstawiciela Wykonawcy.

Wykonawca sprawdzi, czy ujawnione w EGIB osoby prawne oraz jednostki

organizacyjne, jako wiadajgcy gruntami, dla ktérych ze wzgledu na brak Kksiegi

wieczystej, zbioru dokumentow albo innych dokumentéw nie mozna ustali¢ ich
wiascicieli, faktycznie wiladajg tymi gruntami. W przypadku stwierdzenia, ze
dotychczasowe wpisy w tym zakresie sg niezgodne ze stanem faktycznym Wykonawca
ustali podmioty, ktére aktualnie tymi gruntami wiadajg na zasadach samoistnego
posiadania. Analogicznych ustalen Wykonawca dokona w przypadku uzyskania
informacji, ze nie zyjg osoby fizyczne ujawnione EGIB jako wifadajacy gruntami na
zasadach samoistnego posiadania. Ustalenia te Wykonawca prac zamiesci w protokole
z tych czynnosci stanowigcym zatacznik nr 6 do OPZ.

Ustalenie granic dzialek

3. Wykonawca dokona ustalenia granic zgodnie z zasadami okreslonymi w §31, §32 i §33

rozporzgdzenia w sprawie EGIB dla obszaréw i kompleksow wskazanych w projekcie
modernizacji, uszczegétowionych wynikami przeprowadzonej, na etapie przygotowania
roboczej bazy danych mapy ewidencji gruntdw w postaci obiektowej (ETAP [), analizy
materiatéw PZGiK .

4. W przypadku gdy we wiasciwym miejscowo PZGIiK brak jest dokumentéw, o ktérych

mowa w § 30 i § 31 rozporzadzenia w sprawie EGiB, umozliwiajgcych ustalenie danych
okreslajgcych przebieg granic dziatek ewidencyjnych, w szczegdlnosci obejmujgcych
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grunty lesne, grunty zadrzewione, nieuzytki, pastwiska, tgki, tereny rézne, a jednoczesnie

zainteresowani wtasciciele lub wiadajgcy tymi dziatkami nie wskazg zgodnie przebiegu

granic tych dziatek oraz w odniesieniu do objetych tymi dziatkami gruntéw nie mozna
stwierdzi¢ spokojnego stanu posiadania, Wykonawca ustali dane okreslajgce przebieg

granic tych dziatek oraz potozenie punktéw granicznych na zasadach okreslonych w § 33

ust. 3 rozporzadzenia w sprawie EGIB, wykorzystujgc w szczegodlnosci do tego celu

odpowiedni fragment dotychczasowej mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej, wpasowany
metodg transformacji afinicznej w oparciu o punkty dostosowania, ktérymi powinny byé
punkty graniczne nieruchomosci sgsiednich oraz jednoznacznie zidentyfikowane punkty
graniczne tych dziatek. Powyzsze czynnosci winny by¢é wykonane z uwzglednieniem
analizy wszelkich dostepnych dokumentéw, zawierajgcych informacje majgce znaczenie

w tym zakresie, (np. zarys pomiarowy, szkice do uwtaszczen, mapy i plany parcelacyjne

itp., w tym oswiadczen zainteresowanych podmiotéw i swiadkéw.

. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 33 ust. 3 rozporzadzenia

w sprawie EGiB, Wykonawca pozyska informacje zawierajgce:

1) wyniki badanh dotyczacych znakow i sladéw granicznych;

2) wyniki analizy dokumentéw, zawierajgcych informacje majgce znaczenie dla
ustalenia przebiegu granic dziatek;

3) tres¢ oswiadczen zainteresowanych podmiotéw i Swiadkow, jezeli zostang ztozone
w trakcie czynnosci ustalenia granic dziatek;

4) opis proponowanego przez Wykonawce przebiegu granicy dziatki lub kryteria
przyjete do ustalenia przebiegu tej granicy;

i po dokonaniu uzgodnien z Zamawiajgcym w zakresie formy ich przekazania, umiesci je

w protokole ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych lub sporzadzi dodatkowy

dokument zawierajgcy te informacije.

. Wykonawca utworzy zbiory punktow granicznych niezbednych do numerycznego opisu

granic dziatek ewidencyjnych na podstawie:

1) materiatdbw zgromadzonych we wiasciwym miejscowo PZGiK, cechujgcych sie
odpowiednig jakoscig lub doprowadzonych do odpowiedniej jakosci w drodze
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych oraz obliczen, o ktérych mowa w rozdziale 1V,

2) geodezyjnych pomiardow sytuacyjnych, wykonywanych w rozumieniu przepiséw
rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, wykonanych w ramach niniejszego zaméwienia,
zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszym OPZ.

. Dla kazdego punktu granicznego ujawnianego w bazie danych EGiB Wykonawca ustali

atrybuty zgodnie z modelem pojeciowym danych EGiB, zawartym w zatgczniku nr 4 do

rozporzgdzenia w sprawie EGIiB. W odniesieniu do punktéw granicznych, ujawnionych w

bazie danych EGiB, Wykonawca zweryfikuje wartosci atrybutow: sposéb pozyskania

danych o punkcie granicznym (SPD), informacja dotyczaca spetnienia standardéw
doktadnosciowych przez punkt graniczny (ISD), rodzaj stabilizacji punktu granicznego

(STB) i w razie stwierdzenia nieprawidtowos$ci wyeliminuje je.

. W przypadku, gdy na obszarze objetym przedmiotem zaméwienia wystepujg dziatki

ewidencyjne, ktérych geometrie stanowi wiecej niz jeden poligon zamkniety, Wykonawca

wyeliminuje te nieprawidtowosé, nadajac poszczegélnym cigglym obszarom odrebne
numery dziatek ewidencyjnych, stosujgc zasady, jak przy podziale nieruchomosci. Dane
niezbedne do numerycznego opisu granic nowych dziatek ewidencyjnych, jezeli nie moga
by¢ pozyskane z PZGiK, Wykonawca pozyska w drodze geodezyjnych pomiaréw
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sytuacyjnych, poprzedzonych ustaleniem w mysl § 31, § 32 i § 33 rozporzadzenia
w sprawie EGIB. Dla dziatek tych, Wykonawca sporzadzi wykaz zmian danych
ewidencyjnych wraz z zalgcznikiem graficznym obrazujgcym dokonane zmiany.
W analogiczny sposob, jak w odniesieniu do dziatek, o ktérych mowa wyzej, Wykonawca
postgpi w odniesieniu do istniejgcych dziatek ewidencyjnych obejmujgcych grunty
niejednorodne pod wzgledem prawnym.

9. Dane okreslajgce granice dziatek ewidencyjnych pokrywajgce sie z linig brzegu ustalong
w drodze decyzji, o ktérej mowa w art. 220 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne,
(a takze ustalong na podstawie nieobowigzujgcej juz ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. -
Prawo wodne) Wykonawca przyjmie na podstawie dokumentacji geodezyjnej
sporzadzonej w zwigzku z opracowaniem projektu rozgraniczenia gruntéw pokrytych
wodami od gruntow przylegtych, o ktorym mowa w art. 220 ust. 6 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. — Prawo wodne.

10. W przypadku braku decyzji, o ktérej mowa w ust. 9 dla obszaréw, dla ktorych
wykonywane bedg czynnosci ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych,
Wykonawca prac pozyska dane dotyczgce faktycznego sposobu uzytkowania gruntu
zajetego przez wode na podstawie wynikow geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych,
o ktérych mowa w §33a rozporzadzenia w sprawie EGIB.

11. Jezeli w wyniku pomiaru powstang nowe dziatki ewidencyjne, sposéb numeracji nowych
dziatek Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym. Preferowanym sposobem numeracji jest
oznaczenie dziatek zgodnie z zasadg przyjetg przy podziatach nieruchomosci, ktéra
wynika z §7 ust. 6 rozporzadzenia [13]. Jednoczes$nie dla dziatek zajetych pod ciek
naturalny Wykonawca okresli uzytek gruntowy jako ,Wp” — grunty pod wodami
powierzchniowymi ptyngcymi. Tak oznaczone dziatki w zakresie numeracji oraz uzytku
gruntowego Wykonawca wprowadzi do operatu ewidencji gruntow i budynkéw w oparciu
0 wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczgcy dziatki przygotowany wraz
z zatgcznikiem graficznym obrazujgcym dokonane zmiany. Nowe dziatki ewidencyjne,

ktoére okresla¢ bedg grunt zajety pod wody, nalezy wykaza¢ w ewidencji w przypadku gdy
.przesuniecie” wzgledem granicy dziatki wykazanej dotychczas w egib jest wieksze niz
btad potozenia/przebiegu granic wiasciwy dla metody pozyskania danych bedgcej
podstawg wykazania tej granicy w ewidencyjnej bazie danych. Szczegdlowe wyniki
przeprowadzonych w tym zakresie analiz i pomiaréw nalezy opisa¢ w sprawozdaniu
technicznym.

Ewidencja budynkoéw i lokali

12. Zrédtami danych geometrycznych o budynkach, blokach budynkéw oraz obiektach

trwale zwigzanych z budynkami jest:

1) dokumentacja zgromadzona w PZGIiK;

2) dokumentacja sporzgdzona przez Wykonawce w wyniku wykonanych przez niego
geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych;

3) dokumentacja architektoniczno-budowlana.

13. W przypadku wykorzystania istniejgcych materiatéw PZGiK do ustalenia wspoirzednych
punktéw niezbednych do sporzadzenia numerycznego opisu konturow budynkow, blokow
budynkéw oraz obiektéw trwale zwigzanych z budynkami Wykonawca obliczy te
wspétrzedne na podstawie danych obserwacyjnych zawartych w operatach technicznych.
Jezeli w trakcie wywiadu terenowego zostanie stwierdzone, Zze budynki istniejgce w bazie
numerycznej lub w dokumentacji PZGIK sg nieaktualne (posiadajg zmieniony ksztatt), lub
jest ich brak w bazie numerycznej lub w dokumentacji PZGIK, lub jest btednie okreslony
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operat zrodtowy, Wykonawca prac pozyska numeryczny opis konturow budynkéw na
podstawie terenowych pomiarow bezposrednich. Pomiar tych budynkoéw ma by¢
wykonany w sposdb umozliwiajgcy ujawnienie zmienionego lub nowego obiektu
w zmodernizowanej bazie numerycznej zgodnie zzasadami wynikajagcymi z § 16
rozporzgdzenia w sprawie standardéw.

14. Zrédtami danych dotyczacych rodzaju budynkéw wedtug KST, rejestrowanych w ramach
modernizacji sa:

1) dokumentacja architektoniczno-budowlana;

2) ogledziny i informacje uzyskane od witascicieli nieruchomosci lub wtadajgcych nimi.
W sposéb analogiczny Wykonawca dokona weryfikacji, wedtug KST, rodzaju budynkéw
ujawnionych w ewidencyjnej bazie danych. W przypadku brak dokumentéw i informacji,
o ktérych mowa wyzej, Wykonawca pozostawi funkcje budynku bez zmian.

15. Zrédto danych dotyczacych samodzielnych lokali stanowigcych odrebne nieruchomosci
ujawnianych w ewidencji gruntéw stanowig zaswiadczenia o samodzielnosci lokalu,
o ktérych mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wkasnosci lokali,
a takze dokumentdéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w art. 2 ust. 5i 6 tej
ustawy.

16. Wykonawca sporzadzi dokumenty do wprowadzenia zmian w ewidencyjnej bazie
danych (zawierajgce dane ewidencyjne wyszczegodlnione w rozporzgadzeniu w sprawie
EGiB) w zakresie danych opisowych budynkéw i lokali (w zakresie nowych budynkéw -
bedzie to informacja o budynku stanowigca Zatgczniki nr 7A, dla budynkéw istniejgcych
wykaz zmian danych ewidencyjnych dotyczacy budynku stanowigcy zatacznik nr 7B
i zatgcznik nr 8 w zakresie lokali - do OPZ).

17. Dane ewidencyjne budynkéw Wykonawca uzupetni dokumentacjg fotograficzna.
Wykonane zdjecia nalezy zanonimizowa¢. Dokumentacje fotograficzng (data
uwidoczniona na zdjeciu) nalezy wykonag:

1) dla budynkéw mieszkalnych, budynkéw uzytecznosci publicznej oraz budynkéw
0 znacznej kubaturze, z co najmniej dwoéch stron - w szczegdlnosci od strony
Z umieszczonym numerem adresowym bgdz wejsciem do budynku oraz od strony
pozwalajgcej na ustalenie liczby kondygnacji, rozmieszczenia blokéw budynku
i przeznaczenia budynkow;

2) dla pozostatych budynkéw — z jednej strony.

18. Dokumentacja fotograficzna powinna wskazywac dzien wykonania (data uwidoczniona
na zdjeciu) i sktada¢ sie z plikow (w formacie JPG) o proponowanej nazwie:
obreb_nr.dziatki_nr.bud.kolejne zdjecie (A, B, C) umieszczonych w folderze ,BUDYNKI”
i przekazanych na nos$niku CD/DVD.

Kontury klasyfikacyjne i uzytki gruntowe

19. Podstawowym zrédtem danych okreslajgcych kontury uzytkéw gruntowych jest mapa
ewidencyjna oraz operaty jednostkowe zgromadzone w PZGIiK, zawierajgce informacje
o tych konturach.

20. Kontury uzytkéw gruntowych okreslone na mapie ewidencyjne;j

oraz w operatach jednostkowych PZGiK Wykonawca zweryfikuje za pomoca

ortofotomapy lub w drodze wywiadu terenowego.

21. Wyniki poréwnania tresci mapy ewidencyjnej w zakresie konturéw uzytkéw gruntowych,
uzupetnionej danymi wynikajgcymi z operatow jednostkowych oraz stanem faktycznym
stwierdzonym w trakcie wywiadu terenowego, a takze w wyjagtkowych przypadkach
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z trescig ortofotomapy - Wykonawca udokumentuje stosujgc zasady okreslone w § 8
rozporzgdzenia w sprawie standardéw.

22. Na mapie ewidencyjnej zawierajgcej wyniki weryfikacji uzytkdbw gruntowych nie

zamieszcza si¢ informacji o zmianach:

1) gruntéw ornych na tgki trwate lub pastwiska trwate,

2) tak trwatych lub pastwisk trwatych na grunty orne,

3) tak trwatych na pastwiska trwate i odwrotnie.

23. Dane niezbedne do numerycznego opisu konturéw uzytkow gruntowych Wykonawca

pozyska w drodze:

1) geodezyjnych pomiaréw terenowych,

2) geodezyjnych pomiaréw kartometrycznych  wykonanych na ortofotomapie
z uwzglednieniem obrazu mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej,

3) geodezyjnych pomiarow fotogrametrycznych,

4) Kkontury uzytkbw muszg wypetnic obszar obrebu ewidencyjnego w sposéb
topologicznie spojny.

24. Geodezyjne pomiary sytuacyjne konturéw uzytkéw gruntowych mogg by¢ wykonane
w drodze geodezyjnych pomiaréw fotogrametrycznych, jezeli utworzony dla potrzeb tego
pomiaru model terenu lub opracowana ortofotomapa, a takze organizacja i technika
pomiaru zapewnig okreslenie potozenia punktow zatamania tych konturéow zapewni
doktadno$¢ witasciwg dla szczegdtow terenowych Ill grupy doktadnosci w mysl
przepisdw rozporzgdzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardow technicznych.

25. Zasady zaliczania gruntéw do poszczegodlnych uzytkéw gruntowych zawiera zatgczniki
nr 1 do rozporzadzenia w sprawie EGIiB. Wykonawca doprowadzi wartosci atrybutéw
OFU, OZU i OZK oraz relacje miedzy nimi do zgodnosci z obowigzujgca systematyka
uzytkdw gruntowych, dopuszczalnymi oznaczeniami klas bonitacyjnych, a takze
dopuszczalnymi oznaczeniami klasouzytkdw okreslonymi w zatgczniku nr 6 do
rozporzadzenia w sprawie EGIiB. W szczegdlnosci zadanie to dotyczy nieprawidtowych
oznaczen, takich jak np.: B-RV, B-L1V, B-PsV, B-LsV, B-Ls, Br-Ls, B-N, Wp-tlIl.

26. Zadanie, o ktorym mowa powyzej, Wykonawca wykona na podstawie dostepnych
materiatdbw PZGIiK lub innych dokumentéw udostepnionych przez Zamawiajgcego,
a w razie ich braku lub gdy udostepnione dokumenty sg niewystarczajgce, w drodze
odpowiednich czynno$ci terenowych, takich jak ogledziny, geodezyjny pomiar
sytuacyjny, a takze wyjasnien i dokumentéw, udostepnionych Wykonawcy przez
wiascicieli lub wiadajgcych nieruchomosciami. W przypadku ustalenia, ze rozpatrywane
grunty sg gruntami rolnymi zabudowanymi, Wykonawca zmieni oznaczenia typu: B-RV,
B-LI1V, B-PsV, B-LsV, B-Ls, B-N odpowiednio na: Br-RV, Br-tIV, Br-PsV, Br-(OZU-OZK).
Natomiast w przypadku ustalenia, ze rozpatrywane grunty sg terenami mieszkaniowymi
wchodzgcymi w skfad gruntéw zabudowanych i zurbanizowanych Wykonawca nada tym
uzytkom oznaczenia B, wytgczajgc te grunty z klasyfikacji gleboznawcze;.

27. Podstawg zmiany oznaczenia typu: B-RV, B-LIV, B-PsV, B-LsV, B-Ls, B-N na
oznaczenia typu: Br-RV, Br-tlV, Br-PsV, Br-(OZU-OZK), bez przeprowadzania
dodatkowych wyjasnien, jest wystepowanie w granicach badanego klasouzytku
budynkéw gospodarstw rolnych, zaliczonych wg KST do kategorii budynek “produkcyjny
ustugowy i gospodarczy = g”.

28. W odniesieniu do klasouzytkéw oznaczonych w dotychczasowej EGIiB symbolami typu
Ba-RIVa, Ba-PsV, Ba-tV, Bi-Rlllb, Bi-PsVI lub Bi-LIV Wykonawca wprowadzi
oznaczenia odpowiednio Ba oraz Bi, wylgczajgc te grunty z klasyfikacji gleboznawcze;j.
Wykonawca opracuje wykaz dziatek dla ktérych wykonana zostanie taka zmiana.
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29. W odniesieniu do dziatek dla ktorych wystepuje uzytek ,W” Wykonawca prac dokona
okreslenia klasy gruntu i rodzaju uzytku.

30. W przypadku wystepowania w dotychczasowej bazie danych EGIB oznaczen
klasouzytkéw typu Bp-RIVb, Bp-Pslll lub Bp-tIV Wykonawca we wspotpracy
z Zamawiajgcym ustali, czy oznaczenia te dotyczg ,zurbanizowanych terenéw
niezabudowanych lub w trakcie zabudowy”, o ktérych jest mowa w pkt 16 zatgcznika nr
1 do rozporzgdzenia w sprawie EGIB, czy tez uzytkbw rolnych przeznaczonych
w miejscowym planie zagospodarowania na cele budowlane. Jezeli zachodzi przypadek
pierwszy, to Wykonawca nada odpowiednim gruntom oznaczenie Bp, wylgczajgc te
grunty z klasyfikacji gleboznawczej, zas w przypadku drugim usunie z oznaczeh tych
gruntdw symbol Bp pozostawiajgc oznaczenia odpowiednie dla uzytkow rolnych, np.
RIVb, Pslll, LV.

31. Dane niezbedne do numerycznego opisu konturéw klasyfikacyjnych Wykonawca
pozyska w drodze przeniesienia przebiegu konturow klasyfikacyjnych z rastra mapy
klasyfikacyjnej (lub ewidencyjnej zweryfikowanej w zakresie konturéw klasyfikacyjnych
z trescig mapy klasyfikacji gruntéw), a w przypadku braku tych dokumentéw lub gdy sg
one niewystarczajgce, z innych dokumentéw zawierajgcych przebieg konturéw
klasyfikacyjnych. Kontury klasyfikacyjne zamyka sie w granicach konturéw gruntow
rolnych lub gruntéw lesnych, zapewniajgc spojnosé topologiczng tych obiektow.

32. Niewykazane w ewidencji gruntow oddzielnymi dziatkami ewidencyjnymi obszary zajete
w sposob trwaty pod drogi publiczne, wody plynace Ilub inne cieki wynikajgce
z uzgodnien z Wodami Polskimi (lub inng instytucja zarzadzajacg tymi gruntami)
pozostang w projekcie operatu opisowo-kartograficznego oznaczone istniejgcymi
w dotychczasowej ewidencji gruntow uzytkami i konturami klasyfikacyjnymi do czasu
uregulowania wtasnosci tych gruntow.

33. Przy wykonywaniu obliczen pol powierzchni dziatek ewidencyjnych oraz wigczaniu
wynikow tych obliczen do projektu operatu opisowo — kartograficznego Wykonawca
stosowac bedzie zasady okreslone w:

1) 8§41 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie
standardéw technicznych,
2)  §16 ust. 2, ust. 3, ust. 4 rozporzgdzenia w sprawie EGIiB.

34. Pola powierzchni klasouzytkow w dziatkach Wykonawca ustali na podstawie danych
geometrycznych dziatek ewidencyjnych, konturow uzytkéw gruntowych oraz konturéw
klasyfikacyjnych, wyréwna wyniki tych obliczen do pdl powierzchni dziatek
ewidencyjnych i wykaze z takg sama precyzjg zapisu jak pole powierzchni dziatki
ewidencyjne;j.

35. Wykonawca przygotuje robocza baze danych ewidencji gruntéw i budynkow,
zaktualizowang o wyniki prac wykonanych w ramach etapu Il.

36. Po zakonczeniu prac zwigzanych z opracowaniem roboczej bazy danych ewidencji
gruntow i budynkéw, Wykonawca przeprowadzi wszelkie kontrole systemowe, na ktére
pozwala oprogramowanie wykorzystywane do opracowania tej bazy. W przypadku
wykrycia btedow Iub ostrzezeh baza poddana zostanie modyfikacji, w celu ich
wyeliminowania.

37. Brak btedow lub uzasadnionych ostrzezen systemowych stanowit bedzie podstawe do
wygenerowania pliku z roboczej bazy danych w formacie GML, zgodnie ze schematem
GML, zawartym w rozporzadzeniu w sprawie EGIB.

38. Wykonawca przeprowadzi kontrole plikéw w formacie GML z wykorzystaniem aktualnej
wersji Aplikacji do walidacji plikéw XML i GML, udostepnionej przez Gtéwny Urzad
Geodezji i Kartografii w Warszawie.
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39. Raporty z przeprowadzonych kontroli systemowych roboczej bazy danych, wykonanych
w oparciu o funkcjonalnos¢ aplikacji wykorzystanej do jej opracowania oraz raporty
z walidacji plikbw GML wygenerowanych z bazy roboczej, ktdére nie bedg zawieraty
btedow lub uzasadnionych ostrzezen, Wykonawca przedktada do oceny
Zamawiajgcemu.

40. Wykonawca przygotuje projekt operatu opisowo-kartograficznego, ktéry bedzie podlegat
wytozeniu do wglgdu zainteresowanych podmiotéw.

V.3 ETAP lll — wylozenie projektu operatu opisowo-kartograficznego

1. Wykonawca prac potwierdzi oszacowany w harmonogramie termin wytozenia projektu
operatu opisowo-kartograficznego lub przedstawi Zamawiajgcemu propozycje innego
terminu wytozenia biorgc pod uwage aktualny stopien realizacji prac. Poza standardowym
trybem wytozenia Wykonawca zobligowany jest do udostepnienia projektu operatu
opisowo-kartograficznego za pomocag srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug drogg elektroniczng. Sam sposdb tego
wytozenia zostanie okreslony przez Wykonawce w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
Administrator systemu do realizacji ustug sieciowych przygotuje mozliwos¢ przegladania
danych projektu operatu opisowo-kartograficznego w funkcjonujgcym systemie
dziedzinowym.

2. Miejscowy Starosta — jako przedstawiciel Zamawiajgcego - poinformuje o terminie
i miejscu wytozenia, o ktérym mowa w pkt 1, poprzez wywieszenie tej informacji na tablicy
ogtoszen w siedzibie starostwa powiatowego i wlasciwego urzedu gminy, na co najmniej
14 dni przed dniem wytozenia, ogtoszenia jej w prasie 0 zasiegu krajowym oraz sposobie
wylozenia elektronicznego. Ponadto ww. informacja winna okresla¢ termin w ktérym
projekt operatu opisowo-kartograficznego stanie sie operatem ewidencji gruntow
i budynkow, sposéb obwieszczenia zaistniatego faktu poprzez ogtoszenie w dzienniku
urzedowym wojewoddztwa oraz w Biuletynie Informaciji Publicznej na stronie podmiotowe;j
starostwa, a takze sposéb i termin sktadania zarzutéw do danych ujawnionych w operacie
opisowo-kartograficznym.

3. W trakcie wytozenia projektu Wykonawca postgpi wedtug nastepujgcego schematu:

1) dopilnuje by kazda z przybylych oséb potwierdzita swojg obecnos¢ podpisem na
liscie obecnosci,

2) Wykonawca udzieli szczegdtowych informacji o projekcie w zakresie danych
dotyczacych przedmiotowych nieruchomosci, poinformuje o mozliwosci zgtoszenia
uwag do danych ujawnionych w projekcie operatu i trybie ich rozpatrywania,

3) dopilnuje by przybyte osoby potwierdzity fakt zapoznania sie z projektem operatu
odpowiednim podpisem wraz z klauzulg ,Zapoznatem/am sie z projektem operatu
opisowo-kartograficznego”,

4. Na okoliczno$¢ wytozenia do wglgdu osob fizycznych, oséb prawnych i jednostek
organizacyjnych nieposiadajgcych osobowosci prawnej projektu operatu opisowo-
kartograficznego Wykonawca sporzadzi takze nastepujgce dokumenty:

1) liste obecnosci — imienna lista oséb zasiegajgcych informacji o projekcie operatu,
zawierajgca minimum nastepujgce informacje — imie i nazwisko, data, podpis osoby
zasiegajgcej informacji. Dopuszcza sie dziatanie poprzez petnomocnika na podstawie
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okazanego petnomocnictwa, ktérego kopie dotgcza sie do operatu technicznego
bedacego wynikiem wykonanej pracy geodezyjne;j.
2) protokdt — wzér formularza - Zatgcznik nr 9 do OPZ,
3) wykaz uwag — wzor formularza - Zatacznik nr 10 do OPZ.
Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia wszelkich dodatkowych czynnosci
niezbednych do nalezytego i wyczerpujgcego zebrania materialu dowodowego celem jego
rozpatrzenia w ramach uwag zgtoszonych do danych zawartych w projekcie operatu
opisowo-kartograficznego, w trakcie jego wytozenia. Z przeprowadzonych czynnosci
wykonawca sporzadzi wymagang dokumentacje i przedtozy Zamawiajgcemu.
W przypadku gdy podczas wytozenia projektu operatu opisowo-kartograficznego wiasciciel
lub witadajgcy zgtosi mozliwe do natychmiastowego usuniecia omyiki, Wykonawca
zaktualizuje projekt operatu, poinformuje o tym zgtaszajgcego i sporzgdzi odpowiednig
notatke, ktérg dotgczy do dokumentacji z wytozenia.
Wykonawca dokona redakcji kartograficznej mapy ewidencyjnej, w jednej, uzgodnionej
z Zamawiajgcym skali, w drodze uzupetnienia elementéw redakcyjnych zbioréw danych
EGIB.
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VI. Klasyfikacja gruntéw — zakres prac

Planujac terminy na wykonanie poszczegdélnych prac nalezy mie¢ na uwadze koniecznosé
zakonczenia postepowan klasyfikacyjnych przed terminem wylozenia projektu operatu
opisowo-kartograficznego.

w

Prace wykonywane w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntéw oraz zatrudnienie osoby
posiadajgcej odpowiednig wiedze i doswiadczenie w zakresie gleboznawczej klasyfikacji
gruntow nalezeé beda do Wykonawcy prac modernizacyjnych.

Zakres prac dotyczacych gleboznawczej klasyfikacji gruntow:

1) Woykonawca sporzadzi i przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia, wykaz dziatek,
dla ktérych nastgpita trwata zmiana uzytkbw gruntowych, wymagajgcych
przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntéw (zwanej dalej ,klasyfikacjg”).

2) Na podstawie uzgodnionego z Wykonawca prac wykazu dziatek, Zamawiajacy
w formie zawiadomienia dokona wszczecia z urzedu postepowan administracyjnych
w przedmiocie przeprowadzenia klasyfikacji, zgodnie z wymogami okreslonymi w § 6
rozporzadzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntéw.

3) W ramach klasyfikacji przeprowadzonej w trakcie modernizacji Wykonawca wykona
i poniesie koszty:

a) skompletowania i sporzadzenia w toku prac zwigzanych z klasyfikacjg dokumentac;ji
geodezyjnej w postaci operatéw technicznych, pozwalajgcych na zakonczenie
wszczetych postepowan administracyjnych,

b) niezaleznie od operatéw technicznych sporzgdzonych w postaci elektronicznej
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu oryginatow
dokumentéw w postaci map klasyfikacyjnych.

Zamawiajacy upowazni wskazanego przez Wykonawce prac klasyfikatora..

Upowazniony klasyfikator dokona analizy niezbednych materiatdw stanowigcych

panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny, przeprowadzi czynnosci klasyfikacyjne

w terenie oraz sporzadzi projekty ustalenia klasyfikaciji.

Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy prac dokona wytozenia do publicznego wglgdu

projektow ustalenia klasyfikacji na okres 14 dni, zgodnie z zasadami okreslonymi w § 9

rozporzadzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntow. Wykonawca prac wezmie

udziat w rozpatrzeniu zastrzezen ztozonych w trakcie wytozenia. Po okresie wytozenia

Zamawiajacy wyda decyzje administracyjne o ustaleniu klasyfikacji. Podstawg wydania

decyzji bedzie dokumentacja geodezyjna przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego

i kartograficznego skompletowana w postaci operatu technicznego.

W przypadku gdy postepowanie administracyjne w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntow

nie zostanie zakonczone ostateczng decyzjg administracyjng, przed dniem wytoZzenia

projektu operatu opisowo-kartograficznego do publicznego wgladu, w opracowanym przez

Wykonawce projekcie operatu ujawnia sie dotychczasowe dane dotyczgce uzytkéw

gruntowych i klas bonitacyjnych.
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VIIL.

Postanowienia koncowe

. Wykonawca zobowigzany jest podczas realizacji Zamowienia do uwzgledniania

w tworzonych przez siebie roboczych bazach danych EGIB, zmian
wynikajgcych z biezgcej ich aktualizacji przez Zamawiajgcego. Zastrzega sie, iz
przekazywane przez Wykonawce dane do zasilenia prowadzonych baz danych
(w formacie uzgodnionym z Zamawiajgcym) bedg zawieraty aktualne dane nie starsze
niz 30 dni przed datg ich przekazania Zamawiajacemu.
O operatach technicznych przyjetych do PZGiK w okresie realizacji przedmiotu
zamowienia, po udostepnieniu materiatow PZGIiK, Wykonawca bedzie informowany
przez Zamawiajgcego na biezgco oraz uzgodni z nim sposéb i termin ich udostepniania.
W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca opracuje i przekaze
odpowiednio:
1) operaty techniczne zawierajgce rezultaty:

a) prac geodezyjnych zwigzanych z modernizacjg EGIB,

2) zbiory danych opracowane w wyniku modernizacji EGiB, BDOT500 oraz zbiory
danych inicjalnej bazy GESUT w postaci plikbw zapisanych w formacie GML
zgodnych z obowigzujacymi schematami pojeciowymi lub innym formacie
uzgodnionym z Zamawiajgcym;

. W skiad operatow technicznych, oprécz dokumentéw, o ktéorych mowa w § 36

rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw

technicznych, wejdg takze:

1) raporty, o ktérych mowa w OPZ;

2) dokumenty zawierajgce wyniki przeprowadzonych przez Wykonawce analiz oraz
kontroli wewnetrznej, w tym pomiaréw kontrolnych;

3) protokoty czynnosci i ustalen dotyczacych gruntéw, dla ktorych ze wzgledu na brak
ksiegi wieczystej, zbioru dokumentow albo innych dokumentow nie mozna ustali¢
ich wiasciciela;

4) kopie dokumentéw pozyskanych przez Wykonawce od o0séb trzecich
i wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamowienia;

5) inne dokumenty wymienione w OPZ.

Wszelkie uzgodnienia miedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym wymagajg formy pisemne;j

opatrzonej stosownymi podpisami przedstawicieli kazdej ze stron. Wszelkie wyniki

analizy i uzgodnien miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym winny zosta¢ opisane

w sprawozdaniu technicznym.

Dokumenty, o ktérych mowa powyzej zostang przekazane w formie wynikajgcej

z zapisow § 35 rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie

standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych

i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do

panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

. W celu fatwiejszego dostepu do istotnych czesci operatu, w tym ewentualny podziat

operatu na funkcjonalne czesci dotyczgce w szczegdlnosci dokumentacji z ustalenia
granic (protokoty ustalenia, szkice graniczne, upowaznienia) sposéb jego kompletowania
zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym. Przewiduje sie kompletowanie dokumentaciji
z ustalenia granic w postaci plikéw *.pdf zawierajgcych dokumentacje maksymalnie dla
kilku — kilkunastu dziatek w zwartym obszarze wraz z okresleniem zamknietego zasiegu
kazdej z czesci w postaci zbioru punktéw w pliku *txt opisujgcych dany obszar.
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10.

Niezbedng czescig takiego przygotowania operatu bedzie szkic przeglgdowy
przygotowanych zakreséw obszarowych.

. Wykonawca dla celéw biezgcego prowadzenia ewidencji gruntéw i budynkow przygotuje

dokumenty graficzne w postaci fragmentéw mapy ewidencyjnej — oddzielnie dla kazde;j
dziatki ewidencyjnej — jezeli zmiana podczas modernizacji dotyczyta pola powierzchni
dziatki ewidencyjnej, rodzaju lub pola powierzchni uzytkéw gruntowych, rodzaju
budynku, numeru dziatki ewidencyjnej. Dokumenty powyzsze Wykonawca przygotuje
w postaci pliku elektronicznego w skali zapewniajgcej czytelnos¢ — w formacie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Oryginaly dokumentoéw stanowigcych catos¢ dokumentacji zwigzanej z czynno$ciami
ustalenia granic czyli protokoty ustalenia granic, szkice graniczne, upowaznienia oraz
wyniki analiz dotyczace czynnosci ustalenia granic Wykonawca prac przekaze
Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy w drodze uzgodnienia z Wykonawcg prac moze odstgpié¢
od przejecia ww. dokumentacji.

Wytozenie projektu operatu opisowo-kartograficznego bedzie poprzedzone kontrolg oraz
protokolarnym dopuszczeniem projektu operatu do wytozenia przez Zamawiajgcego lub
powotanego inspektora nadzoru lub instytucje kontrolujgca.
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