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Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamoéwienia

Zamawiajcym w ugciu ogélnym niniejszego OPZ jest tawy miejscowo Powiat.

1.

1)

2)

3)

Zamoéwienie publiczne, do ktérego odnosk siiniejszy opis, jest elementem projektu
.e-Geodezja cyfrowy zasOb geodezyjny wojewddztwabelskiego” realizowanego
(finansowanego ) w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2028-20

ze srodkéw budetu paistwa wynikajcych z zapisédw art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b aneksul
do Kontraktu Terytorialnego dla Wojewddztwa Lubégjo oraz zajcznika nr 3 do Stanowiska
Negocjacyjnego Samagdu Wojewddztwa Lubelskiego dotygzgo zmian do Kontraktu
Terytorialnego

zesrodkéw stanowjcych wktad whasny z bugtow powiatow.

Celami w ugciu ogolinym g:

1) modernizacja ewidencji gruntéw i budynkéw poprzewarzenie baz danych EGIB lub
poprave jakoici i aktualngci baz danych EGIB, wraz z doprowadzeniem tych baz
do zgodnéci z pogciowym modelem danych EGIB, okfenym w zajczniku nr la
do rozporzdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictavadnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw { )irzwanego dalej
,fozporzdzeniem w sprawie EGIB”,

2) utworzenie inicjalnej bazy GESUT zgodnej z gmpwym modelem danych GESUT,
okreslonym w rozporadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnidl pa&dziernika
2015r. w sprawie powiatowej bazy GEUT oraz krajowegy GESUT (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1938), zwanym dalej rozpadzeniem w sprawie GESUT oraz K-GESUT.

3) utworzenie BDOT500 zgodnej z gojowym modelem danych BDOT500, okienym
w rozporadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia Bstopada 2015r. w sprawie
bazy danych obiektow topograficznych oraz mapy dwaisaej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028),
zwanym dalej ,,rozpogzlzeniem w sprawie BDOT500 oraz MZ.

Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany zgodniebowizujgcymi przepisami prawa,
zawartymi w szczegolioi w:

ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyfaetograficznedbz-J-—=22016-r—poz-1629 ze
zm-); (Dz.U. z 2017 r., poz. 2101, zZ0 zm.),

69)istawie z dnia 20 lipca

ustawie z dnia 28 wrzeia 1991 r. o lasacibz—Y-—=z20615+—pez—210QPz.U. z 2017 r., poz.



788, z pan. zm.);

4) ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarceicti®mdciami (Bz-U-—z2016-+poz—2147)

5) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i gagdarowaniu przestrzennyiz-J—z-2016
poez—+#8)Dz.U. z 2017 r., poz. 1073, z40 zm.)

6) ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie grunténych i le&nych {Bz—UJ.—z2015+pez-909)
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1161);

7) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowléBe. Y-z 2016-+pez—290Pz.U. z 2017 r.,
poz. 1332, z ptn. zm.)

8) ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiczn{pz.U-—2z2016r,—poz—1440)
(Dz.U. z 2017 r., poz. 2222, 0 zm.)

9) ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystycdiqargj (Dz.U. z 2016r., poz. 1068, parn.
zmy);

10) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie dargsobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922,
z p&n. zm.);

11) ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzagjathingici podmiotéw realizujcych zadania

publiczne(bz—U-—2z2034+poz—1114pz.U. z 2017 r., poz. 570)
12) ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o wiasnéokali (Dz. U. z 2015 r., Nr 1892, p&n. zm);

13) rozporzdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkow (Dz. U. Z1B0r. poz. 1034z p&n. zm);

14) rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania gegdgch pomiaréw sytuacyjnych
i wysokasciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikowych pomiarow
do pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Dz 2011 r.Nr 263, poz. 1572);

15) rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie bazy danych obiektdw topograficznych ordmzy danych obiektéw
ogollnogeograficznych, a tak standardowych opracowakartograficznych (Dz.U. Nr 279,
poz. 1642) oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Mimistrdnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu
btedéw (Dz.U. poz.1031);

16) rozporzdzeniu Rady Ministréw z dnia 17 stycznia 2013 rspvawie zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomiciach (Dz.Uz 2013 r. poz. 249);

17) rozporzdzeniu Rady Ministréw z dnia 15 fmziernika 2012 r. w sprawie figwowego systemu
odniesi@é przestrzennych (Dz. W.2012 r.poz. 1247);

18) rozporzdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dniadllutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (@z 2012 r.,poz. 352);

19) rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie baz danych dotygzch zobrazowa lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy
I numerycznego modelu terenu (Dz. U. Nr 263, pd&Z1), oraz obwieszczeniu Prezesa Rady
Ministréw z dnia 5 wrzénia 2012 r. 0 sprostowanidedéw bledu (Dz.U.z 2012 r.poz.1011);

20) rozporzdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 stycznia 2012 r.sprawie pastwowego rejestru



granic i powierzchni jednostek podziatéw terytamah kraju (Dz.U. poz. 199);

21) rozporzdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dniafycznia 2012 r. w sprawie ewidencji
miejscowdci, ulic i adresow (Dz.Uz 2012 r.poz. 125);

22) rozporzdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia4llutego 2012 r. w sprawie
panstwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. 201paz. 219);

23) rozporadzeniu Rady Ministréw z dnia 17 lipca 2001 r. waspie wykazywania w ewidencji
gruntow i budynkéw danych odnagych sé do gruntow, budynkéw i lokali, znajdigych sé na
terenach zamkatych (Dz.U. z 2001 r.Nr 84, poz. 911);

24) rozporzdzeniu Rady Ministréw z dnia 12 wigea 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji
gruntéw (Dz.U.z 2012 r.poz. 1246);

25) rozporzdzeniu Ministréw Spraw Wewtrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgeaania nieruchoniei
(Dz.U.z 1999 r.Nr 45, poz. 453);

26) rozporzdzeniu Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnéci, minimalnych wymaga dla rejestrow publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagala systemow teleinformatycznych

bz-YU-—pez-526,zp@-—2zm-)(Dz.U. z 2017 r., poz. 224]7)

27) rozporzdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnial padziernika 2015r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT (Dz 2015r poz. 1938);

28) rozporzdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia stopada 2015 r. w sprawie bazy
danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasaeéni@z.U. z 2015 r. poz. 2028);

29) rozporzdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia Wrzenia 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia fEtwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U.z 2013 r.poz. 1183);

30) rozporadzeniu Rady Ministréow z dnia 30 grudnia 1999 r. prasvie Polskiej Klasyfikacji
Obiektow Budowlanych (Dz. W. 1999 r., Nr 112 poz. 1316 z @a. zm.)".



. Przedmiot zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia, do ktérego odnogirshiejszy OPZ, w zakresie zadania, o ktérym
mowa w rozdziale | ust.2 pkt 1 jest:

1) modernizacja EGIB w wybranej jednostce ewidencyjnabrebach ewidencyjnych,
wyszczegolnionych w projekcie modernizacji stargmyim zahcznik nr 1 do niniejszego
OPZ.

W przypadku gdy w ramach opracowania danego etaginostka ewidencyjna nie jest
wykonywana w cakxi, zgodnie z zapisami projektu modernizacji, wigszej tabeli
naley wyszczegélri obreby do wykonania w ramach danego etapu.

Lp. | Id-Nazwa jednostki ewidencyjnej Id - nazwa gilar ewidencyjnego
1. 0606011_Z6tkiewka 0606011 _2.0003 Borowek Kolonia
2. 0606011 _Zo6tkiewka 0606011 2.0014 Makowiska
3. 0606011 Zo6tkiewka 0606011 _2.002rednia Wié
4. 0606011_Zo6tkiewka 0606011_2.0025 Wolkzotkiewska
5. 0606011_Zo6tkiewka 0606011 2.0026 Zaburze
6. 0606011_Zo6tkiewka 0606011_2.002Z6tkiew Kolonia
7. 0606011_Zo6tkiewka 0606011_2.0028btkiew Wies
8. 0606011_Zo6tkiewka 0606011_2.00286tkiewka
9. 0606011_Zo6tkiewka 0606011 _2.0030 Wokntkiewska
Niniejsze zestawienie zawiera szacowane ilosci gtéwnych zadan do wykonania dla baz EGIB
w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych.
Dziatki do
s . . Budynki do
Dziatki do ¢ Dz!a’r/kl dz fikacii ustjllema gralnlc B Budynki do modernizacji -
utworzenia/modyfikacji ! worzima mto YI ad ba;erenowh modernizacji - pozyskanie Lokale do
z wykorzystaniem i ;Ny. c}:tzys a{nlfem. zabu bov;.lanyc pozyskanie danych danych modernizacji
materiatéw PZGiK materia (.JW za"ozenla . adz opisowych opisowych
ewidencji w pasie zabudowy i arafi h
zakcznik nr ¢  Braticanye
1 2 3 4 5 6
- 4258 1162 - 1880 50

Zakres prac obejmuje, doprowadzenie utworzonychodgfikowanych lub istnigcych wszystkich
obiektow baz danych ewidencji gruntéw i budynkéwG(B) do zgodnéci z pogciowym modelem
danych EGIB, okrdonym w zahczniku nr la do rozpogdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawiedantiji gruntoéw i budynkoéw (Dz. U. z 2016 r. poz.
1034 ze zm.)zwanego dalej ,rozpogelzeniem w sprawie EGIB”



Zaznaczone obszary w gezniku nr 8 do OPZ oraz wynikgje z nich iléci ww. tabeli odnénie
ilosci dziatek w kolumnie 1, 2, 3gswartcgiciami szacunkowymi wynikagymi z analizy istniejcych
materiatdw zasobu PODGIK. Ostateczne obszary pagleg ustaleniu granic dziatek, ramach podanych
ww. ilosci dziatek w tabeli, bda podlegaty uzgodnieniu pogdzy Wykonawe prac a Zamawiagym po
przeprowadzonej szczegotowej analizie materiabb@ddtowych. Uzgodnienie takie w formie pisemnej
doprecyzuje szczeg6towo obszaretpjustaleniem granic oraz foi dziatek.

2) dostosowanie danych EGIB, dotycych jednestek-ewidencyinyeh-tdbbrebow, ktére
nie bxda objete modernizag) EGIiB, wyszczegolnionych w rozdziale V niniejsz€gbZ :

Lp. | Id-Nazwa jednostki ewidencyjnej Id - nazwa gilar ewidencyjnego
1. 0606011_Zo6tkiewka 0606011_2.0001 Adamdéwka

2. 0606011_Zo6tkiewka 0606011 2.0002 Borowek

3. 0606011_Zo6tkiewka 0606011_2.0004 Celin

4, 0606011_Zo6tkiewka 0606011 2.0005 Chtaniéw

5. 0606011_Zo6tkiewka 0606011_2.0006 Chtaniéw Kolonia
6. 0606011_Zo6tkiewka 0606011_2.0007 Chtaniowek

7. 0606011 _Zo6tkiewka 0606011 _2.0008 Chwiechow

8. 0606011_Zo6tkiewka 0606011_2.00094bie

9. 0606011 Zotkiewka 0606011 _2.0010 Gany

10. 0606011_Zo6tkiewka 0606011_2.0011 Huta

11. 0606011_Zotkiewka 0606011 2.0012 Koszarsko

12. 0606011_Zotkiewka 0606011 2.0013 Majdan WierzchaskKi
13. 0606011_Zo6tkiewka 0606011_2.0015 Olchowiec Wie

14. 0606011_Zotkiewka 0606011 2.0016 Olchowiec Kolonia
15. 0606011_Zo6tkiewka 0606011_2.0017 Poperczyn

16. 0606011_Zotkiewka 0606011 _2.0018 Rki

17. 0606011_Zo6tkiewka 0606011_2.0019 Rki Kolonia

18. 0606011_Zo6tkiewka 0606011_2.0020 Siniec

19. 0606011_Zotkiewka 0606011 2.0022 Tokarowka

20. 0606011_Zo6tkiewka 0606011_2.0023 Wierzchowina




21. 0606011_Zotkiewka 0606011 2.0024 Wiadystawin

22. 0606011_Zo6tkiewka 0606011_2.0031 Borowina Kolonia

3) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Zamaeego Ilub przekazanie
w uzgodnionych formatach do Zamawjigggo utworzonych przez Wykonagvebiorow
danych EGIB,

2. Przedmiotem zamoéwienia, do ktérego odnosirshiejszy OPZ, w zakresie zadania, o ktérym
mowa w rozdziale | ust.2 pkt.2 jest:

1) utworzenie inicjalnej bazy GESUT w wybranych jedkash ewidencyjnych Ilub
obrebach ewidencyjnych, wyszczegdlnionych wazahiku nr 2 do niniejszego OPZ;

2) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Zanjgeégo Iub przekazanie
w uzgodnionych formatach do Zamavgieggo utworzonych przez wykonagvebioréw
inicjalnej bazy GESUT.
3. Przedmiotem zamoéwienia, do ktérego odnasingiiejszy OPZ, w zakresie zadania, o ktorym
mowa w rozdziale | ust.2 pkt.3 jest:

1) utworzenie bazy BDOT500 w wybranych jednostkachdewcyjnych lub olibach
ewidencyjnych, wyszczegolnionych w getniku nr 2 do niniejszego OPZ;

2) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Zamaeego Iub przekazanie
w uzgodnionych formatach do Zamawigggo utworzonych przez wykonagvezbiorow
bazy BDOT500.




dostosowanej-bazy-BDOT500



Ogodlne warunki dotyczce realizacji przedmiotu zamowienia

Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zaméwieniapiw danych przestrzennych stosuje si
uktad wspotrezdnych ptaskich prostgknych PL-2000 oraz geodezyjny ukiad wysétiowy
PL-EVRF2007-NH, o ktérych mowa w 86 i 813 rozpmtzenia Rady Ministréow z dnia 15
pazdziernika 2012 r. w sprawie fistwowego systemu odniesiprzestrzennych.

Na obszarze objym niniejszym zamowieniem oraz w bezpnim jego ssiedztwie znajduj
sie punkty poziomej osnowy geodezyjnej, ktdérych uswanie przedstawia zgdznik nr 7
do OPZ.

Do realizacji przedmiotu zamdwienia wykorzystuje snateriaty zgromadzone w PZGIiK.
Analizy przydatnéci, w tym wiarygodnéci i sposobu wykorzystania materiatow PZGiK
dokonuje Wykonawca. W razie atpliwosci dotycacych przydatnéci lub sposobu

wykorzystania materiatbw PZGiK, Wykonawca dokonujgodnié w tym zakresie z Geodget

Powiatowym. Wyniki przeprowadzonej analizy mateénalPZGiK oraz ewentualnych uzgodtie

z Geoded Powiatowym Wykonawca dokumentuje w raporcie, sgiwanym wedtug wzoru,

stanowjcego zadcznik nr 3 do niniejszego OPZ.

Materialy PZGiK zawierajce wyniki geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych w ald@ 1965 lub
ukladach lokalnych wykorzystuje esido realizacji przedmiotu zamdéwienia po uprzednim
przeliczeniu wspétrnych punktow osnowy geodezyjnej oraz punktéw syjnych, w tym
punktéw granicznych, z uktadu 1965 lub z uktadokalaych do uktadu PL-2000.

. W przypadku gdy materialy PZGiK zawiegapiarygodne wyniki geodezyjnych pomiaréw

sytuacyjnych wykonanych w oparciu o osrovwpomiarovg nie spetnigica aktualnych
standardéw technicznych (np. poligonizatgchniczg IV lub V klasy wg dawnych instrukciji
Blll i CI) obliczenia wspoétrzdnych punktéw sytuacyjnych | grupy doktadomwej na
podstawie wynikéw takich pomiaréw Wykonawca dokgoauprzednim:

1) wykonaniu ponownych geodezyjnych pomiaréw sytuagstin zachowanych punktéw tej
osnowy, metodami wigiwymi aktualnie dla pomiaru osnowy pomiarowej;

2) przeprowadzeniwtznego wyréwnania danych obserwacyjnych tak zmaz@nanej osnowy
pomiarowej (danych z pomiaru, o ktérym mowa w pkotkaz danych PZGiK) oraz obliczeniu
wspétrzdnych punktéw tej zmodernizowanej osnowy pomiarowef podstawie
wyréwnanych danych obserwacyjnych.

Do obliczenia wspotednych punktéw granicznych oraz punktéw wyznagzgih kontury
budynkoéw usytuowanych w odleglo nie wickszej nz 0,5 m od granicy nieruchorém, maze
by¢ wykorzystywana zmodernizowana osnowa pomiarow&tasej mowa w ust. 5, jeli
po wyréwnaniu bid sredni pot@enia jej punktow wzgldem osnowy 1 klasy nie jestekszy niz
0,22 m, przy zakeniu normalnego rozktadudatow.

. Jeeli materialy PZGiK zawiergj wiarygodne wyniki geodezyjnych pomiaréw sytuacgjny

wykonanych w oparciu o osnewgeodezyjg w ukladzie 1965 niespetnigis aktualnych
standardéw technicznych, lub w oparciu o oseiow uktadzie lokalnym, ale na gruncie nie
zachowata si odpowiednia liczba punktow tej osnowy niedhych do jej przeliczenia lub
zmodernizowania na zasadach dlorych w ust. 5 i 6, wspofezine punktéw sytuacyjnych
w uktadzie PL-2000, Wykonawca pozyska w drodze matgcznej transformacji
wspoétrzdnych obliczonych w uktadzie 1965 lub w uktadzikdimym.
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8.

10.

11.

12.

13.

Sposbéb przeliczenia punktéw z ukladu 1965 lub lo&kgb do ukladu PL-2000 zostanie
uzgodniony bezpwednio z GeodgtPowiatowym, i bdzie wynika& z obowazujacych w danym
powiecie istnieicych zasad transformacji do ukladu wspédreych PL-2000. W przypadku
braku jednoznacznych zasad transformacji w powjebigzkonawca prac w uzgodnieniu
Z Zamawiagcym mae zastosow@ metody przelicze z ukladu 1965 lub ukfadu lokalnego
do uktadu PL-2000, zasady okiene w zadczniku nr 4 do niniejszego OPZ.

Zasady przeliczania szczegétowej osnowy wysokmvej, pomiarowej osnowy wysokciowej
oraz rzdnych szczegOtow  sytuacyjno-wysékmwych do pastwowego ukiadu
wysokaciowego PL-EVRF2007-NH okéta zahcznik nr 5.1 do niniejszego OPZ. Do przelitze
rzednych szczego6tow sytuacyjno-wysgkmwych dla poszczegolnych jednostek ewidencyjnych
poszczegdlnych powiatow do fmwowego ukladu wysokoiowego PL-EVRF2007-NH
(Amsterdam) naley zastosowéa dane z zakcznika nr 5.2, okrgajacego ranice wysokdci
pomiedzy ukltadem wysokei PL-KRON86-NH (Kronsztadt'86) a PL-EVRF2007-NH
(Amsterdam). Jesli w powiecie na danej jednostce ewidencyjnej (Gldebie) stosowany jest
jako obowjzujagcy uktad wysokéci Kronsztadt'60, przeliczenie to powinno uwelgiia
jednoczénie r@nice wysokdéci pomidzy uktadem Kronsztadt'60 i Kronsztadt'86, unikaditee
danego powiatu lub danej jednostki ewidencyjnej.

W odniesieniu do punktéw granicznych oraz punktowzmaczajcych kontury budynkéw,
usytuowanych w odlegéoi nie wiekszej nz 0,5 m od granicy nieruchorfm, metoda
matematycznej transformacji, o ktérej mowa w ustnm@ze by zastosowana, teli btad sredni
potozenia takich punktéw po transformacji wedém osnowy geodezyjnej 1 klasy niedbie
wiekszy niz 0,30 m, przy zakeniu normalnego rozktadudatdw.

Wyniki przeprowadzonych oblicae o ktéorych mowa w ust. 4, 5 i 6, oraz matematygzne
transformacji, o ktérej] mowa w ust. 8, Wykonawcaeryfikuje w drodze geodezyjnych
pomiaréw kontrolnych jednoznacznie zidentyfikowamyszczegotow terenowych | grupy
doktadndciowej, rownomiernie roztmnych na obszarze opracowania, w tym na jego sitraja
w liczbie okoto 15 punktow na key modernizowany okb ewidencyjny. Pozytywny wynik
weryfikacji bedzie miat miejsce, jeeli spetnione zostartgcznie nasipujace warunki:

1) 68,3 % odchyleliniowych na punktach kontrolnych nie przekrocz$1m;
2) 95,4 % odchyleliniowych na punktach kontrolnych nie przekroczg2m.

Niezalenie od geodezyjnych pomiaréw kontrolnych, o ktéryobwa w ust. 11, Wykonawca
zweryfikuje poprawn& danych obliczonych w wyniku matematycznej transiacji
wykorzystupc do tego celu ortofotomaplub przeprowadza¢ ogkdziny na gruncie, mag

w szczegolnéci na uwadze usytuowanie budynkéw wegm granic dziatlek ewidencyjnych.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtoseow tym zakresie Wykonawca usunie je na podstawie
geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych.

W przypadku, gdy obliczenia, o ktérych mowa wut.b-10, nie zakixza sie pozytywnym
rezultatem w odniesieniu do catego obszaru oprac@vdéub jego czici, a jednoczénie
w PZGIiK brak lgdzie wiarygodnych i o odpowiedniej jadad danych, Wykonawca pozyska
niezledne dane, dotygze punktow granicznych oraz konturow budynkéw, wodze
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych. Geodezyjne poyréytuacyjne, o ktérych mowa wsj,
nieoznaczonych na gruncie punktéw granicznych Wgkaa poprzedziistaleniem przebiegu
granic dziatek ewidencyjnych na zasadach d&reych w 8 38 i 39 rozpogzzenia w sprawie
EGIB, jezeli zaistniej przestanki okrdone w 8§ 37 tego rozposdzenia w zakresie obszarowym
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

przedstawionynw zalgczniku nr 8 do OPZ a w zakresie il&ciowym zgodnie z rozdz. 1l pkt. 1
(tabela).

Dla pozostatych obszaréw w ktérych przewidziatwanzenie dziatek z wykorzystaniem
materiatdw PZGiK z uwzghnieniem zaryséw pomiarowych nayeuwzgkdni¢ zapisy § 82 ust.
1 pkt. 1 rozporzdzenia nadag nowoutworzonym punktom atrybut ZRD=7 (ekranowa
wektoryzacja ewidencyjnej mapy rastrowej zjednsogen wykorzystaniem wynikow
geodezyjnych pomiaréw terenowych (miar liniowych))

Geodezyjnymi pomiarami sytuacyjnymi wykonawdaejmie take dziatki ewidencyjne oraz
kontury budynkow, do ktérych nale punkty kontrolne, o ktérych mowa w ust. 11,
a jednoczénie odchylenia liniowe na tych punktacédh wicksze od 0.62 m.

Czynnéci wyznaczenia punktéw granicznych Ilub ustaleniazepiegu granic dziatek
ewidencyjnych, o ktérych mowa w ust. 13 pkt 1 irBog by¢ wykonywane wydcznie pod
kierownictwem osoby legitymagej sk uprawnieniami zawodowymi, o ktérych mowa w art. 43
pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ePrzierownictwo, o ktorym mowa vigj,
rozumie s¢ bezpdredni nadzor nad przebiegiem ww. czyfriow terenie lub, w przypadku
wykorzystywania do ustalenia przebiegu granic @kiadwidencyjnych zobrazowwaotniczych
lub ortofotomapy, bezpoedni nadzér nad przebiegiem tego procesu przy ostigku
komputerowym. Za dowod sprawowania tego kierowréctdamawiajcy uzna podpis osoby
sprawujcej to kierownictwo zieony na protokole wyznaczenia punktu granicznego lub
na protokole ustalenia przebiegu granic dzialekdewmtyjnych, obok podpisu osoby, ktéra
bezpgrednio wykonywata te czyndoi.

Wykonawca pozyska nieodptatnie od Zamawijo komplet danych i materiatow,
zgromadzonych w powiatowej ¢xi PZGiK, niezlgdnych do wykonania przedmiotu
zamoéwienia, w terminach uzgodnionych pisemnie z @&aimgcym. Zbiory danych cyfrowych
iinne materialy PZGIK w postaci elektronicznej teog udostpnione na serwerze ftp
Wykonawcy, ktérego dane depbwe zostasm przekazane Zamawigiemu przez Wykonawc

niezwtocznie po zawarciu umowy. Za zgo8tron dane te magzosté udostpnione w inny

sposab.

Zbiory danych cyfrowych dotygzych EGIB, BDOT500 oraz GESUT, niezinych
do wykonania przedmiotu zamoéwienia, Wykonawca pkaysd Zamawiacego w postaci
plikéw w formacie GML zapisanych zgodnie z obgmijacymi modelami pajciowymi lub
w innym uzgodnionym z Zamawiglym formacie danych, zapewrgaym utworzenie nowych
wersji obiektow bazy danych EGIB, baz BDOT500 icjainej bazy GESUT lub nowych
obiektow tych baz z zachowaniem historii zmian dakwych w dostosowywanych zbiorach
danych.

Operaty techniczne PZGIK, niedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, o ile nistan
przetworzone przez Zamawiapgo do postaci elektronicznej i udgmstione w takiej postaci,
Wykonawca otrzyma od Zamawisapgo na okres niegbdny do ich wykorzystania,
w uzgodnionych pisemnie terminach na okres niesdy niz 21 dni, lub otrzyma kopie tych
operatow.

Wykonawca uzgodni z Zamawjaym sposéb zasilenia systemu teleinformatycznego
funkcjonupcego w Starostwie Powiatowym, zbiorami danych Ediicjalnej bazy GESUT,
bazy BDOT500.

Wykonawca prac zoboavziany jest to uzgodnienia topologii obiektow wskazdnw bazach
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BDOT500, GESUT, EGIB ze szczegdlnym uwiylieniem topologii porgidzy budynkami
a przyhczami sieci uzbrojenia, budynkami i obiektami butlowmi trwale zwazanymi
z budynkiem np. schody, tarasy, werandy itp.
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Warunki realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie modernizaciji
ewidencji gruntow i budynkéw

Zadanie, o ktérym mowa w rozdziale Il ust.1 pktbtyczce modernizacji EGIB, realizowane
bedzie w zakresie danych dotyez/ch:

1) gruntéw, w tym:

a) granic obebow ewidencyjnych,
b) dzialek ewidencyjnych,

c) uzytkdéw gruntowych, w tym ich aktualdoi i oznacze,

2) budynkow,

3) obiektow trwale zwgzanych z budynkami

4) nieruchoméci lokalowych,

5) wiascicieli nieruchoméci oraz podmiotow, w ktérych wiadaniu lub gospodesaiu

znajdup sig grunty Skarbu HRsstwa lub jednostek samadu terytorialnego, a tak
podmiotow, ktoére na zasadach samoistnego posiadakaidap gruntami, dla ktérych ze
wzgledu na brak ksigi wieczystej, zbioru dokumentéw albo innych dokutdev nie mana
ustalt ich wiacicieli.

2. W ramach modernizacji EGIB do zad@&/ykonawcy naleec¢ bedzie:

1)

2)

3)

4)

przeprowadzenie analizy materiatéw PZGIiK oraz dekoe w niezbdnym zakresie uzgodrie
z Geodet Powiatowym w sprawie sposobu wykorzystania tychtenmaow przy realizacji
przedmiotu zamdwienia;

wykonanie prac geodezyjnych w celu pozyskania whgignym zakresie, o ktérym mowa
w ust. 1, danych unitiwiajacych moderniza¢j EGIB oraz dostosowanie bazy danych EGIiB
do zgodnéci z obowgzujacym modelem pegciowym danych EGIB;

opracowanie przez Wykonaw@rojektu operatu opisowo-kartograficznego, o kbdrgnowa
w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kaafogme;

wytozenie, zgodnie z zasadami odmmymi w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, projektu operatu opisowo-kartdigraego oraz udziat w rozpatrzeniu uwag
zgtoszonych do projektu operatu opisowo-kartograego, o ktorych mowa w art. 24a ust.7
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3. Zbiory punktéw granicznych nieztinych do numerycznego opisu granic dzialek ewidgrych
Wykonawca utworzy na podstawie:

1)

2)

materialtébw zgromadzonych w PZGIK, cediayjch sé odpowiedm wiarygodndcia i jakaoscig
lub doprowadzonych do odpowiedniej jakbw drodze geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
oraz obliczé, o ktérych mowa w rozdziale Il ust. 5-10;

lub

geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych: terenowych,odoametrycznych, w rozumieniu
przepisbw rozporgzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonyaageodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysok&iowych oraz opracowywania i przekazywania wynikédych
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pomiaréw do pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegionanych w ramach
niniejszego zamowienia, zgodnie z warunkami glkreymi w niniejszym OPZ.

Wybo6r metody pomiaréw sytuacyjnych realizowanychramach niniejszego zamdwienia
nalezy do Wykonawcy, z zastrzeniem ust. 51 6.

Geodezyjne pomiary fotogrametryczne lub geodezyjomiary kartometryczne magbyc¢
stosowane przez Wykonawado realizacji przedmiotu zaméwienia w zakresie @om
szczegotow terenowych | grupy doktadoimwej, jezeli utworzony dla potrzeb tego pomiaru
model terenu lub opracowana ortofotomapa, aetakganizacja i technika pomiaru zapeyni
okreslenie potaenia tych szczegotéw waglem osnowy geodezyjnej 1 klasy zdg@msrednim
nie wigkszym ni 0,17 m, przy zaleeniu rozktadu normalnegodatéw pomiaru.

W celu sprawdzenia, czy spetniony jest warunektiéoykn mowa w ust. 5, Wykonawca przed
rozpoczciem produkcyjnego wykonywania pomiaréw, wykona pown  kontrolne
odpowiedniej liczby tych samych punktéw sytuacyjmycrownomiernie rozionych
na obszarze opracowania, w tym paioych na skrajach tego obszaru, metod
fotogrametryczg lub kartometryczsp oraz technif RTK/RTN. Pozytywny wynik pomiaréw
kontrolnych lgdzie miat miejsce, jeeli spetnione zostartagcznie nasipujgce warunki:

1) 68,3 % odchyl# liniowych na punktach kontrolnych nie przekrocz¢®m;

2) 95,4 % odchyl# liniowych na punktach kontrolnych nie przekrocz8®m;

3) maksymalne odchylenie liniowe na punktach kontramnie przekroczy 0,57 m.
Wyniki pomiaréw i obliczé kontrolnych Wykonawca de¢zy do operatu technicznego.

Nie przewiduje si wykonywanie zdj¢ lotniczych oraz ortofotomapy przez Wykonawarac
w celu realizacji  przedmiotu zamoOwienia. Do readiz zadania, zggia lotnicze,
zaktualizowany numeryczny model terenu i ortofotpemaostanie udagtniona Wykonawcy
w ramach danego obszaru podlggago opracowaniu.

Dodatkowym  niezednym  warunkiem  zastosowania  geodezyjnych  pomiarow
fotogrametrycznych lub geodezyjnych pomiaréw kagtmtznych, jako metody pozyskania
danych okrélajacych potaenie punktow granicznych, jest to, aby znaki graméc zostaly
odwzorowane na zgffiach lotniczych lub ortofotomapie (np. w wynikuhicsygnalizaciji

w terenie przed wykonaniem zdjlotniczych), albo polzenie punktéw granicznych zostato
ustalone zgodnie z zasadami ckoeymi w 8 37 ust. 2 rozpogdzenia w sprawie EGIB,

w odniesieniu do widocznych na gdiach szczegdtéw sytuacyjnych, takich jak budynki,
ogrodzenia, miedze, studnie, stupy trakcji enemgetyj.

Geodezyjne pomiary fotogrametryczne lub geodezpjpmiary kartometryczne Wykonawca
uzupetni geodezyjnymi pomiarami terenowymizgk identyfikacja szczego6téw sytuacyjnych
na modelu terenu lub na ortofotomapigltie niepetna lub niejednoznaczna, w szczegéino
gdy zajdzie potrzeba doprecyzowania danych sdjegeych kontury budynkéw polmnych
w bezpdrednim gsiedztwie granicy dziatki ewidencyjnej lub na tequgicy.

Ustalenie przebiegu granic dziatek ewidencyjnychpmmoe zobrazowa lotniczych lub
ortofotomapy, zgodnie z 837 ust. 2 rozpplzenia w sprawie EGIB, jest dopuszczalngglie

1) zachodz okoliczngci, o ktérych mowa w 837 ust. 1 rozpgdzenia w sprawie EGIB,
tj. w paastwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym br@gst dokumentacii
geodezyjnej, o ktorej mowa w 836 rozpgizenia w sprawie EGIB, lub zawarte w tej
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2)

3)

12.

13.

14.

15.

16.

17.

dokumentacji dane nig sviarygodne;

model terenu utworzony za pomodych zobrazowd lub ortofotomapa zapewnigj
doktadnd¢ geodezyjnego pomiaru fotogrametrycznego Ilub gegdego pomiaru
kartometrycznego zgodnie z wymogami ckoaymi w ust. 5 i 6;

przebieg ustalanej granicy uma okréli¢ w odniesieniu do szczegdtow sytuacyjnych
odwzorowanych na zobrazowaniu lotniczym lub ortofispie w sposéb okileny w 8§39
ust. 1 lub 2 rozpogrzenia w sprawie EGIB.

Podgcie decyzji co do metody ustalenia przebiegu graaziatek ewidencyjnych natg do

Wykonawcy prac geodezyjnych. W uzasadnionych prdigpeh, w szczegoéldoi gdy

wedtug dwiadczér zainteresowanych wdaicieli nieruchoméci na gruncie istnigj

zachowane znaki luilady graniczne, ktére nie odwzorowatye sha zobrazowaniach
lotniczych lub ortofotomapie, czyném ustalenia granic wykonywane za pomoikych

zobrazowé Iub ortofotomapy Wykonawca uzupetni ustaleniami katoywanymi

bezpgrednio na gruncie.

Czynnaci ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnyehn podstawie zobrazowa
lotniczych lub ortofotomapy Wykonawca poprzedzi @ yjeniami udzielonymi
zainteresowanym, dotygeymi tej kwestii. Zaleca sj aby udzielenie takich informacji
nasgpito na zebraniach wiejskich lub osiedlowych. Spmstealizacji tej czynriei
Wykonawca opisze w sprawozdaniu technicznym, ktigdzie czscig skladows operatu
technicznego przekazywanego do PZGIK.

Czynnaci majgce na celu ustalenie granic zgodnie z § 37 ustzparzdzenia w sprawie
EGIiB wykonuje s za pomog urzzdzeh umazliwiajagcych w szczegolnei wyswietlenie
zobrazowania lotniczego lub ortofotomapy na ekramiéz oznaczenie ustalonych punktow
granicznych oraz przebiegu ustalonej granicy. Wylkaca w trakcie tych czynso bedzie
wyjasniat zainteresowanym té& zobrazowania lub ortofotomapy.

W przypadku ustalania przebiegu granic dziatlek ewsgjnych zgodnie z 837 ust. 2
rozporadzenia w sprawie EGIB, szkice graniczne, o ktérysbwa w 839 ust. 6 tego
rozporadzenia, sporgdza s¢ na kopiach zdg lotniczych lub odpowiedniego fragmentu
ortofotomapy.

Na szkicach granicznych Wykonawca zasuienformacje (w formie graficznej, opisowej
lub za pomog danych liczbowych) ok&ajagce usytuowanie ustalonej granicy wsgm
najblizszych terenowych szczegotow sytuacyjnych, w szdregd wzgledem budynkow,
w sposoOb jednoznaczny i zrozumiaty dla osob, ktoeg udziat w czynnéciach ustalenia
przebiegu granicy.

W przypadku gdy w PZGIiK brak jest wiarygodnych dolantow umaliwiajacych ustalenie
danych okréajacych przebieg granic dzialek ewidencyjnych, w sgéhecici
obejmupcych: grunty rolne, kne, grunty zadrzewione, niggki, pastwiska, dki oraz tereny
rézne niezakwalifikowane w zatzniku 8 do OPZ, do ustalenia granic Wykonawca $kre
dane dotycgce przebiegu granic tych dzialek oraz peloie punktow granicznych,
wykorzystupc w szczegolni do tego celu odpowiedni fragment dotychczasomapy
ewidencyjnej w postaci rastrowej, wpasowany megttrdnsformaciji afinicznej w punkty
dostosowania, ktorymi powinny Bypunkty graniczne nieruchordm sysiednich oraz
jednoznacznie zidentyfikowane punkty graniczne tyefratek. Powysze czynnéci winny
by¢ wykonane z wykorzystaniem wszelkich dgstych dokumentéw, zawiergjych
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18.

19.

20.

informacje majce znaczenie w tym zakresie, w tymdwiadczér zainteresowanych
podmiotoéw i swiadkébw (np. zarys pomiarowy, szkice do uwitasaczenapy i plany
parcelacyjne itp.). Punktom granicznym ckoaym na ww. zasadach nadaje svartcs¢
atrybutu ZRD = 7 ekranowa wektoryzacja ewidencyjmgpy rastrowej z jednoczesnym
wykorzystaniem wynikow geodezyjnych pomiarow temgpoh (miar liniowych), z&
wartas¢ atrybutu BPP ustala Wykonawca indywidualnie dtopod uwag materiaty i dane
wykorzystane do okkgenia potagenie tych punktéw. Pola powierzchni dziatek
ewidencyjnych, ktorych granice Wykonawca dlirer ten sposéb, przyjmujeesiv projekcie
operatu opisowo-kartograficznego z dotychczasowgiBE

W przypadku zaistnienia okoliczém, o ktérych mowa w § 39 ust. 3 rozpaizenia
w sprawie EGIB, Wykonawca zglizy do protokotu ustalenia przebiegu granic dziatek
ewidencyjnych dodatkowy dokument zawigcs:

1) wyniki bada dotyczicych znakow kladow granicznych;

2) wyniki analizy dokumentow, zawierglych informacje majce znaczenie dla
ustalenia przebiegu granicy dziaiki;

3) tres¢ oswiadczeér zainteresowanych podmiotowswiadkow, jeeli zostan ztozone
w trakcie czynnéci ustalenia granicy dziafki;

4) opis proponowanego przez Wykonawprzebiegu granicy dziatki lub kryteria
przyjete do ustalenia przebiegu tej granicy.

Dla kazdego punktu granicznego uwidacznianego w bazie daiBGiB Wykonawca ustali
atrybuty zgodnie z modelem gojowym danych EGIB, zawartym w zakniku nr la
do rozporadzenia w sprawie EGIB, z tyme atrybut CzyPunktNalezyDoSpornejGranicy
o wartaci ,Tak” lub ,Nie” zostanie okrélony wylagcznie do punktow granicznych, ktorych
potozenie ledzie wynikiem czynnéci wznowienia znakow granicznych lub wyznaczenia
punktéw granicznych, na podstawie art. 39 ustavawBrgeodezyjne i kartograficzne, albo
ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych,podstawie przepisow rozpadzenia

w sprawie EGIB, wykonywanych przez Wykonawev ramach realizacji przedmiotu
zamoéwienia, lub gdy taka informacja wynikeedzie z dokumentaciji PZGIiK udegmnionej
Wykonawcy przez Zamawigego. W odniesieniu do punktow granicznych, ujawmpad

w bazie danych EGIB wraz z odpowiednimi atrybutaviliykonawca zweryfikuje wartgi
atrybutéw: zrodto danych (ZRD), kod ezlu granicy, bdd potazenia wzgédem osnowy
geodezyjnej 1 klasy (BPP) i w razie stwierdzengprawidtowadci wyeliminuje je.

W przypadku, gdy na obszarze ¢gn przedmiotem zamowienia wypuja dziafki
ewidencyjne, ktorych geomegrstanowi wecej niz jeden poligon zamkeiy, Wykonawca
wyeliminuje £ nieprawidtowd¢, nadagc poszczegdinym ggtym obszarom ogbne numery
dziatek ewidencyjnych, stosigj zasady, jak przy podziale nieruchditio Dane niezédne

do numerycznego opisu granic nowych dzialek ewid@ych, jezeli nie mog by
pozyskane z PZGiK, Wykonawca pozyska w drodze gagadgch pomiardw sytuacyjnych.
Dla dziatek tych Wykonawca spadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych. W analogiczny
sposob, jak w odniesieniu do dziatek, o ktorych mowyzej, Wykonawca pogpi

w odniesieniu do istniggych dziatek ewidencyjnych obejmgjych grunty niejednorodne
pod wzgtdem prawnym.
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26. Podstawowymzrédtem danych okegtajacych kontury uaytkow gruntowych jest mapa
ewidencyjna oraz operaty jednostkowe, zgromadzon®ZAGiK, zawiergce informacje
o tych konturach.

27. Kontury wytkow gruntowych okrdone na mapie ewidencyjnej oraz w operatach
jednostkowych PZGiK podlegajweryfikacji za pomog ortofotomapy lub w drodze
wywiadu terenowego.

28. Wyniki poréwnania tréci mapy ewidencyjnej w zakresie konturOwzytkow gruntowych,
uzupetnionej danymi wynikagymi z operatéw jednostkowych, z ¢c& ortofotomapy, a tate
ze stanem faktycznym stwierdzonym w trakcie wywiaderenowego, Wykonawca
udokumentuje stosaf zasady okrdone w 87 rozpormdzenia w sprawie standardow.

29. Na mapie ewidencyjnej zawiegapj wyniki weryfikacji wytkbw gruntowych nie
zamieszcza giinformacji o zmianach:

1) gruntow ornych nagki trwale lub pastwiska trwate,
2) tak trwatych lub pastwisk trwatych na grunty orne,
3) gk trwatych na pastwiska trwate i odwrotnie.

30. Dane niezbdne do numerycznego opisu konturéwytkéw gruntowych Wykonawca
pozyska w drodze:

1) geodezyjnych pomiarow terenowych
lub

2) geodezyjnych pomiaréw kartometrycznych wykonanycta rortofotomapie
Z uwzgkdnieniem obrazu mapy ewidencyjnej w postaci rastjow

lub

3) geodezyjnych pomiaréw fotogrametrycznych, w przypadydy dane nieziune
do numerycznego opisu granic dzialek ewidencyjnwilykonawca pozyskuje
w drodze takich pomiarow. Konturyzytkbw musza wypeinic obszar ohbbu
ewidencyjnego w sposob topologicznie spojny.

31. Geodezyjne pomiary sytuacyjne konturéwytkéw gruntowych mog by¢ wykonane
w drodze geodezyjnych pomiarow fotogrametrycznyalb Igeodezyjnych pomiarow
kartometrycznych, jeeli utworzony dla potrzeb tego pomiaru model terkruopracowana

19



32.

33.

34.

35.

36.

ortofotomapa, a tade organizacja i technika pomiaru zapeywikreslenie potaenia punktéw
zatamania tych konturéw wazglem osnowy geodezyjnej 1 klasy zd#m srednim nie
wiekszym niz 0,53 m, przy zalzeniu rozktadu normalnegodatow pomiaru.

Wykonawca doprowadzi wagoi atrybutéw OFU, OZU i OZK oraz relacje ¢dizy nimi
do zgodnéci z obowhzujagcg systematyk uzytkbw gruntowych, dopuszczalnymi
oznaczeniami klas bonitacyjnych, a #akdopuszczalnymi oznaczeniami klaggudéw
okreslonymi w zahczniku nr la do rozpogdzenia w sprawie EGIB. W szczeg&ob
zadanie to dotyczy nieprawidiowych oznagzekich jak np.: B-RV, B-LIV, B-PsV, BLsV,
B-Ls, Br-Ls, B-N, Wp-Llil,.

Zadanie, o ktérym mowa w ust.32, Wykonawca wykora podstawie dogpnych

materiatdow PZGIK lub innych dokumentow udgstionych przez Zamawigego, a w razie
ich braku lub gdy udogpnione dokumenty gsniewystarczajce, w drodze odpowiednich
czynndci terenowych, takich jak ogfiziny, geodezyjny pomiar sytuacyjny, a zak

.....

nieruchoméciami. W przypadku ustaleniage rozpatrywane gruntygsgruntami rolnymi
zabudowanymi, Wykonawca zmieni oznaczenia typu:\B-B-tIV, B-PsV, B-LsV, B-Ls,
B-N odpowiednio na: Br-RV, Br-LlV, Br-PsV, Br-(OZDZK). Nieznane warkti

atrybutéw OZU OZK dla gruntéw rolnych zabudowany®ygkonawca ustali stosag zasady
okreslone w Czsci VIII zatagcznika do rozporgdzenia Rady Ministréw z dnia 12 wiréa

2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji grumtdNatomiast w przypadku ustaleniz,

rozpatrywane grunty gs terenami mieszkaniowymi wchogymi w skiad gruntow
zabudowanych i zurbanizowanych Wykonawca nada tiytkam oznaczenia B, wytzapc

te grunty z klasyfikacji gleboznawczej.

Podstaw zmiany oznaczenia typu: B-RV, B-LIV, B-PsV, B-LsB;Ls, B-N na oznaczenia
typu: Br-RV, Br-LIV, Br-PsV, Br-(0ZU-OZK), bez prpgowadzania dodatkowych
wyjasnien, jest wysgpowanie w granicach badanego klasdku budynkéw gospodarstw
rolnych, zaliczonych wg PKOB do klasy 1271 lub wgTK do rodzaju oznaczonego
symbolem 108. Jeli ww.s czynnéci nie pozwod na dostosowaniezytku typu Br-Ls
do zgodnéci z obowjzujgca systematyk uzytkéw gruntowych i dopuszczalnymi
oznaczeniami klas bonitacyjnych, Wykonawca prag/goiuje wykaz dziatek, na ktérych
wystepuje takie oznaczenie klasogtku. Wykaz ten zostanie przekazany Zamayaemu,
ktory w ramach oddzielnego postepowania adminiginego doprowadzi oznaczenia
uzytkow i klas bonitacyjnych do zgodém obowhzujacg systematyk uzytkow gruntowych.
Informacje o tym czy takie aytki wystepuja na obszarze opracowania oraz ewentualnie
wykaz tych dziatek, Wykonawca prac prze&kaZamawiagcemu w terminie do szeiu
mieskcy od dnia podpisania umowy.

W odniesieniu do klasaytkéw oznaczonych w dotychczasowej EGIB symbolaymut
Ba-RIVa, Ba-PsV, Ba-LV, Bi-RllIb, Bi-PsVI lub Bi-&f Wykonawca wprowadzi oznaczenia
odpowiednio Ba oraz Bi, wytzapc te grunty z klasyfikacji gleboznawczej.

W przypadku wysfpowania w dotychczasowej bazie danych EGIB ozna&iasouytkow
typu Bp-RIVb, Bp-Pslll lub Bp-LIV Wykonawca we wsipbacy z Zamawiajcym ustali, czy
oznaczenia te dotygz ,zurbanizowanych terenow niezabudowanych Ilub wkdie
zabudowy”, o ktérych jest mowa w pkt 15 @ednika nr 6 do rozpogdzenia w sprawie
EGIB, czy te uzytkdw rolnych przeznaczonych w miejscowym planigaspodarowania na
cele budowlane. Zeli zachodzi przypadek pierwszy, to Wykonawca nadpowiednim

20



37.

38.

39.

gruntom oznaczenie Bp, wigdzapc te grunty z klasyfikacji gleboznawczejsaa przypadku
drugim usunie z oznacizdych gruntow symbol Bp pozostawdajoznaczenia odpowiednie
dla wzytkow rolnych, np. RIVb, Pslll, LV.

Stosujc zasady okrdone w Czsci VI zatacznika do rozpormzenia Rady Ministrow
zdnia 12 wrzénia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacjurgow Wykonawca
uzupetni take brakugce atrybuty OZU i OZK w odniesieniu do gruntow oezzmenych jako
W, Wsr oraz Lzr.

Dane niezbdne do numerycznego opisu konturow klasyfikacyjnWelikonawca pozyska
w drodze geodezyjnego pomiaru kartometrycznego wgkego na rastrze mapy
ewidencyjnej zweryfikowanej w zakresie konturéw dglikacyjnych z trécia mapy
klasyfikacji gruntéw, a w przypadku braku tych dotentéw lub gdy $one niewiarygodne,
innych wiarygodnych dokumentéw zawiegg@jch przebieg konturéw klasyfikacyjnych.
Kontury klasyfikacyjne zamyka egiw granicach konturéw gruntéw rolnych lub gruntéw
lesnych, zapewniag spojné¢ topologiczn tych obiektow.

Dla poszczegoélnych konturéw klasyfikacyjnych, omrdgeometrii oraz atrybutéw OZU
i OZK Wykonawca ustali na podstawie mapy klasyfijka®wniez atrybut okrélajacy

oznaczenie typu gleby, zgodnie z postanowieniarhiczaika nr la do rozpagdzenia

w sprawie EGIB.

39a. Nie wykazane w ewidencji gruntéw oddzielnymiatkami ewidencyjnymi obszary zé¢

40.

41.

42.

43.

44,

w sposob trwaty pod drogi publiczne, wody pigae lub inne cieki wynikage z uzgodnig

z WZMiUW (lub inrg instytucp zarzdzapca tymi gruntami) pozostan w projekcie

operatu opisowo-kartograficznego oznaczone isityepi w dotychczasowej ewidencji
gruntow uytkami i konturami klasyfikacyjnymi do czasu uregwhnia wtasnéci tych

gruntow.

Pole powierzchni dzialek ewidencyjnych Wykonawcaedlk na podstawie wspétezinych
punktdw granicznych, jeli spetniag one kryterium dokfadrioi okreslone w 861 ust. 1
rozporzdzenia w sprawie EGIB.

Przy wykonywaniu oblicae pol powierzchni dzialek ewidencyjnych oraz ge#aniu
wynikéw tych obliczé do projektu operatu opisowo — kartograficznego Whdwca
stosowa bedzie zasady okéone w:

1) 868 rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonyavgieodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysok&iowych oraz opracowywania i przekazywania wynik§ah
pomiaréw do pastwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego,

2) 862 rozporzdzenia w sprawie EGIB.

Pola powierzchni klasaytkow w dziatkach Wykonawca ustali na podstawie ydan
geometrycznych dzialek ewidencyjnych, konturéwytkéw gruntowych oraz konturéw
klasyfikacyjnych, wyréwna wyniki tych oblicaedo p6l powierzchni dziatek ewidencyjnych
i wykaze z talg sama precyzjzapisu jak pole powierzchni dziatki ewidencyjne;.

Atrybut dziatka obgta formy ochrony przyrodytyp atrybutuboolear) Wykonawca pozyska
w wyniku analizy poréwnawczej mapy ewidencyjnejangmi Centralnego Rejestru Form
Ochrony Przyrody, prowadzonego przez Ministersinadowiska.

Atrybut waznasé od, zdefiniowany w katalogu obiektow, ktory jeskeéza zahcznika nr la

21



45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

do rozporzadzenia w sprawie EGIB, Wykonawca ustali wognie w odniesieniu do dziatek
ewidencyjnych, ktére zostarujawnione w bazie EGIB po raz pierwszy w ramaocbcpsu
modernizaciji.

Atrybut waznas¢ do, zdefiniowany w katalogu obiektow, ktory jestéaa zahcznika nr 1a
do rozporzadzenia w sprawie EGIB, Wykonawca ustali wognie w odniesieniu do dziatek
ewidencyjnych, ktorych cykl istnienia zalary st w trakcie wykonywania modernizaciji.
W odniesieniu do pozostatych dziatek ewidencyjngittybutwaznasé od przyjmuje wartéé
specjala unknown z& atrybutwaznaos¢ do przyjmuje warté¢ specjala inapplicable

Atrybut numer KW Wykonawca ustali w uzgodnieniu z Zamaw@jm, w drodze
poréwnania zbioru danych EGIB z danymiggiwieczystej prowadzonej w systemie NKW.
Do wykonania tego zadania Wykonawca wykorzysta daozyskane przez organ
prowadzacy EGIB z Centralnej Informaciji Kgj Wieczystych na podstawie art.*36st. 16

ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o kgach wieczystych i hipoteg®z-J-—2z2013-r—poz—70+ze
zm) (Dz.U. z 2017 r., poz. 1007, z p6 zm.) Zakres prac zwrzanych z uzupetnieniem

numeréw KW zostanie uzgodniony z Zamawigm i bedzie uzaleniony od maliwosci
pozyskania przez organ tych danych z Centralneyimécji Ksag Wieczystych.

Rezultaty czynnéci, o ktérych mowa w ust. 46, Wykonawca udokumentuj postaci
raportu zawieracego:

1) identyfikatory dziatek ewidencyjnych oraz numery KW
2) identyfikatory dziatek, dla ktérych Wykonawca nigtalit numeru KW.

Do ustalenia wartei atrybutunumer rejestru zabytkoWykonawca wykorzysta informacije
pozyskane z geoprzestrzenne] bazy danych o zalbytkaowadzone] przez Narodowy
Instytut Dziedzictwa.

Rezultaty czynnéri, o ktérych mowa w ust. 48, Wykonawca udokumentuj postaci
raportu zawierajcego:

1) numery rejestru zabytkow;

2) identyfikatory dzialek ewidencyjnych, z ktorymi z@ane g poszczegblne obiekty
zabytkowe.

Wartcasci atrybutu identyfikator rejonu statystycznegd/ykonawca ustali na podstawie
danych pastwowego rejestru granic i powierzchni jednosteliziaow terytorialnych kraju
oraz zweryfikuje te ustalenia z zasobami informaggji urzdow statystycznych.

Zrédtami danych geometrycznych o budynkach, blokagtlynkéw oraz obiektach trwale
zwigzanych z budynkami jest:

1) dokumentacja zgromadzona w PZGiK;

2) dokumentacja spogdzona przez Wykonawcw wyniku wykonanych przez niego
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnycha

- budynkow nieaktualnych (posiadamieniony ksztatt),
- budynkdw ktérych jest brak w bazie numerycznbjlwdokumentacji zasobu PODGIK,

- budynkéw znajdujcych sé w odlegt@dci mniejszej nt 0,50 m od granic dziatek
ewidencyjnych podlegagych opracowaniu,
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3) dokumentacja architektoniczno-budowlana.

52. W przypadku wykorzystania istnigych materiatbw PZGiK do ustalenia wspéinych
punktow niezbdnych do spomglzenia numerycznego opisu konturéw budynkéw, blokow
budynkdéw oraz obiektéw trwale zwdanych z budynkami Wykonawca obliczy
te wspoétrzdne na podstawie danych obserwacyjnych zawartyadpevatach technicznych.
Jezeli w trakcie wywiadu terenowego zostanie stwierdzae budynki istnigice w bazie
numerycznej lub w dokumentacji zasobu PODGIK réeaktualne (posiadgjzmieniony
ksztait) lub jest ich brak w bazie numerycznej Wildlokumentacji zasobu PODGik tym
réwniez na istniegcych mapach zasadniczych w skali nie mniejszejljdk00,Wykonawca
prac pozyska numeryczny opis konturéw budynkéw pdspmawie terenowych pomiarow
bezpdrednich. Pomiar tych budynkédw ma dywykonany w sposéb umiliwiajacy
ujawnienie zmienionego lub nowego obiektu w zmod®nmanej bazie numerycznej zgodnie
z zasadami wynikagymi z 829 rozpormzenia w sprawie standardow.

52a. Dla budynkoéw, dla ktorych do spguizenia numerycznego opisu konturéw budynkéw dane
nie mog by¢ pozyskane w sposob okleny w punktach nr 51 i 52 ujawnienie ich w bazie
ewidencji gruntéw i budynkéw dopuszczalne jest malgpawie wykonanych pomiaréw
kartometrycznych z wykorzystaniem istagych map zasadniczych w skali nie mniejszej
jak 1:1000.

53. Zrodtami danych dotyexych gtéwnych funkcji budynkéw oraz innych funkbjudynkow,
rejestrowanych w arkuszach spisowych budynkéw, s

1) dokumentacja architektoniczno-budowlana;
2) ogledziny i informacje uzyskane od wgtacieli nieruchoméci lub wtadagcych nimi.

54. Zrodtami danych dotyezych samodzielnych lokali stanaygiych odgbne nieruchomiei
ujawnia s¢ w ewidencji gruntow na podstawie:

1) wpisow do ksig wieczystych,

2) pomocniczo aktow notarialnych spgdzonych w zwizku z wyodebnieniem tych
lokali.

55. Wykonawca uzupetni brakage dane dotyeze podmiotow ujawnionych w bazie danych
EGIiB danymi pozyskanymi z rejestréw:

1) PESEL — w odniesieniu do 0s6b fizycznych;

2) REGON - w odniesieniu do oséb prawnych oraz jedkogrganizacyjnych; w tym
uzupetni te zbiory danych o numery identyfikacyjRESEL oraz numery
identyfikacyjne REGON, a tak w uzasadnionych i udokumentowanych
przypadkach dokona innych zmian w zbiorze przedmngth danych,
w szczegblnéci dotyczcych adreséw oraz brzmienia nazwiska, imienia labwy
podmiotu.

56. Wykonawca sprawdzi, czy ujawnione w EGIB osoby praveraz jednostki organizacyjne,
jako wiadagcy gruntami, dla ktorych ze wzglu na brak ksigi wieczystej, zbioru
dokumentéw albo innych dokumentéw nie ana ustalt ich wigcicieli, faktycznie wiadaj
tymi gruntami. W przypadku stwierdzeniae dotychczasowe wpisy w tym zakresie s
niezgodne ze stanem faktycznym Wykonawca ustalimpoiy, ktore aktualnie tymi gruntami
wiadap na zasadach samoistnego posiadania. Analogicamstelss Wykonawca dokona w
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przypadku uzyskania informacjie niezyja osoby fizyczne ujawnione EGIB jako wiagey
gruntami na zasadach samoistnego posiadania.

57. Czynndci ustalé, o ktérych mowa w ust. 56, dotyrz/ch poszczegdlnych nieruchofoq
Wykonawca utrwali w protokole, ktérego wzor zawieetcznik nr 6 do niniejszego OPZ.

57a. Wykonawca prac uzgodni z Wojewddzkim Zdem Melioracji i Uradzex Wodnych
lub inng odpowiedmy do zagcia stanowiska w tej sprawie instytgigrzebieg i nazewnictwo
urzagdzen melioracji podstawowych oraz rzek i ciekéw, dladrgch ww. podmiot jest
wiadapcym lub wigcicielem. Uzgodnienie to zostanie wykonane na kopiap
ewidencyjnych oraz w formie odpowiedniego protokakzgodni@, ktory kedzie podstaw
oznaczenia wiadania lub wtaseo w ewidencji gruntow. Forma protokotu ma ¢by
uzgodniona z Zamawiggym. W przypadku gdy istnigje w dotychczasowej ewidenciji
dzialki, dla ktérych wpisane jest wiadanie lub wie€ WZMiUW nie bgda urzzdzeniami
melioracji podstawowej, ciekami lub rzekami, dziatk bedg posiadaty wpis wynikagy
z § 25a ust.1 rozpagdzania w sprawie egib

58. Wykonawca zweryfikuje, zaktualizuje lub uzupelnang adresowe dotygze dzialek
ewidencyjnych, budynkéw oraz samodzielnych lokali podstawie informacji zawartych
w ewidencji miejscowsi, ulic i adresow.

59. Do wstpnej analizy kompletrigi danych adresowych Wykonawca teovykorzystéa dane
adresowe zawarte w bazie danychgtavowego rejestru granic i powierzchni jednostek
podziatoéw terytorialnych kraju (PRG).

60. Do ustalenia przebiegu granicy ebu ewidencyjnego pokrywa#ego s z granig powiatu
Wykonawca wykorzysta materiaty PZGiK posiadane praszystkie powiaty, do ktérych
nalezy ta granica.

61. W przypadku istnienia w PZGiK #aych wiarygodnych materiatlow oldtajacych potaenie
tego samego punktu granicznego, apadego do granicy powiatu, do ustalenia przebiegu tej
granicy Wykonawca przyjmie materiat, ktory uiwi okreslenie potaenia tego punktu
Z najwyzsz dokladndcia.

62. W przypadku, gdy materialy PZGIiK nie pozwalapa okrélenie potaenia punktow
granicznych naleycych do granicy powiatu z wymagana doktaghig Wykonawca pozyska
niezledne dane w drodze geodezyjnych pomiaréw sytuackjnystosyc przy ich
wykonywaniu odpowiednio postanowienia ust. 3-19.

63. Zrédtami danych niezliinych do ustalenia dla obiektéw kla&GB_Budynekwartgci

atrybutéw ,powierzchnia uytkowa budynku z obmiaréw (PEB)raz ,powierzchnia
wzytkowa pomieszcezgrzynalenych do lokali w budynku (PPB}:

1) ksiggi wieczyste zatpone dla nieruchonggi lokalowych lub budynkowych;
2) akty notarialne dotyeze nieruchomgxi lokalowych lub budynkowych;

3) dokumentacja, o ktérej mowa w art. 2 ust. 5 i Gawstz dnia 24 czerwca 1994 r.
0 wiasndci lokali.

64. Zrodtem danych niezioinych do ustalenia wadoi atrybutu ,powierzchnia uytkowa
budynku wg projektu budowlanego (PEB#) obiektéw klasyfEGB_Budyneksy projekty
budowlane gromadzone przez organy administradjii@ktonicznobudowlanej.

65. Atrybut  ,EGB_WyroznienieGospodarstwRolnycfryeh”  dla  obiektow  klasy
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»EGB_JednostkaRejestrowaGruntomzyjmuje:
1) wartas¢ 1 (jednostka rejestrowa wchaega w sktad gospodarstwa rolnegojgie

a) powierzchnia dzialek ewidencyjnych, obejawyjch wytki rolne, naleéacych do
tego samego podmiotu lub w przypadku wspotwtasndo tej samej grupy
podmiotow, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,

b) dziatki ewidencyjne tworce jednostk rejestrov, zostaty zaliczone przez organ
podatkowy podatku rolnego do gospodarstwa rolnegoawmieniu art. 2 ustawy

z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku roln{eY-—=z2016-+poz—617 2z
zm) (Dz.U. z 2017 r., poz. 1892)

2) wartas¢ 2 (jednostka rejestrowa wchegda w skiad gospodarstwasitego), jeeli
dziatki ewidencyjne tworce jednostk rejestrovg wchodz w sklad Pastwowego
Gospodarstwa Lsmego Lasy Pastwowe;

3) wartas¢ 0 (jednostka rejestrowa nieedaca gospodarstwem rolnym lubstem),
jezeli do jednostki rejestrowej nie zostat przypisatrybut 1 lub 2.

66. Wykonawca dokona redakcji kartograficznej mapy e@niyjnej, w jednej, uzgodnionej
z Zamawiagcym skali, w drodze uzupetnienia elementéw redakstpy zbiorow danych
EGIB w klasach KR_ObiektKarto, KR_Etykieta poprzdzeslenie wartdci atrybutdw:

1) KR_ObiektKarto:
a) Atrybut: etykietaKR_Etykieta,
b) Atrybut: katObrotu- Real,
2) KR_Etykieta:
a) Atrybut: tekst— CharacterString
b) Atrybut: geometriaKarto- GM_Paint,
c) Atrybut: katObrotu- Real,
d) Atrybut: justyfikacja- Integer,
e) Atrybut: odnanik - GM_Curve.

67. Badanie uzupelnigje standéw prawnych nale dokong& w odniesieniu do nieruchorfm
gruntowych, budynkowych i lokalowych palmnych we wszystkich opracowywanych
obrebach. Badaniem standéw prawnych nglebja¢ te nieruchoméci, ktére w wyniku
badania zapis6w rejestru gruntow posiadzjarakter wladania: wlaséy a dokumentem
wlasnaci nie jest ksjga wieczysta oraz Akt Wiasém Ziemi. Dokumentagj ustalenia stanu
prawnego nieruchondoi beda stanowé protokoty badania ksg wieczystych oraz innych
dokumentéw, ktore niegsujawnione w rejestrze gruntow. Dla dotychczas jawnionych w
ewidencji gruntéw ksig wieczystych i innych dokumentow wykaz tych dokunhdev
okreslajacych stan prawny nieruchosu.
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V. Warunki realizacji przedmiotu zaméwienia w zakresie dostosowania baz
danych: EGIB, BBOT500,-GESUT-

1. W ramach zadania, o ktérym mowa w rozdzialestiupkt.2, dotyczrego dostosowania danych
EGIiB, Wykonawca:
1) uzupemni dane ewidencyjne dotyce dzialek ewidencyjnych atrybutami:
a) numer rejestru zabytkdéw,
b) Id rejonu statystycznego,
c) dziatka obgta formy ochrony przyrody (atrybut typooolean);
2) uzupeltni dane ewidencyjne dotyce budynkow brakggymi atrybutami:

numer elektronicznej KW - w odniesieniu do budynkdsytuowanych na gruntach SP lub JST
oddanych w gytkowanie wieczyste;

Szacowana ik btedéw oznacze- 5 szt

2. Wykonawca dokona konwersji istraepj bazy danych ewidencji gruntéw i budynkow w ke
mapy ewidencyjnej do struktur baz danych zgodnycmadelem danych EGIB, oldlenym
w zahczniku nr 1a do rozpogdzeniem w sprawie EGIB.

4. Wykonawca doprowadzi wao atrybutow OFU, OZU i OZK oraz relacje ¢dzy nimi do
zgodndci z obowjzujaca systematyk uzytkdw gruntowych, dopuszczalnymi oznaczeniami klas
bonitacyjnych, a tatle dopuszczalnymi oznaczeniami klasgtbow okrelonymi w zahczniku nr
la do rozporgdzenia w sprawie EGIB. W szczeg&nbzadanie to dotyczy nieprawidtowych
oznaczé, takich jak np.: B-RV, B-LIV, B-PsV, BLsV, B-Ls, BLs, B-N, Wp-tlll,. Zadanie
wykonawca wykona na podstawie dgstych materiatow PZGiK.

Szacowana ilg@ bledow oznacze - 80 szt

6. Wykonawca dokona konwersji oznaazsigg wieczystych do postaci zgodneNowy Ksiega
Wieczysi tj. do postacikod g;du/numer/cyfra kontrolna

Szacowana i€ numeréw KW do konwersji 1920 szt

7. Wykonawca prac dokona kontroli i doprowadzi do zagwdi z rozporadzeniem w sprawie
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8.

10.

11.

12.

13.

EGIiB zapisow dotycgeych:

1) oznaczenia grup i podgrup rejestrowych

Szacowana ik jednostek rejestrowych w ktorychiednyeh—grup——poedgrupblednie
przypisano gruglub podgrup rejestrowg - 2550 szt.

W odniesieniu do zadania, meggo na celu uzupetnienie danych ewidencyjnych ooi@
atrybutu numer rejestru zabytkdéw, Wykonawca stogsowdzie postanowienia rozdziatu IV ust.
48 49.

W odniesieniu do zadania, meggo na celu uzupetienie danych ewidencyjnych oos@a
atrybutu Id rejonu statystycznego, Wykonawca st@obxdzie postanowienia rozdziatu 1V
ust.50.

W odniesieniu do zadania, meggo na celu uzupetnienie danych ewidencyjnych coi@
atrybutu dziatka olgta formy ochrony przyrody (atrybut typboolean, Wykonawca stosowa
bedzie postanowienia rozdziatu 1V ust. 43.

Wykonawca zapewni, aby pliki danych przygotowanaldstosowania danych EGiB zapewniaty
przeprowadzenie procesu aktualizacji z zachowandanmtyfikatoréw i historii zmian danych
(zapisaniem poprzedniej i aktualnej wersji obiektu)

W-przypadku—gd\Na obszarze przewidzianym do dostosowania dangith eapa ewidencyjna
prowadzona jest w postaci analogowejstreweitub-hybrydewejWykonawca utworzy punkt
georeferencyjny (ok&l wartos¢ atrybutu georeferencja: GM_Point) dla kadej dziafki
ewidencyjnej uwidocznionej na tej mapie. Niniejszidtyczy obebdéw ewidencyjnych
wymienionych w pkt 13 ust. b). Dla tych jednostekidencyjnych lub olgbow nie fgda
wykonywane czynnizi wynikajace z zapisow rozdziatu V punkt 3i 5.

Uwzgledni¢ w dostosowaniu zapisy par. 63a rozpdezenia w sprawie egib swietliki, tarasy i
inne towarzysgce

Dostosowanie danych EGIB, @b niniejszym zamdwieniem dotyczy:

a—jednostek-ewideneyinyeh:

p- ld-jednostki-ewideneytne] Nazwa-jednostki-ewideneyine
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b) obrebéw ewidencyjnych:
Lp. | Id obrebu Nazwa obgbu Nazwa jednostki
ewidencyjnego ewidencyjnego ewidencyjnej
1. 0606011 _2.0001 Adaméwka Zo6tkiewka
2. 0606011 2.0002 Borowek Zotkiewka
3. 0606011_2.0004 Celin Zo6tkiewka
4. 0606011_2.000% Chtaniow Zo6tkiewka
5. 0606011 _2.000¢ Chtaniéw Kolonia Zotkiewka
6. 0606011_2.0007 Chtaniowek Zo6tkiewka
7. 0606011 2.0008 Chrusciechow Zotkiewka
8. 0606011_2.0009 Dgbie Zo6tkiewka
9. 0606011_2.0010 Gany Zotkiewka
10. 0606011 2.0011 Huta Zotkiewka
11. 0606011 2.0012 Koszarsko Zotkiewka
12. 0606011 2.0013 Majdan Wierzchowiski Zo6tkiewka
13. 0606011_2.001% Olchowiec Wig Zo6tkiewka
14. 0606011 2.0016 Olchowiec Kolonia Zo6tkiewka
15. 0606011 2.0017 Poperczyn Zotkiewka
16. 0606011_2.0018 Rozki Zo6tkiewka
17. 0606011 2.0019 Rozki Kolonia Zo6tkiewka
18. 0606011_2.0020 Siniec Zo6tkiewka
19. 0606011 2.0022 Tokarowka Zo6tkiewka
20. 0606011 2.0023 Wierzchowina Zotkiewka
21. 0606011 2.0024 Wiadystawin Zo6tkiewka
22. 0606011 2.0031 Borowina Kolonia Zo6tkiewka
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L.p. Id jednostki ewidencyjnej Nazwa jednostki egndyjnej
b) obibs ” rveh:
Lp- | d-obeby Nazwa-obeby Nazwa-jednostki
. a0 . neao i nej

L.p. Id jednostki ewidencyjnej Nazwa jednostki eandyjnej
= e
Lp- | td-obeby plozmeeol by plozurodnostl]
ewidencyjnego ewidencyjnego ewidencyjnej
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VI. Warunki realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie utworzenia bazy
BDOT500 oraz inicjalnej bazy GESUT.

1. W ramach zadania, o ktorym mowa w rozdziale 1l 2ugtkt 1 oraz ust.3 pkt 1, dotygzgo
utworzenia baz BDOT500 i inicjalnej bazy GESUT, Wgkwca:

2.

1)

2)

dokona analizy udogpnionych przez Zamawigego materiatow PZGIiK, a tak
protokotéw narad koordynacyjnych, o ktérych mowaawt. 28b ust. 6 ustawy Prawo
geodezyjne i Kkartograficzne, oraz zmanych z tymi protokotami dokumentéw
przedstawiajcych usytuowanie projektowanych sieci uzbrojemi@nu, oraz przetworzy
dane i informacje zawarte w tych materiatach dosewaej postaci i struktury, w zakresie
niezlzdnym do utworzenia zbiorow danych baz BDOT500djalnej bazy GESUT;

utworzy za pomag dowolnego oprogramowania robadzaz danych zgodnie z modelem
pojeciowym powiatowej bazy GESUT oldlenym w rozporzdzeniu w sprawie GESUT
oraz K-GESUT, zachowag identyfikatory IIP importowanych obiektow,z@di istniep
w systemie prowadzonym przez Zamawtago.

W przypadku gdy w psstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym byedt informacji

niezkednych do ustalenia wac wymaganych atrybutéw obiektow baz BDOT500 i jalicej
bazy GESUT (atrybutéw o licz&oi wigkszej od ,0” lub nieoznaczonych stereotypeaidable,

Wykonawca uzgodni

sposOb wypelnienia pdél bazy danwe zakresie tych atrybutow

z Zamawiagcym. Nie zakiada si potrzeby wykonywania geodezyjnych pomiaréw tereywiw
majgcych na celu pozyskanie danych dgkagcych potaenie i geomets obiektow baz BDOT500
i inicjalnej bazy GESUT. Potrzeba geodezyjnych motdw terenowych me@ wynikm¢ jedynie

w zwigzku z wykonywaniem postanowieozdziatu 1l ust. 5 — 9.

3. Przy tworzeniu zbiorow danych baz BDOT500 i iningl bazy GESUT, Wykonawca

zobowhzany lgdzie do stosowania ngpujacej hierarchizrodet danych:

Lp. Rodzaje szczegotdéw sytuacyjnych Hierarchi@et danych
Szczegoty sytuacyjne I grupy
doktadndciowej w rozumieniy 1. Operaty techniczne, wdzone do
rozporadzenia Ministra Spraw PZGIK, zawierajce rezultaty]
Wewretrznych i Administracji z dnia geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
1 9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw i wysokadciowych.

' technicznych wykonywania geodezyjnychzl Digitalizacja ekranowa mapy
pomiaréw sytuacyjny(.:h iwysokoiowych . zasadniczej lub innych map
oraz' i opracowyw.anlla | przekazywarjia wielkoskalowych, w przypadku braku
wynikow tych pomiarow do pistwowego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 1.
zasobu geodezyjnego i kartograficznego,

Szczegdly sytuacyjne  nie Wymienimg)igitalizacja ekranowa mapy zasadniczej,
2. wip. 1. w przypadku gdy mapa ta prowadzona jest
w postaci nieelektroniczn

4. Wykonawca nie &dzie wykorzystywat przy tworzeniu zbioréw danyclzlBEDOTS500 i inicjalnej
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1)

2)

1)

bazy GESUT zgromadzonych w PZGIiK cyfrowych zbior@anych okré&lajacych potaenie

i geometr¢ szczegotdw sytuacyjnych | grupy dokladoiowej, jeeli zostaly one utworzone
w drodze ekranowej digitalizacji mapy zasadniczejjednoczénie w PZGIiK znajduje si
dokumentacja geodezyjna zawigrg wyniki geodezyjnych pomiaréw tych szczegotow
sytuacyjnych. W takim przypadku Wykonawca pozyskeziedne dane w drodze obliaze
z wykorzystaniem danych obserwacyjnych zawartydbjwlokumentacji.

Skanowanie map oraz kalibragjastrow map w postaci nieelektronicznej Wykonawg&ona
zgodnie z przepisami 8 48 i 49 rozpgizenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji
zdnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardéw rnieghych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokoiowych oraz opracowania i przekazywania wynikowhty
pomiaréw do pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

. Wykonawca ujawni w inicjalnej bazie GESUT podmiatiadapce sieciami uzbrojenia terenu na

podstawie dokumentéw pozyskanych przez Wykorawd Zamawiajcego lub informacji
ujawnionych w dotychczasowej geodezyjnej ewidesigici uzbrojenia terenu. Do dokumentow,
o ktérych mowa powsej nalezy zaliczyt w szczegolngi:

decyzje o pozwoleniu na budewzgtoszenia budowy lub zawiadomienie o zataeniu budowy
sieci uzbrojenia terenu;

protokoty narad koordynacyjnych, o ktérych mowa mu @8b ust. 6 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, lub dokumenty zgromadzone przezsppty uzgadniania dokumentacji
projektowej, dziatajce do 12 lipca 2014 r. na podstawie przepiséw nazapaenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwiatr2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdow adpipnia dokumentacji projektowej
(Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Podstaw do ujawnienia ww. podmiotéw w inicjalnej bazie GEE maze by tak’e pisemna
informacja, wynikajca z innychzrédet, pozyskana przez Wykonaywad Zamawigjcego.

W przypadku braku dokumentéw lub informacji, o kv mowa w ust. 6, Wykonawca
w inicjalnej bazie GESUT przyjmie dla atrybutu wéggty wart@¢é atrybutu specjalnego
<<template>>.

Wykonawca wypetni atrybut idMaterialu dla obiektdaz BDOT500 i inicjalnej bazy GESUT
dla ktérych atrybut istnienie przyjmuje wadtoistniegcy lub w budowie. W przypadku braku
danych w PZGiK Wykonawca uzgodni sposéb wypetnigrdamawiagcym.

Wykonawca dokona redakcji kartograficznej elementdapy zasadniczej, ktérycnodtem jest
powiatowa baza GESUT, w jednej, uzgodnionej z Zaimgaym skali, w drodze uzupetnienia
elementow redakcyjnych obiektow zbioréw danych BEXOT500 i inicjalnej bazy GESUT
w klasach KR_ObiektKarto, KR_Etykieta poprzez dlenie wartdci atrybutow:

KR_ObiektKarto:
a) Atrybut: etykieta: KR_Etykieta,

b) Atrybut: katObrotu: Real;
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2) KR_Etykieta:
a) Atrybut: tekst: CharacterString,
b) Atrybut: geometria Karto: GM_Point,
c) Atrybut: katObrotu: Real,
d) Atrybut: justyfikacja: Integer,
e) Atrybut: odnanik: GM_Curve.

10. Wykonawca Prac, na obszarze opracowania, dokasdigeenia rednych wysokéci do uktadu
wysokaciowego PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) zgodnie z zasadgisanymi w zajczniku
nr 51 i 5.2 do OPZ. W przypadku gdy na obszarzeedgednostki ewidencyjnej
obowigzujacym uktadem wysok@i jest uktad wysokei Kronsztadt’60, Wykonawca Prac,
w pierwszej kolejnéci uwzgkdni przeliczenie radnych wysokéci do uktadu wysokéciowego
PL-KRONB86-NH (Kronsztadt'86), po uzgodnieniu z GetadPowiatowym wielkéci réznic
pomicdzy uktadami.

11.Dopuszczalne domykanie obiektdw powierzchniowychzyp BDOT500 na podstawie
ortofotomapy w przypadku braku z PZGIiK kompletnyalhszarowo danych z pomiaru tych
obiektow i informacji na istnigtych materiatach kartograficznych (mapa zasadnicza
analogowa lub wektorowa) np.gziowo pomierzone obiekty klasy: trawnik, jezdnig, i..
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VILI.

Postanowienia koacowe

. Wykonawca zobowzany jest do uwzgtinienia w bazie danych EGiB, BDOT500 oraz inicjalne

bazie GESUT zmian dokonanych w cyfrowych zbioraahygh w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz zmian wynikgych z dokumentéw, ktore wptgndo organu prowadezego
PZGIiK w okresie realizacji przedmiotu zamowienidopstpnionych przez ten organ, niezmiej
niz 30 dni przed terminem przekazania wolnych od waghikéw prac, o ktorych mowa
w rozdziale II.

O operatach technicznych pretyjich do PZGIK w okresie realizacji przedmiotu zanevia,
po udostpnieniu materiatow PZGIK, o ktérym mowa w rozdzi#lleust. 16, Wykonawca dulzie
informowany przez Zamawigego na biggco oraz uzgodni z nim sposéb i termin ich
udostpniania.

. W okresie od zawarcia umowy do dnia z&bzenia jej realizacji, Zamawggemu przystuguje

prawo do zlecenia Wykonawcy zada ktérych mowa w rozdziale Il ust.1 pkt.3, uspia. 2

i ust.3 pkt.2, polegagych na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznégmawiajcego
zbioréw danych EGIB oraz inicjalnej bazy GESUT, kseortowanych z roboczych baz danych
Wykonawcy, wykorzystuic do tego celu format GML Ilub inny format uzgodnion
Z Zamawiajacym.

. Wykonawca pozyska od Zamawijeggo, w uzgodnionych z nim terminach, nieméj jednak

niz 6 miesgcy przed umownymi terminami zakezenia realizacji zada o ktérych mowa
w rozdziale Il ust. 1 i 2, odpowiedni modut impodanych, ktéry umadiwi wykonanie zadania,
0 ktérym mowa w ust. 3, a ta& mechanizmy kontroli danych systemu teleinformatggo,
do ktérego te dane mghy¢ importowane.

5. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawpeacuije i przekae odpowiednio:

1) operaty techniczne zawiegag rezultaty:
a) prac geodezyjnych, zgzanych z modernizagiEGIB, o ktérych mowa w rozdziale
IV,
b) prac geodezyjnych, zwianych dostosowaniem danych EGIiB, o ktérych mowa
w rozdziale V,
c) prac geodezyjnych, zwianych z utworzeniem bazy BDOT500, o ktérej mowa
w rozdziale VI,
d) prac geodezyjnych, zazanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT, o kténewa
w rozdziale VI.
2) zbiory danych opracowane w wyniku modernizacji EGEDOT500 oraz zbiory danych
inicjalnej bazy GESUT w postaci plikbw zapisanych fermacie GML zgodnych
z obowpzujagcymi  schematami  pegiowymi lub innym formacie uzgodnionym
Z Zamawiajcym;

6. W skiad operatow technicznych, wymienionych w &spkt.1, oprocz dokumentéw, o ktorych

mowa w 871 ust.2 rozpasdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw techniclznyykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysoka&iowych oraz opracowywania i przekazywania wynikigawh pomiaréw
do pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegianakze:
1) raporty, o ktérych mowa w OPZ;
2) dokumenty zawierage wyniki przeprowadzonych przez Wykongwanaliz oraz kontroli
wewretrznej, w tym pomiaréw kontrolnych;
3) protokoty czynnéci i ustalé dotyczcych gruntow, dla ktérych ze wzglu na brak ksi
wieczystej, zbioru dokumentow albo innych dokumenide mana ustak ich wiaciciela;
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4) kopie dokumentéw pozyskanych przez Wykonawar oso6b trzecich i wykorzystanych
do realizacji przedmiotu zamdéwienia,
5) inne dokumenty wymienione w OPZ.

7. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 zogtgmwzetworzone przez Wykonawealo postaci
elektronicznej w sposéb zapewni@j ich czytelné¢ (w przypadku dokumentéw tekstowych
co najmniej 150 dpi, w przypadku map, w zal@ci od ich szczegétowsgi, co najmniej 300
dpi), oraz udospnione w terminach wynikagych z umowy na serwerze ftp Wykonawcy,
o ktérym mowa w rozdziale Il ust. 16. Dokumentypastaci elektronicznej zostanwykonane
zgodnie z rozpomglzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia wrzenia 2013 r.

w sprawie organizacji i trybu prowadzenia npvowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego. Za zgadtron dane te mggosta udostpnione w inny sposéb.

8. Oryginaly dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5 irdote same dokumenty przetworzone do
postaci elektronicznej zgodnie z przepisami rozgidrenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
zdnia 5 wrzénia 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadaepaistwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, zosgtadostarczone do Starostwa Powiatowego w dniu
przekazania zawiadomienia o wykonaniu prac i zgiogzgotowséci do odbioru poszczegoélnych
etapow umowy.

9. Wytozenie projektu operatu opisowo-kartograficznegede poprzedzone kontepl oraz
protokolarnym dopuszczeniem projektu operatu do ogefia przez Zamawiggego lub
powotanego inspektora nadzoru lub instyguantrolupca.

34



