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Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamoéwienia

Zamawiajcym w ugciu ogélnym niniejszego OPZ jest tawy miejscowo Powiat.

1.

1)
2)
3)
4)

Zamoéwienie publiczne, do ktérego odnosg siiniejszy opis, jest elementem projektu ,e-
Geodezja - cyfrowy zasOb geodezyjny wojewddztwa elkkiego” realizowanego
(finansowanego ) w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2028-20

ze srodkoéw budetu pastwa wynikajcych z zapisow art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b aneksd do
Kontraktu Terytorialnego dla Wojewodztwa Lubelsloegraz zacznika nr 3 do Stanowiska
Negocjacyjnego Samagdu Wojewddztwa Lubelskiego dotygego zmian do Kontraktu
Terytorialnego

zesrodkéw stanowjcych wktad whasny z bugtow powiatow.

Celami w ugciu ogoinym g:

1) modernizacja ewidencji gruntéw i budynkéw poprzewarzenie baz danych EGIB lub
poprave jakcsci i aktualndci baz danych EGIiB, wraz z doprowadzeniem tych daz
zgodndci z pogciowym modelem danych EGIB, okfenym w zahczniku nr la do
rozporadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictevania 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw ((Dz. U. z 80, Nr 1034 ze zm.), zwanego dalej

,fozporzdzeniem w sprawie EGIB”,

Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany zgodniebowizujgcymi przepisami prawa,
zawartymi w szczegolioi w:

ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezykagtograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101);
ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dzz P018 r. poz. 2268 z pd. zm.);

ustawie z dnia 28 wrzeia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129);

ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodaraeici®mdaciami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204);



5) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i gagdarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018
r. poz. 1945);

6) ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéimych i lenych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1161);

7) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz 2018 r., poz. 1202);

8) ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publiciziiipz.U. z 2018 r., poz. 2068);

9) ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystycdiqanizj (Dz.U. z 2018 r., poz. 997);

10) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie damsobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000);

11) ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaejathingci podmiotéw realizujcych zadania
publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 zzp6zm.);

12) ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o wiasntokali (Dz. U. z 2018 r., Nr 716 za zm.);

13) rozporzdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. Z180r. poz. 1034 z @d. zm.)

14) rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania gegidgch pomiaréw sytuacyjnych
i wysokasciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikoych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (DAr 263, poz. 1572);

15) rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie bazy danych obiektow topograficznych ordmzy danych obiektéw
ogolnogeograficznych, a tad standardowych opracowartograficznych (Dz.U. Nr 279, poz.
1642) oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrowia @2 sierpnia 2013 r. 0 sprostowaniu
btedéw (Dz.U. poz.1031);

16) rozporzdzeniu Rady Ministréw z dnia 17 stycznia 2013 rspvawie zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomixiach (Dz.U. z 2013 r. poz. 249);

17) rozporzdzeniu Rady Ministréw z dnia 15 fmziernika 2012 r. w sprawie figwowego systemu
odniesié przestrzennych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1247);

18) rozporzdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dniadllutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dzz 2012 r. poz. 352);

19) rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie baz danych dotyrzch zobrazowa lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy
i numerycznego modelu terenu (Dz. U. Nr 263, pdZ1), oraz obwieszczeniu Prezesa Rady
Ministrow z dnia 5 wrzénia 2012 r. o sprostowaniugbiéw (Dz. U. z 2012 r. poz.1011);

20) rozporzdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 stycznia 2012 r.sprawie pastwowego rejestru
granic i powierzchni jednostek podziatow terytamath kraju (Dz. U. z 2012 r. poz. 199);

21) rozporzdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dniaflycznia 2012 r. w sprawie ewidencji
miejscowdci, ulic i adreséw (Dz. U. z 2012 r. poz. 125);

22) rozporzdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia4llutego 2012 r. w sprawie
panstwowedo rejestru nazw geograficznych (Dz. U. 2@b&, 219);

23) rozporadzeniu Rady Ministréw z dnia 17 lipca 2001 r. waspie wykazywania w ewidencji
gruntéw i budynkéw danych odnagzch s do gruntoéw, budynkdéw i lokali, znajdigych s na



terenach zamkeiych (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 911);

24) rozporzdzeniu Rady Ministréw z dnia 12 wigea 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji
gruntow (Dz. U. z 2012 r. poz. 1246);

25) rozporzdzeniu Ministrow Spraw Wewitrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgcaania nieruchomi (Dz. U. 1999
Nr 45, poz. 453);

26) rozporzdzeniu Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnéci, minimalnych wymaga dla rejestréw publicznych i wymiany informaciji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagha systemow teleinformatycznych (Dz.U.
2017 poz. 2247);

27) rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnial padziernika 2015 r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT (Dz 2015 r. poz. 1938);

28) rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia I&stopada 2015 r. w sprawie bazy
danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasaeéni@z.U. z 2015 r. poz. 2028);

29) rozporzdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia Wrzenia 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia fistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz
2013 poz. 1183);

30) rozporadzeniu Rady Ministréow z dnia 30 grudnia 1999 r. prasvie Polskiej Klasyfikacji
Obiektow Budowlanych (Dz. U. 1999 Nr 112 poz. 124&6&n. zm.).



. Przedmiot zamoéwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia, do ktérego odnogirshiejszy OPZ, w zakresie zadania, o ktérym
mowa w rozdziale | ust.2 pkt 1 jest:

1) modernizacja EGIB w wybranej jednostce ewidencyjnabrebach ewidencyjnych,
wyszczegolnionych w projekcie modernizacji stargmyim zahcznik nr 1 do niniejszego
OPZ.

W przypadku gdy w ramach opracowania danego etaginostka ewidencyjna nie jest

wykonywana w cakxi, zgodnie z zapisami projektu modernizacji, wigszej tabeli
nalezy wyszczegdlri obreby do wykonania w ramach danego etapu.

Lp. | Id-Nazwa jednostki ewidencyjnej Id - nazwa gir ewidencyjnego
1 0619(8 2 — WyryKki 061908 2.00C — Kaplonos
2 06190€ 2— Wyryki 06190¢ 2.00(9 — Suchaw.

Niniejsze zestawienie zawiera szacowanesto gibwnych zada do wykonania dla baz EGIB
w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych.

Dziatki do utworzenia 2 Budynki do Budynki do modernizacj
; Dziatki do modernizacji pozyskanie danych Lokale do
wykorzystaniem ustalenia granic| pozyskanie danych opisowych modernizacji
materiatdbw PZGiK . . :
opisowych i graficznych
1 2 3 4 5

- 1567 - - -

Zakres prac obejmuje, doprowadzenie utworzonychodsfiikowanych lub istnieicych wszystkich
obiektéw baz danych ewidencji gruntéw i budynkdwG(B) do zgodnéci z pogciowym modelem
danych EGIB, okrdonym w zahczniku nr la do rozpogdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawiedanciji gruntow i budynkéw (Dz. U. z 2016 r. poz.
1034 ze zm.), zwanego dalej ,rozpgaizeniem w sprawie EGIiB”

3) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Zamaeego Ilub przekazanie
w uzgodnionych formatach do Zamawjigggo utworzonych przez Wykonagvebiorow
danych EGIB,







Ogodlne warunki dotyczce realizacji przedmiotu zamowienia

Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zaméwieniapiw danych przestrzennych stosuje si
uktad wspotrednych plaskich prostaknych PL-2000 oraz geodezyjny uktad wys@tiowy PL-
EVRF2007-NH, o ktérych mowa w 86 i 813 rozpgizenia Rady Ministrow z dnia 15
pazdziernika 2012 r. w sprawie fistwowego systemu odniesiprzestrzennych.

Na obszarze objym niniejszym zamowieniem oraz w bezpnim jego ssiedztwie znajduj
sie punkty poziomej osnowy geodezyjnej, ktérych uswanie przedstawia zgznik nr 7 do
OPZ.

Do realizacji przedmiotu zamdwienia wykorzystuje snaterialy zgromadzone w PZGIiK.
Analizy przydatnéci, w tym wiarygodnéci i sposobu wykorzystania materiatow PZGiK
dokonuje Wykonawca. W razie atpliwosci dotycacych przydatnéci lub sposobu

wykorzystania materiatbw PZGiK, Wykonawca dokonujgodnié w tym zakresie z Geodget

Powiatowym. Wyniki przeprowadzonej analizy mateénalPZGiK oraz ewentualnych uzgodtie

z Geoded Powiatowym Wykonawca dokumentuje w raporcie, sgiwanym wedtug wzoru,

stanowjcego zadcznik nr 3 do niniejszego OPZ.

Materialy PZGiK zawierajce wyniki geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych w ald@ 1965 lub
ukladach lokalnych wykorzystuje esido realizacji przedmiotu zamdéwienia po uprzednim
przeliczeniu wspétrnych punktow osnowy geodezyjnej oraz punktéw sygtjnych, w tym
punktéw granicznych, z uktadu 1965 lub z uktadokalaych do uktadu PL-2000.

. W przypadku gdy materialy PZGiK zawiegaiarygodne wyniki geodezyjnych pomiaréw

sytuacyjnych wykonanych w oparciu o osrovwpomiarovg nie spetnigica aktualnych
standardéw technicznych (np. poligonizatgchniczg IV lub V klasy wg dawnych instrukciji
Blll i CI) obliczenia wspoétrzdnych punktéw sytuacyjnych | grupy doktadomwej na
podstawie wynikéw takich pomiaréw Wykonawca dokgoauprzednim:

1) wykonaniu ponownych geodezyjnych pomiaréw sytuagstin zachowanych punktéw tej
osnowy, metodami wigiwymi aktualnie dla pomiaru osnowy pomiarowej;

2) przeprowadzeniwtznego wyréwnania danych obserwacyjnych tak zmaz@nanej osnowy
pomiarowej (danych z pomiaru, o ktérym mowa w pkotkaz danych PZGiK) oraz obliczeniu
wspétrzdnych punktéw tej zmodernizowanej osnowy pomiarowef podstawie
wyréwnanych danych obserwacyjnych.

Do obliczenia wspotednych punktéw granicznych oraz punktéw wyznagzgih kontury
budynkoéw usytuowanych w odleglo nie wickszej nz 0,5 m od granicy nieruchorém, maze
by¢ wykorzystywana zmodernizowana oshowa pomiarowkt{oéeej mowa w ust. 5, jeli po
wyréwnaniu bhd sredni potaenia jej punktow wzgdem osnowy 1 klasy nie jest ghiszy niz
0,22 m, przy zakeniu normalnego rozktadudatow.

. Jeeli materialy PZGiK zawiergj wiarygodne wyniki geodezyjnych pomiaréw sytuacygjny

wykonanych w oparciu o osnewgeodezyjg w ukladzie 1965 niespetnigis aktualnych
standardéw technicznych, lub w oparciu o ospow uktadzie lokalnym, ale na gruncie nie
zachowata si odpowiednia liczba punktow tej osnowy niedhych do jej przeliczenia lub
zmodernizowania na zasadach dlorych w ust. 5 i 6, wspofezine punktéw sytuacyjnych
w uktadzie PL-2000, Wykonawca pozyska w drodze matgcznej transformacji
wspoétrzdnych obliczonych w uktadzie 1965 lub w uktadzikdimym.



8.

Sposbéb przeliczenia punktéw z ukladu 1965 lub lo&kgb do ukladu PL-2000 zostanie
uzgodniony bezpwednio z GeodgtPowiatowym, i bdzie wynika& z obowazujacych w danym
powiecie istnieicych zasad transformacji do ukladu wspédreych PL-2000. W przypadku
braku jednoznacznych zasad transformacji w powjebigzkonawca prac w uzgodnieniu
Z Zamawiagcym maze zastosow@ametody przeliczgé z uktadu 1965 lub ukladu lokalnego do
uktadu PL-2000, zasady oktene w zadczniku nr 4 do niniejszego OPZ.

10.

11.

12.

13.

W odniesieniu do punktéw granicznych oraz punktowzmaczajcych kontury budynkéw,
usytuowanych w odlegéoi nie wiekszej nz 0,5 m od granicy nieruchorfm, metoda
matematycznej transformacji, o ktérej mowa w ustnm@ze by zastosowana, teli btad sredni
potozenia takich punktéw po transformacji wedém osnowy geodezyjnej 1 klasy niedbie
wiekszy niz 0,30 m, przy zakeniu normalnego rozktadudatdw.

Wyniki przeprowadzonych oblicae o ktéorych mowa w ust. 4, 5 i 6, oraz matematygzne
transformacji, o ktérej] mowa w ust. 8, Wykonawcaeryfikuje w drodze geodezyjnych
pomiarow kontrolnych jednoznacznie zidentyfikowadmyszczegotéw terenowych | grupy
doktadndciowej, rownomiernie roztmnych na obszarze opracowania, w tym na jego sitraja
w liczbie okoto 15 punktow na key modernizowany okb ewidencyjny. Pozytywny wynik
weryfikacji bedzie miat miejsce, jeeli spetnione zostartgcznie nasipujace warunki:

1) 68,3 % odchyleliniowych na punktach kontrolnych nie przekrocz$1m;
2) 95,4 % odchyleliniowych na punktach kontrolnych nie przekroczg2m.

Niezalenie od geodezyjnych pomiaréw kontrolnych, o ktéryobwa w ust. 11, Wykonawca
zweryfikuje poprawn& danych obliczonych w wyniku matematycznej transiacji
wykorzystupc do tego celu ortofotomaplub przeprowadza¢ ogkdziny na gruncie, mag

w szczegolnéci na uwadze usytuowanie budynkéw wegm granic dziatlek ewidencyjnych.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtoseow tym zakresie Wykonawca usunie je na podstawie
geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych.

W przypadku, gdy obliczenia, o ktérych mowa wut.b-10, nie zakixza sie pozytywnym
rezultatem w odniesieniu do calego obszaru oprac@wdub jego cgsci, a jednoczénie
w PZGIiK brak lgdzie wiarygodnych i o odpowiedniej jadad danych, Wykonawca pozyska
niezlzdne dane, dotygze punktéw granicznych oraz konturow budynkéw, wodze
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych. Geodezyjne poyréytuacyjne, o ktérych mowa wsj,
nieoznaczonych na gruncie punktow granicznych Wglkara poprzedzi:

a) ustaleniem przebiegu granic dziatek ewidencyjnyalzasadach ok§lenych w § 38 i 39
rozporadzenia w sprawie EGIB, jeli zaistniej przestanki okrdone w § 37 tego



rozporadzenia.

14. Geodezyjnymi pomiarami sytuacyjnymi wykonawdaejmie take dziatki ewidencyjne oraz
kontury budynkoéw, do ktérych nale punkty kontrolne, o ktérych mowa w ust. 11,
a jednoczénie odchylenia liniowe na tych punktacédh wieksze od 0.62 m.

15. Czynnéci wyznaczenia punktéw granicznych Ilub ustaleniazepiegu granic dziatek
ewidencyjnych, o ktérych mowa w ust. 13 pkt 1 irBog by¢ wykonywane wydcznie pod
kierownictwem osoby legitymagej sk uprawnieniami zawodowymi, o ktérych mowa w art. 43
pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ePrizierownictwo, o ktérym mowa vigj,
rozumie s¢ bezpdredni nadzér nad przebiegiem ww. czyfriow terenie lub, w przypadku
wykorzystywania do ustalenia przebiegu granic @kiatwidencyjnych zobrazowaotniczych
lub ortofotomapy, bezpgoedni nadzér nad przebiegiem tego procesu przy ostigku
komputerowym. Za dowdd sprawowania tego kierowngc@amawiajcy uzna podpis osoby
sprawujcej to kierownictwo zieony na protokole wyznaczenia punktu granicznego nab
protokole ustalenia przebiegu granic dziatek ewiggrych, obok podpisu osoby, ktéra
bezpgrednio wykonywata te czyndoi.

16. Wykonawca pozyska nieodptatnie od Zamawejo komplet danych i materiatow,
zgromadzonych w powiatowej ¢xi PZGiK, niezlgdnych do wykonania przedmiotu
zamoOwienia, w terminach uzgodnionych pisemnie z &aiagcym. Zbiory danych cyfrowych
iinne materialy PZGIK w postaci elektronicznej teog udostpnione na serwerze ftp
Wykonawcy, ktérego dane depbwe zostasm przekazane Zamawigiemu przez Wykonawc
niezwtocznie po zawarciu umowy. Za zgo8tron dane te magzosté udostpnione w inny
sposab.

17. Zbiory danych cyfrowych dotygeych EGIB, -BBOT500—eraz—GESUT, nieximych do
wykonania przedmiotu zamowienia, Wykonawca pozystiaZamawiajcego w postaci plikow
w formacie GML zapisanych zgodnie z oberijagcymi modelami pajciowymi lub w innym
uzgodnionym z Zamawiagym formacie danych, zapewrgaym utworzenie nowych wersji

obiektow bazy danych EGiB—bazBDOT500-Hnicjatbepy-GESUT lub nowych obiektow tych

baz z zachowaniem historii zmian dokonanych w dastgywanych zbiorach danych.

18. Operaty techniczne PZGIiK, niedine do realizacji przedmiotu zamowienia, o ile nistan
przetworzone przez Zamawiapgo do postaci elektronicznej i udgstione w takiej postaci,
Wykonawca otrzyma od Zamawisgpgo na okres niegbny do ich wykorzystania,
w uzgodnionych pisemnie terminach na okres nigsdy niz 21 dni, lub otrzyma kopie tych
operatow.

19. Wykonawca uzgodni z Zamawjeaym sposob zasilenia systemu teleinformatycznego

funkcjonupcego w Starostwie Powiatowym, zbiorami danych EGiBgjalnejbazy-GESUT,
bazy-BDOT500.

20. Wykonawca prac zobogzany jest to uzgodnienia topologii obiektow wskazdmw bazach
BDOT500, GESUT, EGIB ze szczegolnym uwelylieniem topologii porgidzy budynkami a
przylgczami sieci uzbrojenia, budynkami i obiektami butlwmi trwale zwjzanymi z
budynkiem np. schody, tarasy, werandy itp.
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Warunki realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie modernizaciji
ewidencji gruntow i budynkéw

Zadanie, o ktorym mowa w rozdziale Il ust.1 pkdbtyczce modernizacji EGIB, realizowane
bedzie w zakresie danych dotyez/ch:

1) gruntéw, w tym:

a) granic obebow ewidencyjnych,
b) dziatek ewidencyjnych,

c) uzytkdéw gruntowych, w tym ich aktualdoi i oznacze,

2} budynkéw,
iekic _— b bud i

5) wiascicieli nieruchoméci oraz podmiotow, w ktérych wiadaniu lub gospodesaiiu

znajdup sig grunty Skarbu HRsstwa lub jednostek samadu terytorialnego, a tak
podmiotéw, ktére na zasadach samoistnego posiadakaidap gruntami, dla ktérych ze
wzgledu na brak kggi wieczystej, zbioru dokumentow albo innych dokubdsv nie mana
ustalt ich wiacicieli.

2. W ramach modernizacji EGIB do zad@/ykonawcy naleec¢ bedzie:

1)

2)

3)

4)

5)

przeprowadzenie analizy materiatéw PZGIiK oraz dekoe w niezbdnym zakresie uzgodrie
z Geodef Powiatowym w sprawie sposobu wykorzystania tychtemaow przy realizaciji
przedmiotu zamdéwienia;

wykonanie prac geodezyjnych w celu pozyskania wigignym zakresie, o ktérym mowa
w ust. 1, danych unitiwiajacych moderniza¢j EGIB oraz dostosowanie bazy danych EGIiB
do zgodnéci z obowgzujacym modelem pegciowym danych EGIB;

opracowanie przez Wykonawprojektu operatu opisowo-kartograficznego, o kidnpowa w
art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartoagrnaé;

wytozenie, zgodnie z zasadami odmmymi w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, projektu operatu opisowo-kartdigmnego oraz udziat w rozpatrzeniu uwag
zgtoszonych do projektu operatu opisowo-kartograégo, o ktorych mowa w art. 24a ust.7
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

opracowanie projektéw rozgraniczenia gruntow pofafrtwodami:

a) dla rzeki Witodawka w granicach ebu Suchawa na diugéokoto 9,1 km
b) dla rzeki Hanka w granicach aibu Kaplonosy na dtugé okoto 0,9 km

od gruntow przylegtychykoto 68 dziatek.

3. Zbiory punktéw granicznych nieztinych do numerycznego opisu granic dzialek ewidgych
Wykonawca utworzy na podstawie:
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1) materiatow zgromadzonych w PZGiK, cedwyjch sé odpowiedm wiarygodndcia i jakoscia

lub doprowadzonych do odpowiedniej jakbw drodze geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
oraz obliczé, o ktérych mowa w rozdziale Il ust. 5-10;

lub

2) geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych: terenowych,odcametrycznych, w rozumieniu

10.

przepisdw rozpowrgzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonyaageodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysokaiowych oraz opracowywania i przekazywania wynikédych
pomiaréw do pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegionanych w ramach
niniejszego zamowienia, zgodnie z warunkami glkreymi w niniejszym OPZ.

Wybor metody pomiaréw sytuacyjnych realizowanychramach niniejszego zamdwienia
nalezy do Wykonawcy, z zastrzeniem ust. 51 6.

Geodezyjne pomiary fotogrametryczne lub geodezyjomiary kartometryczne magbyc¢
stosowane przez Wykonawado realizacji przedmiotu zaméwienia w zakresie @om
szczegotow terenowych | grupy doktadoimwej, jezeli utworzony dla potrzeb tego pomiaru
model terenu lub opracowana ortofotomapa, aetakganizacja i technika pomiaru zapeyni
okreslenie potaenia tych szczegotéw waglem osnowy geodezyjnej 1 klasy zdg@msrednim
nie wigkszym ni 0,17 m, przy zaleeniu rozktadu normalnegodatéw pomiaru.

W celu sprawdzenia, czy spetniony jest warunektiéoykn mowa w ust. 5, Wykonawca przed
rozpoczciem produkcyjnego wykonywania pomiaréw, wykona pown  kontrolne
odpowiedniej liczby tych samych punktow sytuacypmyadéwnomiernie rozionych na
obszarze opracowania, w tym patmych na skrajach tego obszaru, mettmogrametryczag
lub kartometryczag oraz technigk RTK/RTN. Pozytywny wynik pomiaréw kontrolnycledizie
miat miejsce, jeeli spetnione zostartacznie nasfpujace warunki:

1) 68,3 % odchyl# liniowych na punktach kontrolnych nie przekrocz¢®m;

2) 95,4 % odchyl# liniowych na punktach kontrolnych nie przekrocz8®m;

3) maksymalne odchylenie liniowe na punktach kontramnie przekroczy 0,57 m.
Wyniki pomiaréw i obliczé kontrolnych Wykonawca de¢zy do operatu technicznego.

Nie przewiduje si wykonywanie zdj¢ lotniczych oraz ortofotomapy przez Wykonawarac
w celu realizacji  przedmiotu zamoOwienia. Do readiz zadania, zggia lotnicze,
zaktualizowany numeryczny model terenu i ortofotpemaostanie udagtniona Wykonawcy
w ramach danego obszaru podlggago opracowaniu.

Dodatkowym  niezednym  warunkiem  zastosowania  geodezyjnych  pomiarow
fotogrametrycznych lub geodezyjnych pomiaréw kagtmtznych, jako metody pozyskania
danych okrélajacych potaenie punktow granicznych, jest to, aby znaki graméc zostaly
odwzorowane na zglfiach lotniczych lub ortofotomapie (np. w wynikuhicsygnalizaciji

w terenie przed wykonaniem zdjlotniczych), albo polzenie punktéw granicznych zostato
ustalone zgodnie z zasadami ckoeymi w 8 37 ust. 2 rozpogdzenia w sprawie EGIB,

w odniesieniu do widocznych na ediach szczegdtéw sytuacyjnych, takich jak budynki,
ogrodzenia, miedze, studnie, stupy trakcji enemgetyj.

Geodezyjne pomiary fotogrametryczne lub geodezpjpmiary kartometryczne Wykonawca
uzupetni geodezyjnymi pomiarami terenowymizgk identyfikacja szczego6téw sytuacyjnych
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11.

na modelu terenu lub na ortofotomapigltie niepetna lub niejednoznaczna, w szczegéino
gdy zajdzie potrzeba doprecyzowania danych sdegeych kontury budynkéw pofmnych
w bezpdrednim gsiedztwie granicy dziatki ewidencyjnej lub na tequgicy.

Ustalenie przebiegu granic dziatlek ewidencyjnychpmmoe zobrazowa lotniczych lub
ortofotomapy, zgodnie z 8§37 ust. 2 rozpglzenia w sprawie EGIB, jest dopuszczalngglie

1)

2)

3)

12.

13.

14.

15.

16.

17.

zachodz okolicznaci, o ktorych mowa w 837 ust. 1 rozpatdzenia w sprawie EGIB, tj.
w paastwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Gesit dokumentaciji geodezyjnej,
o ktérej mowa w 836 rozpagdzenia w sprawie EGIB, lub zawarte w tej dokumentieme
nie g wiarygodne;

model terenu utworzony za pomodych zobrazowd lub ortofotomapa zapewnigj
doktadnd¢ geodezyjnego pomiaru fotogrametrycznego Ilub gegdego pomiaru
kartometrycznego zgodnie z wymogami ckoaymi w ust. 5 i 6;

przebieg ustalanej granicy oma okréli¢c w odniesieniu do szczegdtdw sytuacyjnych
odwzorowanych na zobrazowaniu lotniczym lub ortofoapie w sposob oksleny w 8§39
ust. 1 lub 2 rozpogrzenia w sprawie EGIB.

Podgcie decyzji co do metody ustalenia przebiegu graazietek ewidencyjnych natg do

Wykonawcy prac geodezyjnych. W uzasadnionych prdigpeh, w szczegoéldoi gdy

wediug dwiadczér zainteresowanych wdaicieli nieruchoméci na gruncie istnigj

zachowane znaki luilady graniczne, ktére nie odwzorowatye sha zobrazowaniach
lotniczych lub ortofotomapie, czyném ustalenia granic wykonywane za porpotych

zobrazowé Iub ortofotomapy Wykonawca uzupetni ustaleniami katoywanymi

bezpgrednio na gruncie.

Czynnaci ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnyeh podstawie zobrazowa
lotniczych lub ortofotomapy Wykonawca poprzedzi @geniami udzielonymi
zainteresowanym, dotygeymi tej kwestii. Zaleca sj aby udzielenie takich informacji
nasgpito na zebraniach wiejskich lub osiedlowych. Spmstealizacji tej czynriwi
Wykonawca opisze w sprawozdaniu technicznym, ktigdzie czscig skladows operatu
technicznego przekazywanego do PZGiK.

Czynnaci majgce na celu ustalenie granic zgodnie z § 37 ustzparzdzenia w sprawie
EGIB wykonuje s§ za pomog urzzdzer umaziwiajacych w szczegollnmi wyswietlenie
zobrazowania lotniczego lub ortofotomapy na ekramiz oznaczenie ustalonych punktéw
granicznych oraz przebiegu ustalonej granicy. Wylkaca w trakcie tych czynso bedzie
wyjasniat zainteresowanym té& zobrazowania lub ortofotomapy.

W przypadku ustalania przebiegu granic dziatlek ewogjnych zgodnie z 837 ust. 2
rozporazdzenia w sprawie EGIB, szkice graniczne, o ktérysbwa w 839 ust. 6 tego
rozporadzenia, spordza s§¢ na kopiach zdj lotniczych lub odpowiedniego fragmentu
ortofotomapy.

Na szkicach granicznych Wykonawca zasnienformacje (w formie graficznej, opisowej
lub za pomog danych liczbowych) ok&ajagce usytuowanie ustalonej granicy wsgm
najblizszych terenowych szczegotow sytuacyjnych, w szdregd wzgledem budynkow,
w sposOb jednoznaczny i zrozumiaty dla osob, ktoeg udziat w czynnéciach ustalenia
przebiegu granicy.

W przypadku gdy w PZGiK brak jest wiarygodnych dmlantéw umaliwiajgcych ustalenie
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18.

19.

danych okrélajacych przebieg granic dziatek ewidencyjnych, w sgéheasci obejmujcych
grunty lgne, grunty zadrzewione, niguki, pastwiska, dki, tereny réne, a jednoczmie
zainteresowani wkgeiciele lub wladajcy tymi dziatkami nie wska zgodnie przebiegu
granic tych dzialek oraz w odniesieniu do ghpgh tymi dziatkami gruntéw nie nioa
stwierdzt spokojnego stanu posiadania, Wykonawca ustali d&rslajagce przebieg granic
tych dziatek oraz polenie punktow granicznych na zasadach @&rgech w 8 39 ust. 3
rozporzdzenia w sprawie EGIB, wykorzys#gj w szczegolnei do tego celu odpowiedni
fragment dotychczasowe] mapy ewidencyjnej w postastrowej, wpasowany metpd
transformaciji afinicznej w punkty dostosowania, rigthi powinny by punkty graniczne
nieruchoméci ssiednich oraz jednoznacznie zidentyfikowane pungtaniczne tych
dziatek. Powysze czynnéci winne by wykonane z uwzgbnieniem analizy wszelkich
dostpnych dokumentow, zawieraych informacje mage znaczenie w tym zakresie, w tym
oswiadczeé zainteresowanych podmiotéw siviadkow (np. zarys pomiarowy, szkice do
uwlaszczéa, mapy i plany parcelacyjne itp. Punktom granicznystalonym na zasadach
okreslonych w 839 ust. 3 rozpagdzenia w sprawie EGIB nadaje svartai¢ atrybutu ZRD =

7 lub ZRD = 9, z& wartas¢ atrybutu BPP ustala Wykonawca indywidualnie #iopod
uwag: materialy i dane wykorzystane do ustalenia pehie tych punktéw. Pola powierzchni
dziatek ewidencyjnych, ktorych granice Wykonawcgalisha zasadach oldlenych w 8§39
ust. 3 rozporgdzenia w sprawie EGIB, przyjmuje esiw projekcie operatu opisowo-
kartograficznego z dotychczasowej EGiBzelejednak rénica pom¢dzy dotychczasowym
polem powierzchni dziatki ewidencyjnej a polem pekzchni tej dziatki obliczonym na
podstawie wspotgnych punktéw granicznych, przekracza trzykgotwartas¢ dPmax,
o ktorej mowa w 8§ 68 ust. 2 rozpgdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administraciji

z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardowrtieznych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokoiowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow
tych pomiaréw do psstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegry, patazeniu, ze
mp = 0,30 m, w projekcie operatu opisowo-kartogmafego przyjmuje sipole powierzchni
obliczone ze wspoétzinych.

W przypadku zaistnienia okoliczém, o ktérych mowa w § 39 ust. 3 rozpsdzenia
w sprawie EGIiB, Wykonawca zalzy do protokotu ustalenia przebiegu granic dziatek
ewidencyjnych dodatkowy dokument zawigrsj:

1) wyniki bada dotyczcych znakéw sladow granicznych;

2) wyniki analizy dokumentéw, zawiergych informacje maje znaczenie dla
ustalenia przebiegu granicy dziafki;

3) tres¢ oswiadczeér zainteresowanych podmiotowswiadkéw, jezeli zostag ztozone
w trakcie czynnéci ustalenia granicy dziatki;

4) opis proponowanego przez Wykonawerzebiegu granicy dziatki lub kryteria
przyjete do ustalenia przebiegu tej granicy.

Dla kazdego punktu granicznego uwidacznianego w bazie adaBGiB Wykonawca ustali
atrybuty zgodnie z modelem gojowym danych EGIB, zawartym w aakniku nr 1a do
rozporzdzenia w sprawie EGIB, z tynie atrybut CzyPunktNalezyDoSpornejGranicy
o wartgci ,Tak” lub ,Nie” zostanie okréony wylacznie do punktéw granicznych, ktérych
potozenie tedzie wynikiem czynnéci wznowienia znakow granicznych lub wyznaczenia
punktéw granicznych, na podstawie art. 39 ustavawBrgeodezyjne i kartograficzne, albo
ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnydh,podstawie przepiséw rozpadzenia
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w sprawie EGIB, wykonywanych przez Wykonawev ramach realizacji przedmiotu
zamoéwienia, lub gdy taka informacja wynikeedzie z dokumentaciji PZGiK udegmnionej
Wykonawcy przez Zamawigego. W odniesieniu do punktow granicznych, ujawmpad
w bazie danych EGIB wraz z odpowiednimi atrybutavliykonawca zweryfikuje wartgi
atrybutéw: zrodto danych (ZRD), kod ezlu granicy, bdd potazenia wzgédem osnowy
geodezyjnej 1 klasy (BPP) i w razie stwierdzengprawidtowdci wyeliminuje je.

20. W przypadku, gdy na obszarze ¢gm przedmiotem zamoéwienia wypujg dziakki
ewidencyjne, ktérych geomejrstanowi wécej niz jeden poligon zamkety, Wykonawca
wyeliminuje £ nieprawidtowd¢, nadagc poszczegdinym ggtym obszarom ogbne numery
dziatek ewidencyjnych, stosig zasady, jak przy podziale nieruchdioDane niezédne do
numerycznego opisu granic howych dziatek ewidenmhn jezeli nie mog by¢ pozyskane
z PZGiK, Wykonawca pozyska w drodze geodezyjnyamipodw sytuacyjnych. Dla dziatek
tych Wykonawca spogrlzi wykaz zmian danych ewidencyjnych. W analogicgpgsoéb, jak
w odniesieniu do dziatek, o ktérych mowa &) Wykonawca pogpi w odniesieniu do
istniegcych dziatek ewidencyjnych obejmugych grunty niejednorodne pod wzdém
prawnym.

21. Dane okrélajgce granice dziatek ewidencyjnych pokryaeg sé z linig brzegu ustalan
w drodze decyzji, o ktérej mowa w art. 15 ust. 2auy Prawo wodne, przyjmujeesha
podstawie dokumentaciji geodezyjnej spdeonej w zwizku z opracowaniem projektu
rozgraniczenia gruntow pokrytych wodami od gruntdraylegtych, o ktorym mowa w art.
15 ust. 3 tej ustawy, a w przypadku braku takiekuwhoentacji Wykonawca ustali dane
dotyczice takich granic na podstawie wynikbw geodezyjnymmiaréw sytuacyjnych,
o ktérych mowa w 8§ 82a rozpadzenia w sprawie EGIB.

22. W przypadku gdy pospowanie administracyjne w sprawie ustalenia linkdgu nie zostanie
zakaczone przed umownym terminem realizacji niniejszegmowienia, dane okdlajace
proponowan lini¢ brzegu zostan przyjete przy opracowaniu projektu operatu opisowo-
kartograficznego jako dane projektowane (graniceialelz w obszarze objym
postpowaniem administracyjny zostanwykazane w projekcie operatu opisowo-
kartograficznego zgodnie z aktuglewidencja gruntdw), okétajace przebieg granic dziatek
ewidencyjnych ciekdw naturalnych oraasgdupcych z nimi gruntéw. Informacjeze
postpowanie administracyjne w sprawie ustalenia linizdgu nie zostato zakozone
Wykonawca zamiei w bazie danych EGIB w klasieEGB_DzialkaEwidencyjna atrybucie
»dodatkowelnformacje Prawomocha decyzja administracyjna zatwierglzajlinie brzegu
bedzie podstaw do wykazania zmian w ewidencji gruntéw i budynkpeprzez ujawnienie
zmienionej linii brzegu wraz obszarami, ktére rzéjexioro) zagta, a ktéra pozostata przy
dotychczasowym wigicielu.

23. W wyniku prac zostanie przekazana Zamaygejnu dokumentacja (spadzona zgodnie
z art. 15 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy prawo wodne) Imgdna do ustalenia linii brzegu w ramach
odrebnego posipowania administracyjnego.

1) Czs¢ graficzna projektu rozgraniczenia (ustalenia linizegu) zostanie przedstawiona
przez Wykonawe na kopii mapy zasadniczej lub mapy ewidencyjaggj trescig beda:

a) krawedzie brzegow;
b) granica statego porostu traw, w przypadku brakuaingj krawedzi brzegu;

c) linia przecécia st zwierciadta wody, wedtugredniego stanu wody z okresu co najmniej
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ostatnich 10 lat, z gruntem przyleglymzgé granica statego porostu trawzyepowyzej
tego stanu wody;

d) budowle regulacyjne mge znaczenie dla ustalenia linii brzegu;
e) proponowana linia brzegu.
2) Cze$¢ opisowg projektu rozgraniczenia (ustalenia linii brzegggwierad bedzie:

a) imig i nazwisko autora projektu oraz numer jego uprawaawodowych;

b) informacje o sposobie ustalenia linii brzegu;

c) wykaz gruntéw przylegtych do ustalanej linii brzegawieragcy dane identyfikujce
wiasciciela lub wladajcego gruntem, ktéry przylega do rzeki, z adresanaiaicieli
wraz z adresem zamieszkania lub siedziby;

d) numery dziatlek ewidencyjnych;

e) numery ksig wieczystych.

24. Ponadto w projekcie rozgraniczenia winny zualgie nastpujace dokumenty:

1) wypisy z rejestru gruntow wiaicieli dziatek przylegtych do dziatek rzeki.

2) wykazy zmian gruntowych spadzone i podpisane przez uprawnionego geodet
dotyczce dziatek, przy ktérych jest ustalana linia bizegaz z planem podziatu tych
dziatek.

3) mapa z naniesionymi punktami usta@jmi lini¢ brzegu i wspéirgdne tych punktéw
(x,y) wraz z wykrélong na mapie stgri nowg proponowan wg punktow lin
brzegu.

25. W dokumentach projektu powinien znalesie takze protokét sporgdzony przez geodeta
okoliczn&g¢ ustalenia nowej linii  brzegu podpisany przez sgroruczestnicace
w rozgraniczeniu tj. wigiciela rzeki i widcicieli (wtadapcych), ktérych grunty przylegaido
rzeki. Do protokotu winny by zabhczone zwrotne potwierdzenia odbioru zawiadamie
wystanych do wszystkich stron pgsbwania. Do zawiadomie winny by zastosowane
zasady wynikajce z 838 rozporglzenia w sprawie egib.

26. Podstawowym zrédtem danych okeitajacych kontury uaytkbw gruntowych jest mapa
ewidencyjna oraz operaty jednostkowe, zgromadzoRZ@iK, zawierajce informacje o tych
konturach.

27. Kontury wytkow gruntowych okrdone na mapie ewidencyjnej oraz w operatach

jednostkowych PZGiK podlegaperyfikacji za pomog ortofotomapy lub w drodze wywiadu
terenowego.

28. Wyniki poréwnania tréci mapy ewidencyjnej w zakresie konturOwzytkow gruntowych,
uzupetnionej danymi wynikagymi z operatéw jednostkowych, z ¢o& ortofotomapy, a tate
ze stanem faktycznym stwierdzonym w trakcie wywiaderenowego, Wykonawca
udokumentuje stosaf zasady okrdone w 87 rozpormdzenia w sprawie standardow.

29. Na mapie ewidencyjnej zawiegapj wyniki weryfikacji wytkbw gruntowych nie
zamieszcza giinformacji o zmianach:

1) gruntow ornych nagki trwale lub pastwiska trwate,
2) tak trwatych lub pastwisk trwatych na grunty orne,

3) gk trwatych na pastwiska trwate i odwrotnie.
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30. Dane niezbdne do numerycznego opisu konturéwytkdéw gruntowych Wykonawca
pozyska w drodze:

1) geodezyjnych pomiaréw terenowych
lub

2) geodezyjnych pomiaréw kartometrycznych wykonanyclta rortofotomapie
z uwzgkdnieniem obrazu mapy ewidencyjnej w postaci rastjow

lub

3) geodezyjnych pomiaréw fotogrametrycznych, w przyjpaddy dane niezidne do
numerycznego opisu granic dziatek ewidencyjnych @hgdwca pozyskuje w drodze
takich pomiaréw. Kontury zytkbw musza wypeinic obszar olgbu ewidencyjnego
W sposOb topologicznie spéjny.

31. Geodezyjne pomiary sytuacyjne konturOwytkow gruntowych mog by¢ wykonane
w drodze geodezyjnych pomiaréw fotogrametrycznyakb Igeodezyjnych pomiaréw
kartometrycznych, jesli utworzony dla potrzeb tego pomiaru model terkruopracowana
ortofotomapa, a tade organizacja i technika pomiaru zapeywikreslenie potaenia punktéw
zatamania tych konturéw wazglem osnowy geodezyjnej 1 klasy zd#m srednim nie
wiekszym ni 0,53 m, przy zatzeniu rozktadu normalnegodatow pomiaru.

32. Wykonawca doprowadzi waia atrybutow OFU, OZU i OZK oraz relacje ¢dzy nimi do
zgodndaci z obowizujaca systematyk uzytkow gruntowych, dopuszczalnymi oznaczeniami
klas bonitacyjnych, a tak dopuszczalnymi oznaczeniami klaggiéw okrelonymi
w zahczniku nr la do rozpogdzenia w sprawie EGIB. W szczegddnbzadanie to dotyczy
nieprawidtowych oznacze takich jak np.: B-RV, B-LIV, B-PsV, BLsV, B-Ls, BLs, B-N,
Wp-LIIL,.

33. Zadanie, o ktorym mowa w ust.32, Wykonawca wykora podstawie dogpnych
materiatdow PZGIK lub innych dokumentow udgstionych przez Zamawigego, a w razie
ich braku lub gdy udogpnione dokumenty asniewystarczajce, w drodze odpowiednich
czynndci terenowych, takich jak ogfiziny, geodezyjny pomiar sytuacyjny, a #ak
nieruchoméciami. W przypadku ustaleniage rozpatrywane gruntygsgruntami rolnymi
zabudowanymi, Wykonawca zmieni oznaczenia typu:\B-B-tIV, B-PsV, B-LsV, B-Ls,
B-N odpowiednio na: Br-RV, Br-LlV, Br-PsV, Br-(OZI®ZK). Nieznane warkzi
atrybutéw OZU OZK dla gruntéw rolnych zabudowany®ykonawca ustali stosag zasady
okreslone w Czsci VIII zatagcznika do rozporgdzenia Rady Ministréw z dnia 12 wiréa
2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji grumtdNatomiast w przypadku ustaleniz,
rozpatrywane grunty gs terenami mieszkaniowymi wchogzymi w skiad gruntow
zabudowanych i zurbanizowanych Wykonawca nada tiytkam oznaczenia B, wytzapc
te grunty z klasyfikacji gleboznawczej.

34. Podstaw zmiany oznaczenia typu: B-RV, B-LIV, B-PsV, B-LsB;Ls, B-N na oznaczenia
typu: Br-RV, Br-LlV, Br-PsV, Br-(0ZU-OZK), bez prpgowadzania dodatkowych
wyjasnien, jest wysgpowanie w granicach badanego klagdku budynkéw gospodarstw
rolnych, zaliczonych wg PKOB do klasy 1271 lub wgTK do rodzaju oznaczonego
symbolem 108. Jeli ww.s czynnéci nie pozwod na dostosowaniezytku typu Br-Ls do
zgodndci z obowizujaca systematyk uzytkOw gruntowych i dopuszczalnymi oznaczeniami
klas bonitacyjnych, Wykonawca prac przygotuje wykiamtek, na ktérych wyspuje takie
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oznaczenie klasaytku. Wykaz ten zostanie przekazany Zamaygi@inu, ktory w ramach
oddzielnego postepowania administracyjnego dopraivazkznaczenia ytkow i klas
bonitacyjnych do zgodsoi obowizujacg systematyk uzytkdw gruntowych. Informacije

o tym czy takie mytki wystepuja na obszarze opracowania oraz ewentualnie wykaz tyc
dziatek, Wykonawca prac przeiaZamawiagcemu w terminie do szeiu mieseécy od dnia
podpisania umowy.

35. W odniesieniu do klasaytkéw oznaczonych w dotychczasowej EGiB symbolamutBa-
RIVa, Ba-PsV, Ba-V, Bi-RllIb, Bi-PsVI lub Bi-LIV Wkonawca wprowadzi oznaczenia
odpowiednio Ba oraz Bi, wytzapc te grunty z klasyfikacji gleboznawczej.

36. W przypadku wysipowania w dotychczasowej bazie danych EGIiB ozna&lasouytkow
typu Bp-RIVb, Bp-Pslll lub Bp-LIV Wykonawca we wsipbacy z Zamawiajcym ustali, czy
oznaczenia te dotygz ,zurbanizowanych terendw niezabudowanych Ilub wkdie
zabudowy”, o ktérych jest mowa w pkt 15 gednika nr 6 do rozpogdzenia w sprawie
EGIB, czy te uzytkdw rolnych przeznaczonych w miejscowym planigaspodarowania na
cele budowlane. Zeli zachodzi przypadek pierwszy, to Wykonawca nadpowiednim
gruntom oznaczenie Bp, widzapc te grunty z klasyfikacji gleboznawczejsza przypadku
drugim usunie z oznacaeaych gruntéw symbol Bp pozostawiajoznaczenia odpowiednie
dla wytkéw rolnych, np. RIVb, Pslll, £V.

37. Stosujc zasady okrdone w Czsci VIII zatagcznika do rozporglzenia Rady Ministrow
zdnia 12 wrzénia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacjurgdéw Wykonawca
uzupetni take brakujce atrybuty OZU i OZK w odniesieniu do gruntéw ozmanych jako
W, Wsr oraz Lzr.

38. Dane niezbdne do numerycznego opisu konturow klasyfikacyjnythikonawca pozyska
w drodze geodezyjnego pomiaru kartometrycznego wgkego na rastrze mapy
ewidencyjnej zweryfikowanej w zakresie konturow diikacyjnych z trécia mapy
klasyfikacji gruntow, a w przypadku braku tych datentéw lub gdy $one niewiarygodne,
innych wiarygodnych dokumentéw zawieggjch przebieg konturéw klasyfikacyjnych.
Kontury klasyfikacyjne zamyka eiw granicach konturéw gruntéw rolnych lub gruntéow
lesnych, zapewniag spdjnd¢ topologiczna tych obiektow.

39a. Nie wykazane w ewidencji gruntéw oddzielnymiatkami ewidencyjnymi obszary z#¢ w
sposob trwaly pod drogi publiczne, wody pdge lub inne cieki wynikace z uzgodnig z
WZMiUW (lub inng instytuch zarzdzapca tymi gruntami) pozostanw projekcie operatu
opisowo-kartograficznego oznaczone istigini w dotychczasowej ewidencji gruntéw
uzytkami i konturami klasyfikacyjnymi do czasu uregwhnia wkasngci tych gruntéw

39. Dla poszczegolnych konturéw klasyfikacyjnych, omrégeometrii oraz atrybutéw OZU
i OZK Wykonawca ustali na podstawie mapy klasyfijka®wniez atrybut okrélajacy
oznaczenie typu gleby, zgodnie z postanowieniarhiczaika nr la do rozpagdzenia
w sprawie EGIB.

40. Pole powierzchni dzialek ewidencyjnych Wykonawcaetlk na podstawie wspotezinych
punktéw granicznych, jeli spetniag one kryterium dokfadrici okreslone w 861 ust. 1
rozporzdzenia w sprawie EGIB.

41. Przy wykonywaniu oblicze pdél powierzchni dzialek ewidencyjnych oraz ge#aniu
wynikoéw tych obliczé do projektu operatu opisowo — kartograficznego Whdwca
stosowa bedzie zasady okéone w:
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42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

1) 868 rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonyavgieodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysok&iowych oraz opracowywania i przekazywania wynikgah
pomiaréw do pastwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego,

2) 862 rozporzdzenia w sprawie EGIB.

Pola powierzchni klasaytkow w dziatkach Wykonawca ustali na podstawie ydan
geometrycznych dziatek ewidencyjnych, konturéwytkéw gruntowych oraz konturéw
klasyfikacyjnych-i wyréwna wyniki tych obliczedo p6l powierzchni dziatek ewidencyjnych
i wykaze z talg sama precyzjzapisu jak pole powierzchni dziatki ewidencyjne;.

Atrybut dziatka obgta forny ochrony przyrodytyp atrybutuboolear) Wykonawca pozyska
w wyniku analizy poréwnawczej mapy ewidencyjnejangmi Centralnego Rejestru Form
Ochrony Przyrody, prowadzonego przez Ministersinadowiska.

Atrybut waznasé od, zdefiniowany w katalogu obiektow, ktory jeskeéza zahcznika nr la
do rozporadzenia w sprawie EGiB, Wykonawca ustali yo#nie w odniesieniu do dziatek
ewidencyjnych, ktére zostarujawnione w bazie EGIB po raz pierwszy w ramacbcpsu
modernizacji.

Atrybut waznasé do, zdefiniowany w katalogu obiektow, ktory jeskeéza zahcznika nr la
do rozporadzenia w sprawie EGiB, Wykonawca ustali yo#nie w odniesieniu do dziatek
ewidencyjnych, ktérych cykl istnienia zalazy st w trakcie wykonywania modernizacji.
W odniesieniu do pozostatych dziatek ewidencyjngttybutwaznasé od przyjmuje wartée
specjalm unknown za atrybutwaznasé do przyjmuje warté¢ specjalig inapplicable

Atrybut numer KW Wykonawca ustali w uzgodnieniu z Zamaw@jm, w drodze
poréwnania zbioru danych EGIiB z danymiggiwieczystej prowadzonej w systemie NKW.
Do wykonania tego zadania Wykonawca wykorzysta dgozyskane przez organ
prowadacy EGIB z Centralnej Informacji Kgij Wieczystych na podstawie art.*3st. 16
ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o kgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. pti¥/ ze
zm.). Zakres prac zwzanych z uzupetlnieniem numeréw KW zostanie uzgadnio
z Zamawiagcym i kedzie uzaleniony od maliwosci pozyskania przez organ tych danych
z Centralnej Informacji Kgg Wieczystych.

Rezultaty czynn¢ri, o ktérych mowa w ust. 46, Wykonawca udokumentuj postaci
raportu zawierajcego:

1) identyfikatory dziatek ewidencyjnych oraz numery KW
2) identyfikatory dziatek, dla ktérych Wykonawca nigtalit numeru KW.

Do ustalenia wart@i atrybutunumer rejestru zabytkoW/ykonawca wykorzysta informacje
pozyskane z geoprzestrzennej bazy danych o zalbytpaswadzonej przez Narodowy
Instytut Dziedzictwa.

Rezultaty czynnéci, o ktérych mowa w ust. 48, Wykonawca udokumentuj postaci
raportu zawieracego:

1) numery rejestru zabytkéw;

2) identyfikatory dziatek ewidencyjnych, z ktérymi z@mane § poszczegolne obiekty
zabytkowe.

Wartdéci atrybutu identyfikator rejonu statystycznegéd/ykonawca ustali na podstawie
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danych pastwowego rejestru granic i powierzchni jednostelziatéw terytorialnych kraju
oraz zweryfikuje te ustalenia z zasobami informaggji urzdow statystycznych.

20



57.

57a.

58.

59.

60.

61.

62.

Czynndci ustal@, o ktorych mowa w ust. 56, dotyaz/ch poszczegdinych nieruchofog
Wykonawca utrwali w protokole, ktérego wzor zawieegcznik nr 6 do niniejszego OPZ.

Wykonawca prac uzgodniPzastwowym Gospodarstwem Wodnym Wody PolsHigh
inna odpowiedm do zagcia stanowiska w tej sprawie instytaigprzebieg i nazewnictwo
urzagdzen melioracji podstawowych oraz rzek i ciekéw, dladrgch ww. podmiot jest
wiadapcym lub wigcicielem. Uzgodnienie to zostanie wykonane na kopiap
ewidencyjnych oraz w formie odpowiedniego protokakzgodni@, ktory kedzie podstaw
oznaczenia wiladania lub wiaseo w ewidencji gruntdw. Forma protokotu ma ¢by
uzgodniona z Zamawiggym. W przypadku gdy istnigje w dotychczasowej ewidenciji
dzialki, dla ktérych wpisane jest wiadanie lub wieg PGWWP nie kpda urzadzeniami
melioracji podstawowej, ciekami lub rzekami, dziatk beda posiadaty wpis wynikagy z §
25a ust.1 rozposzizania w sprawie egib.

Wykonawca zweryfikuje, zaktualizuje lub uzupelnang adresowe dotypze dziatek
ewidencyjnych, budynkéw oraz samodzielnych lokali podstawie informacji zawartych
w ewidencji miejscowsi, ulic i adresow.

Do wstpnej analizy kompletriei danych adresowych Wykonawca ieowvykorzysté dane
adresowe zawarte w bazie danychgtavowego rejestru granic i powierzchni jednostek
podziatow terytorialnych kraju (PRG).

Do ustalenia przebiegu granicy ebu ewidencyjnego pokrywatego s z granig powiatu
Wykonawca wykorzysta materialy PZGIiK otrzymane preeszystkie powiaty, do ktérych
nalezy ta granica.

W przypadku istnienia w PZGiK #@ych wiarygodnych materiatow okitajacych potaenie
tego samego punktu granicznego, padego do granicy powiatu, do ustalenia przebiegu tej
granicy Wykonawca przyjmie materiat, ktory usiwi okreslenie potaenia tego punktu

Z najwyzsz dokladndcia.

W przypadku, gdy materialy PZGIiK nie pozwalapa okrélenie pot@enia punktow
granicznych nalecych do granicy powiatu z wymagana doktaghig Wykonawca pozyska
niezlpdne dane w drodze geodezyjnych pomiaréw sytuackjnystosujc przy ich

wykonywaniu odpowiednio postanowienia ust. 3-19.
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65. Atrybut  ,EGB_WyroznienieGospodarstwRolnycfryeh”  dla  obiektow  klasy
»EGB_JednostkaRejestrowaGruntomzyjmuje:

1) wartas¢ 1 (jednostka rejestrowa wchaeda w sktad gospodarstwa rolnegoj}gie

a) powierzchnia dzialek ewidencyjnych, obejawyjch wytki rolne, naleéacych do
tego samego podmiotu lub w przypadku wspotwtasndo tej samej grupy
podmiotow, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,

b) dziatki ewidencyjne tworgce jednostk rejestrovd, zostaly zaliczone przez organ
podatkowy podatku rolnego do gospodarstwa rolnegoawmieniu art. 2 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz\2016 r., poz. 617 z po.
zm.);

2) wartas¢ 2 (jednostka rejestrowa wchegda w skiad gospodarstwasitego), jeeli
dziatki ewidencyjne twore jednostk rejestrovg wchodz w sklad Pastwowego
Gospodarstwa Lsmego Lasy Pastwowe;

3) wartas¢ 0 (jednostka rejestrowa nieedaca gospodarstwem rolnym lubstem),
jezeli do jednostki rejestrowej nie zostat przypisatrybut 1 lub 2.

66. Wykonawca dokona redakcji kartograficznej mapy e@niyjnej, w jednej, uzgodnionej
z Zamawiagcym skali, w drodze uzupetnienia elementéw redaksty zbiorow danych
EGIB w klasach KR_ObiektKarto, KR_Etykieta poprzdzeslenie wartdci atrybutdw:

1) KR_ObiektKarto:
a) Atrybut: etykietaKR_Etykieta,
b) Atrybut: katObrotu- Real,
2) KR_Etykieta:
a) Atrybut: tekst— CharacterString
b) Atrybut: geometriaKarto- GM_Paint,
c) Atrybut: katObrotu- Real,
d) Atrybut: justyfikacja- Integer,
e) Atrybut: odnanik - GM_Curve.

67. Badanie uzupelniage standéw prawnych nale dokon& w odniesieniu do nieruchoréi
gruntowych, budynkowych i lokalowych padlonych we wszystkich opracowywanych
obrebach. Badaniem stanéw prawnych aglebja¢ te nieruchomgxi, ktére w wyniku badania
zapisOw rejestru gruntow posiagl@harakter wtadania: wiaség a dokumentem wiasia nie
jest kstga wieczysta oraz Akt Wiaskm Ziemi. Dokumentagj ustalenia stanu prawnego
nieruchoméci beda stanowé protokoty badania ksg wieczystych oraz innych dokumentow,
ktére nie g ujawnione w rejestrze gruntow. Dla dotychczas jaenionych w ewidenciji
gruntéw ksag wieczystych i innych dokumentow wykaz tych dokumtdev okreélajacych stan
prawny nieruchomgei.
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VILI.

Postanowienia koacowe

1. Wykonawca zobowgzany jest do uwzgtinienia w bazie danych EGIBBOT500-erazinicjalne]
bazie-GESUTzmian dokonanych w cyfrowych zbiorach danych vkdia realizacji przedmiotu

zamoéwienia oraz zmian wynikglych z dokumentow, ktére wptgndo organu prowadeego
PZGIiK w okresie realizacji przedmiotu zamowienidopstpnionych przez ten organ, niezmiej
niz 30 dni przed terminem przekazania wolnych od waghikéw prac, o ktérych mowa
w rozdziale II.

2. O operatach technicznych pretjjich do PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zanevia, po
udostpnieniu materiatdw PZGiK, o ktéorym mowa w rozdzidleust. 16, Wykonawca dulzie
informowany przez Zamawiggego na biggco oraz uzgodni z nim sposob i termin ich
udostpniania.

3. W okresie od zawarcia umowy do dnia zaédzenia jej realizacji, Zamawigemu przystuguje
prawo do zlecenia Wykonawcy zada ktérych mowa w rozdziale Il ust.1 pkt.3, uspia. 2
i ust.3 pkt.2, polegagych na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznégmawiajcego
zbioréw danych EGIEBBDOT500-oraz-iniciatnej-bazy-GESL)Wyeksportowanych z roboczych
baz danych Wykonawcy, wykorzysigjdo tego celu format GML lub inny format uzgodryon
Z Zamawiajcym.

4. Wykonawca pozyska od Zamawjeggo, w uzgodnionych z nim terminach, nigméj jednak
niz 6 miesgcy przed umownymi terminami zakezenia realizacji zada o ktérych mowa
w rozdziale Il ust. 1 i 2, odpowiedni modut impodanych, ktéry umadiwi wykonanie zadania,
o ktérym mowa w ust. 3, a ta& mechanizmy kontroli danych systemu teleinformatggo, do
ktérego te dane mapy¢ importowane.

5. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawpeacuije i przekae odpowiednio:

1) operaty techniczne zawiegag rezultaty:
a) prac geodezyjnych, zgzanych z modernizagiEGIB, o ktérych mowa w rozdziale
IV,
b) prac geodezyjnych, zwianych dostosowaniem danych EGIB, o ktérych mowa
w rozdziale V,
c) prac geodezyjnych, zwianych z utworzeniem bazy BDOT500, o ktérej mowa
w rozdziale VI,

2) zbiory danych opracowane w wyniku modernizacji EGEBDOT500-oraz—zbiery—danych
nicjalnej—bazy—GESUT w postaci plikow zapisanych w formacie GML zgodmyc
z obowpzujagcymi  schematami  pegiowymi lub innym formacie uzgodnionym
Z Zamawigajcym;

6. W skiad operatow technicznych, wymienionych w &spkt.1, oprocz dokumentéw, o ktérych
mowa w 871 ust.2 rozpadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw techniclznyykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysoka&iowych oraz opracowywania i przekazywania wynikigawh pomiaréw
do pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegianakze:

1) raporty, o ktérych mowa w OPZ;

2) dokumenty zawierage wyniki przeprowadzonych przez Wykongwanaliz oraz kontroli
wewretrznej, w tym pomiaréw kontrolnych;

3) protokoty czynnéci i ustalé dotyczcych gruntow, dla ktérych ze wzglu na brak ksi
wieczystej, zbioru dokumentow albo innych dokumenide mana ustak ich wiaciciela;
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4) kopie dokumentow pozyskanych przez Wykonawd oséb trzecich i wykorzystanych do
realizacji przedmiotu zamowienia,;
5) inne dokumenty wymienione w OPZ.

7. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 zogtgrzetworzone przez Wykonawao postaci
elektronicznej w sposéb zapewnigy ich czytelné¢ (w przypadku dokumentéw tekstowych co
najmniej 150 dpi, w przypadku map, w zalesci od ich szczego6towsai, co najmniej 300 dpi),
oraz udostpnione w terminach wynikagych z umowy na serwerze ftp Wykonawcy, o ktérym
mowa w rozdziale Il ust. 16. Dokumenty w postaeké&onicznej zostan wykonane zgodnie
Z rozporadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia wrze&nia 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia fistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegagoal
Stron dane te magzost& udosgpnione w inny sposob.

8. Oryginaly dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5 irdote same dokumenty przetworzone do
postaci elektronicznej zgodnie z przepisami rozgidrenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
zdnia 5 wrzénia 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadaepaistwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, zogtaiostarczone do Starostwa Powiatowego, riied
w dniu odbioru poszczegélnych etapow umowy.

9. Wylozenie projektu operatu opisowo-kartograficznegedzie poprzedzone kontepl oraz
protokolarnym dopuszczeniem projektu operatu do ogefia przez Zamawiggego lub
powotanego inspektora nadzoru lub instyguantrolupca.
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