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Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamowienia

Zamawiajacym w ujeciu ogélnym niniejszego OPZ jest wlasciwy miejscowo Powiat.

1.

1y

2)
3)
4)

Zamowienie publiczne, do ktérego odnosi si¢ niniejszy opis, jest elementem projektu
»e-Geodezja cyfrowy zas6b geodezyjny wojewddztwa lubelskiego”  realizowanego
(finansowanego ) w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

ze srodkéw budzetu panstwa wynikajacych z zapisow art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b aneksu nr 1 do
Kontraktu Terytorialnego dla Wojewodztwa Lubelskiego oraz zalacznika nr 3 do Stanowiska
Negocjacyjnego Samorzadu Wojewddztwa Lubelskiego dotyczacego zmian do Kontraktu
Terytorialnego

ze srodkoéw stanowigcych wkiad wlasny z budzetéw powiatow.

Celami w ujeciu og6lnym s3:

1) modernizacja ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez utworzenie baz danych EGiB lub
poprawe jako$ci i aktualno$ci baz danych EGiB, wraz z doprowadzeniem tych baz do
zgodnosci z pojeciowym modelem danych EGiB, okreslonym w zalaczniku nr la do
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2016 r., Nr 1034 ze zm.), zwanego dalej
,,rozporzadzeniem w sprawie EGiB”,

Przedmiot zamdéwienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

zawartymi w szczeg6lnosci w:

ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 ze
zZm.);

ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121);
ustawie z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100);

ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze



zm.);

5) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017
r. poz. 730);

6) ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909);

7) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r., poz. 290 ze zm.);

8) ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2016r., poz. 1440);

9) ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016r., poz. 1068 ze zm.);

10) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922);

11) ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dziatalno$ci podmiotdéw realizujacych zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114);

12) ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnosci lokali (Dz. U. z 2015 r., Nr 1892);

13) rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1034 ze zm.);

14) rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
i wysokoSciowych oraz opracowywania 1 przekazywania wynikow tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572);

15) rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie bazy danych obiektéw topograficznych oraz bazy danych obiektow
ogolnogeograficznych, a takze standardowych opracowan kartograficznych (Dz.U. Nr 279, poz.
1642) oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministréw z dnia 22 sierpnia 2013 r. o sprostowaniu
btedéw (Dz.U. poz.1031);

16) rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomosciach (Dz.U. poz. 249);

17) rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz. U. poz. 1247);

18) rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnow
geodezyjnych, grawimetrycznych 1 magnetycznych (Dz. U. poz. 352);

19) rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie baz danych dotyczacych zobrazowan lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy
i numerycznego modelu terenu (Dz. U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1571), oraz obwieszczeniu Prezesa

Rady Ministréw z dnia 5 wrze$nia 2012 r. o sprostowaniu biedow (Dz.U. poz.1011);

20) rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie panstwowego rejestru
granic i powierzchni jednostek podzialow terytorialnych kraju (Dz.U. poz. 199);

21) rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji
miejscowosci, ulic i adresow (Dz.U. poz. 125);

22) rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie
panstwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. 2015, poz. 219);

23) rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji
gruntdéw i budynkéw danych odnoszacych si¢ do gruntow, budynkoéw i lokali, znajdujacych si¢ na



terenach zamknietych (Dz.U. z 2001 r. Nr 84, poz. 911);

24) rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 12 wrzes$nia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji
gruntéw (Dz.U. poz. 1246);

25) rozporzadzeniu Ministréw Spraw Wewngtrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnos$ciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomosci (Dz.U. z 1999
r. Nr 45, poz. 453);

26) rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestrow publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych (Dz. U. z
2016 r. poz. 113, z pbéin. zm.);

28) rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy
danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2028);

29) rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzesnia 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu geodezyjnego 1 kartograficznego (Dz.U.
poz. 1183);

30) rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektéw Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112 poz. 1316 z p6zn. zm.)”.



II. Przedmiot zamowienia

1. Przedmiotem zaméwienia, do ktérego odnosi si¢ niniejszy OPZ, w zakresie zadania, o ktérym
mowa w rozdziale I ust.2 pkt 1 jest:

1) modernizacja EGiB w wybranej jednostce ewidencyjnej i obrebach ewidencyjnych,
wyszczegdlnionych w projekcie modernizacji stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszego
OPZ.

UWAGA: W przypadku gdy w ramach opracowania danego etapu jednostka ewidencyjna (lub
jednostki ewidencyjne) nie jest wykonywana w catosci, zgodnie z zapisami projektu
modernizacji, w ponizszej tabeli nalezy wyszczeg6lni¢ obrgby do wykonania w ramach danego
etapu.

Lp. Id -Nazwa jednostki ewidencyjnej Id - nazwa obrgbu ewidencyjnego

1. 060706_2 Szastarka 060706_2.0001 Blinéw Drugi

060706_2.0002 Blindéw Pierwszy

060706_2.0004 Brzozéwka Kolonia

060706_2.0009 Polichna Czwarta

060706_2.0010 Polichna Druga

060706_2.0012 Polichna Trzecia

060706_2.0015 Wojciechéw

060706_2.0016 Wojciechow Kolonia




w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych.

Niniejsze zestawienie zawiera szacowane ilosci glownych zadan do wykonania dla baz EGIB

Dziatki do . Budynki do
. Budynki do .
utworzenia z A o modernizacji
. Dziatki do modernizacji . Lokale do
wykorzystaniem . . . pozyskanie danych .
s ustalenia granic pozyskanie danych . modernizacji
materialéw opisowvch opisowych
PZGiK P Y i graficznych
1 2 3 4 5
1012 5008 1240 2837 0

Zakres prac obejmuje, doprowadzenie utworzonych, zmodyfikowanych lub istniejacych wszystkich
obiektéw baz danych ewidencji gruntéw i budynkéw (EGIB) do zgodno$ci z pojeciowym modelem
danych EGiB, okreslonym w zalgczniku nr la do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2016 1. poz.
1034 ze zm.), zwanego dalej ,,rozporzadzeniem w sprawie EGiB”

2) dostosowanie danych EGiB, dotyczacych jednostek ewidencyjnych lub obrebéw, ktére
nie beda objete modernizacja EGiB, wyszczegélnionych w rozdziale V niniejszego OPZ

3) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Zamawiajacego lub przekazanie
w uzgodnionych formatach do Zamawiajacego utworzonych przez Wykonawce¢ zbioréw
danych EGiB,







I11.

Ogolne warunki dotyczace realizacji przedmiotu zamowienia

Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zamdéwienia, zbiorOw danych przestrzennych stosuje si¢
uktad wspétrzednych ptaskich prostokatnych PL-2000 oraz geodezyjny uktad wysokosciowy PL-
EVRF2007-NH, o ktérych mowa w §6 i1 §13 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 15
pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych.

Na obszarze objetym niniejszym zaméwieniem oraz w bezposrednim jego sasiedztwie znajduja
si¢ punkty poziomej osnowy geodezyjnej, ktérych usytuowanie przedstawia zatacznik nr 7 do
OPZ.

Do realizacji przedmiotu zaméwienia wykorzystuje si¢ materialy zgromadzone w PZGiK.
Analizy przydatnosci, w tym wiarygodnosci i sposobu wykorzystania materiatow PZGiK
dokonuje Wykonawca. W razie watpliwosci dotyczacych przydatnosci lub sposobu
wykorzystania materialéw PZGiK, Wykonawca dokonuje uzgodnien w tym zakresie z Geodeta
Powiatowym. Wyniki przeprowadzonej analizy materialdéw PZGiK oraz ewentualnych uzgodnien
z Geodeta Powiatowym Wykonawca dokumentuje w raporcie, sporzadzonym wedtug wzoru,
stanowiacego zalacznik nr 3 do niniejszego OPZ.

Materiaty PZGiK zawierajace wyniki geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych w uktadzie 1965 lub
uktadach lokalnych wykorzystuje si¢ do realizacji przedmiotu zaméwienia po uprzednim
przeliczeniu wspotrzednych punktdw osnowy geodezyjnej oraz punktow sytuacyjnych, w tym
punktéw granicznych, z uktadu 1965 lub z uktadéw lokalnych do uktadu PL-2000.

W przypadku gdy materiaty PZGiK zawieraja wiarygodne wyniki geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych wykonanych w oparciu o osnowe¢ pomiarowa nie spetniajacg aktualnych
standardéw technicznych (np. poligonizacj¢ techniczng IV lub V klasy wg dawnych instrukcji
BIII i CI) obliczenia wspdtrzednych punktéw sytuacyjnych I grupy dokladno$ciowej na
podstawie wynikéw takich pomiar6w Wykonawca dokona po uprzednim:

1) wykonaniu ponownych geodezyjnych pomiar6w sytuacyjnych zachowanych punktéw tej
osnowy, metodami wlasciwymi aktualnie dla pomiaru osnowy pomiarowe;j;

2) przeprowadzeniu tagcznego wyréwnania danych obserwacyjnych tak zmodernizowanej osnowy
pomiarowej (danych z pomiaru, o ktérym mowa w pkt 1, oraz danych PZGiK) oraz obliczeniu
wspohrzednych punktéw tej zmodernizowanej osnowy pomiarowej na podstawie
wyréwnanych danych obserwacyjnych.

Do obliczenia wspdtrzednych punktéw granicznych oraz punktéw wyznaczajacych kontury
budynkéw usytuowanych w odlegtosci nie wigkszej niz 0,5 m od granicy nieruchomosci, moze
by¢ wykorzystywana zmodernizowana osnowa pomiarowa, o ktérej mowa w ust. 5, jezeli po
wyrdwnaniu btad $redni potozenia jej punktdw wzgledem osnowy 1 klasy nie jest wigkszy niz
0,22 m, przy zalozeniu normalnego rozktadu btedow.

Jezeli materiaty PZGiK zawierajag wiarygodne wyniki geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
wykonanych w oparciu o osnowe geodezyjng w ukladzie 1965 niespetniajaca aktualnych
standardow technicznych, lub w oparciu o osnowe¢ w uktadzie lokalnym, ale na gruncie nie
zachowata si¢ odpowiednia liczba punktdéw tej osnowy niezbednych do jej przeliczenia lub
zmodernizowania na zasadach okreslonych w ust. 5 i 6, wsp6trzedne punktéw sytuacyjnych
w uktadzie PL-2000, Wykonawca pozyska w drodze matematycznej transformacji
wspolrzednych obliczonych w uktadzie 1965 lub w uktadzie lokalnym.



8. Sposdb przeliczenia punktéw z uktadu 1965 lub lokalnego do uktadu PL-2000 zostanie
uzgodniony bezposrednio z Geodeta Powiatowym, 1 bedzie wynika¢ z obowiazujacych w danym
powiecie istniejacych zasad transformacji do uktadu wspétrzednych PL-2000. W przypadku
braku jednoznacznych zasad transformacji w powiecie, Wykonawca prac w uzgodnieniu
z Zamawiajagcym moze zastosowa¢ metody przeliczen z uktadu 1965 lub uktadu lokalnego do
uktadu PL-2000, zasady okreslone w zalaczniku nr 4 do niniejszego OPZ.

9. Zasady przeliczania szczegétowej osnowy wysokosciowej, pomiarowej osnowy wysokos$ciowej
oraz rzednych szczegétéw  sytuacyjno-wysokosciowych do  panstwowego  uktadu
wysokosciowego PL-EVRF2007-NH okresla zatacznik nr 5.1 do niniejszego OPZ. Do przeliczen
rzednych szczeg6tow sytuacyjno-wysokosciowych dla poszczegdlnych jednostek ewidencyjnych
poszczegdlnych powiatéw do panstwowego uktadu wysokosciowego PL-EVRF2007-NH
(Amsterdam) nalezy zastosowa¢ dane z zalacznika nr 5.2, okreSlajacego réznice wysokoSci
pomigdzy ukladem wysokosci PL-KRON86-NH (Kronsztadt'86) a PL-EVRF2007-NH
(Amsterdam). Jezeli w powiecie na danej jednostce ewidencyjnej (lub obrebie) stosowany jest
jako obowiazujacy uklad wysokosci Kronsztadt'60, przeliczenie to powinno uwzgledniaé
jednoczesnie réznice wysokosci pomiedzy uktadem Kronsztadt'60 i Kronsztadt'86, unikalne dla
danego powiatu lub danej jednostki ewidencyjne;.

10. W odniesieniu do punktéw granicznych oraz punktoéw wyznaczajacych kontury budynkow,
usytuowanych w odlegtosci nie wigkszej niz 0,5 m od granicy nieruchomosci, metoda
matematycznej transformacji, o ktérej mowa w ust. 8, moze by¢ zastosowana, jezeli blad $redni
polozenia takich punktéw po transformacji wzgledem osnowy geodezyjnej 1 klasy nie bedzie
wiekszy niz 0,30 m, przy zatozeniu normalnego rozktadu biedow.

11. Wyniki przeprowadzonych obliczen, o ktérych mowa w ust. 4, 5 i 6, oraz matematycznej
transformacji, o ktérej mowa w ust. 8, Wykonawca zweryfikuje w drodze geodezyjnych
pomiaréw kontrolnych jednoznacznie zidentyfikowanych szczegdéiow terenowych 1 grupy
doktadno$ciowej, rownomiernie roztozonych na obszarze opracowania, w tym na jego skrajach,
w liczbie okoto 15 punktéw na kazdy modernizowany obreb ewidencyjny. Pozytywny wynik
weryfikacji bedzie miat miejsce, jezeli spetnione zostang tacznie nastepujace warunki:

1) 68,3 % odchylen liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,31m;
2) 95,4 % odchylen liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,62 m.

12. Niezaleznie od geodezyjnych pomiaréw kontrolnych, o ktérych mowa w ust. 11, Wykonawca
zweryfikuje poprawno$¢ danych obliczonych w wyniku matematycznej transformacji
wykorzystujac do tego celu ortofotomape lub przeprowadzajac ogledziny na gruncie, majac
w szczegolnosci na uwadze usytuowanie budynkéw wzgledem granic dziatek ewidencyjnych.
W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci w tym zakresie Wykonawca usunie je na podstawie
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych.

13. W przypadku, gdy obliczenia, o ktérych mowa w ust. 5-10, nie zakoncza si¢ pozytywnym
rezultatem w odniesieniu do calego obszaru opracowania lub jego czeSci, a jednocze$nie
w PZGiK brak bedzie wiarygodnych i o odpowiedniej jako$ci danych, Wykonawca pozyska
niezbedne dane, dotyczace punktow granicznych oraz kontur6w budynkéw, w drodze
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych. Geodezyjne pomiary sytuacyjne, o ktérych mowa wyzej,
nieoznaczonych na gruncie punktéw granicznych Wykonawca poprzedzi:

a) ustaleniem przebiegu granic dziatek ewidencyjnych na zasadach okreslonych w § 38 i 39
rozporzadzenia w sprawie EGiB, jezeli zaistnieja przestanki okreslone w § 37 tego

10



rozporzadzenia.

14. Geodezyjnymi pomiarami sytuacyjnymi wykonawca obejmie takze dziatki ewidencyjne oraz

15.

16.

17.

18.

19.

20.

kontury budynkéw, do ktérych naleza punkty kontrolne, o ktérych mowa w ust. 11,
a jednocze$nie odchylenia liniowe na tych punktach beda wigksze od 0.62 m.

Czynno$ci wyznaczenia punktéw granicznych lub ustalenia przebiegu granic dziatek
ewidencyjnych, o ktérych mowa w ust. 13 pkt 1 i 2, moga by¢ wykonywane wylacznie pod
kierownictwem osoby legitymujacej si¢ uprawnieniami zawodowymi, o ktérych mowa w art. 43
pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Przez kierownictwo, o ktérym mowa wyzej,
rozumie si¢ bezposredni nadzér nad przebiegiem ww. czynno$ci w terenie lub, w przypadku
wykorzystywania do ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych zobrazowan lotniczych
lub ortofotomapy, bezposredni nadzér nad przebiegiem tego procesu przy stanowisku
komputerowym. Za dowdd sprawowania tego kierownictwa Zamawiajacy uzna podpis osoby
sprawujacej to kierownictwo zlozony na protokole wyznaczenia punktu granicznego lub na
protokole ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych, obok podpisu osoby, ktora
bezposrednio wykonywata te czynnosci.

Wykonawca pozyska nieodptatnie od Zamawiajacego komplet danych i materialow,
zgromadzonych w powiatowej czgsci PZGiK, niezbednych do wykonania przedmiotu
zamOwienia, w terminach uzgodnionych pisemnie z Zamawiajacym. Zbiory danych cyfrowych
iinne materiaty PZGiK w postaci elektronicznej zostang udostgpnione na serwerze ftp
Wykonawcy, ktérego dane dostgpowe zostang przekazane Zamawiajagcemu przez Wykonawce
niezwlocznie po zawarciu umowy. Za zgoda Stron dane te moga zosta¢ udostgpnione w inny
sposdb.

Zbiory danych cyfrowych dotyczacych EGiB, BBOT500—eraz—GESUF, niezbednych do
wykonania przedmiotu zamdéwienia, Wykonawca pozyska od Zamawiajacego w postaci plikow
w formacie GML zapisanych zgodnie z obowigzujacymi modelami pojeciowymi lub w innym
uzgodnionym z Zamawiajacym formacie danych, zapewniajacym utworzenie nowych wersji

obiektéw bazy danych EGiB, bazBDOT500-inicjalnej-bazy-GESUT lub nowych obiektéw tych

baz z zachowaniem historii zmian dokonanych w dostosowywanych zbiorach danych.

Operaty techniczne PZGiK, niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia, o ile nie zostang
przetworzone przez Zamawiajacego do postaci elektronicznej i udostgpnione w takiej postaci,
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego na okres niezbedny do ich wykorzystania,
w uzgodnionych pisemnie terminach na okres nie dtuzszy niz 21 dni, lub otrzyma kopie tych
operatow.

Wykonawca wuzgodni z Zamawiajagcym sposob zasilenia systemu teleinformatycznego
funkcjonujacego w Starostwie Powiatowym, zbiorami danych EGiB, iniejalneibazyGESYTE
bazyBPOT500-

Wykonawca prac zobowiazany jest to uzgodnienia topologii obiektéw wskazanych w bazach
BDOTS500, GESUT, EGIB ze szczegdlnym uwzglednieniem topologii pomiedzy budynkami a
przytaczami sieci uzbrojenia, budynkami i obiektami budowlanymi trwale zwigzanymi
z budynkiem np. schody, tarasy, werandy itp.
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IV.

Warunki realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie modernizacji
ewidencji gruntéw i budynkow

Zadanie, o ktorym mowa w rozdziale II ust.1 pkt.1, dotyczace modernizacji EGiB, realizowane
bedzie w zakresie danych dotyczacych:
1) gruntéw, w tym:
a) granic obrebdéw ewidencyjnych,
b) dziatek ewidencyjnych,
c) uzytkdw gruntowych, w tym ich aktualno$ci i oznaczen,
2) budynkéw,
3) obiektéw trwale zwigzanych z budynkami
4) nieruchomosci lokalowych,

5) wilascicieli nieruchomo$ci oraz podmiotéw, w ktérych wiladaniu lub gospodarowaniu
znajduja si¢ grunty Skarbu Panstwa lub jednostek samorzadu terytorialnego, a takze
podmiotéw, ktére na zasadach samoistnego posiadania wiladaja gruntami, dla ktérych ze
wzgledu na brak ksiggi wieczystej, zbioru dokumentéw albo innych dokumentéw nie mozna
ustali¢ ich wlascicieli.

2. W ramach modernizacji EGiB do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie:

1)

2)

3)

4)

przeprowadzenie analizy materiatéw PZGiK oraz dokonanie w niezbednym zakresie uzgodnien
z Geodeta Powiatowym w sprawie sposobu wykorzystania tych materiatéw przy realizacji
przedmiotu zaméwienia;

wykonanie prac geodezyjnych w celu pozyskania w niezbednym zakresie, o ktéorym mowa
w ust. 1, danych umozliwiajacych modernizacj¢ EGiB oraz dostosowanie bazy danych EGiB
do zgodno$ci z obowigzujagcym modelem pojeciowym danych EGiB;

opracowanie przez Wykonawce projektu operatu opisowo-kartograficznego, o ktérym mowa w
art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne;

wylozenie, zgodnie z zasadami okre$lonymi w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne
1 kartograficzne, projektu operatu opisowo-kartograficznego oraz udziat w rozpatrzeniu uwag
zgloszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego, o ktérych mowa w art. 24a ust.7
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3. Zbiory punktéw granicznych niezbednych do numerycznego opisu granic dziatek ewidencyjnych
Wykonawca utworzy na podstawie:

Y

2)

materiatéw zgromadzonych w PZGiK, cechujacych si¢ odpowiednia wiarygodnos$ciag i jakoscia
lub doprowadzonych do odpowiedniej jakosci w drodze geodezyjnych pomiar6w sytuacyjnych
oraz obliczen, o ktérych mowa w rozdziale III ust. 5-10;

Iub

geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych: terenowych, fotogrametrycznych, w rozumieniu
przepiséw rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i1 wysokoSciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych
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10.

11.

pomiardw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wykonanych w ramach
niniejszego zamdwienia, zgodnie z warunkami okreslonymi w niniejszym OPZ.

Wybdér metody pomiardw sytuacyjnych realizowanych w ramach niniejszego zamdwienia
nalezy do Wykonawcy, z zastrzezeniem ust. 51 6.

Geodezyjne pomiary fotogrametryczne lub geodezyjne pomiary kartometryczne moga by¢
stosowane przez Wykonawce do realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie pomiaru
szczeg6tow terenowych I grupy dokladnosciowej, jezeli utworzony dla potrzeb tego pomiaru
model terenu lub opracowana ortofotomapa, a takze organizacja i technika pomiaru zapewnia
okreslenie potozenia tych szczegdtdw wzgledem osnowy geodezyjnej 1 klasy z btedem $rednim
nie wigkszym niz 0,17 m, przy zatozeniu rozktadu normalnego btedéw pomiaru.

W celu sprawdzenia, czy spelniony jest warunek, o ktérym mowa w ust. 5, Wykonawca przed
rozpoczgciem produkcyjnego wykonywania pomiaré6w, wykona pomiary Kkontrolne
odpowiedniej liczby tych samych punktéw sytuacyjnych, réwnomiernie roztozonych na
obszarze opracowania, w tym potozonych na skrajach tego obszaru, metoda fotogrametryczng
lub kartometryczng oraz technika RTK/RTN. Pozytywny wynik pomiaréw kontrolnych bedzie
mial miejsce, jezeli spetnione zostang tgcznie nastepujace warunki:

1) 68,3 % odchylen liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,19 m;

2) 95,4 % odchylef liniowych na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,38 m;

3) maksymalne odchylenie liniowe na punktach kontrolnych nie przekroczy 0,57 m.
Wyniki pomiaréw i obliczef kontrolnych Wykonawca dotaczy do operatu technicznego.

Nie przewiduje si¢ wykonywanie zdje¢ lotniczych oraz ortofotomapy przez Wykonawce prac
w celu realizacji  przedmiotu zamoéwienia. Do realizacji zadania, zdje¢cia lotnicze,
zaktualizowany numeryczny model terenu i ortofotomapa zostanie udostepniona Wykonawcy
w ramach danego obszaru podlegajacego opracowaniu.

Dodatkowym  niezbgdnym  warunkiem  zastosowania  geodezyjnych  pomiaréw
fotogrametrycznych lub geodezyjnych pomiaréw kartometrycznych, jako metody pozyskania
danych okres$lajacych potozenie punktéw granicznych, jest to, aby znaki graniczne zostaly
odwzorowane na zdjeciach lotniczych lub ortofotomapie (np. w wyniku ich sygnalizacji
w terenie przed wykonaniem zdj¢¢ lotniczych), albo potozenie punktéw granicznych zostato
ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w § 37 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie EGiB,
w odniesieniu do widocznych na zdjeciach szczegéidéw sytuacyjnych, takich jak budynki,
ogrodzenia, miedze, studnie, stupy trakcji energetyczne;j.

Geodezyjne pomiary fotogrametryczne lub geodezyjne pomiary kartometryczne Wykonawca
uzupelni geodezyjnymi pomiarami terenowymi, jezeli identyfikacja szczeg6téw sytuacyjnych
na modelu terenu lub na ortofotomapie bedzie niepetna lub niejednoznaczna, w szczegdlnosci
gdy zajdzie potrzeba doprecyzowania danych okreslajacych kontury budynkéw potozonych
w bezposrednim sasiedztwie granicy dziatki ewidencyjnej lub na tej granicy.

Ustalenie przebiegu granic dzialek ewidencyjnych za pomocg zobrazowan lotniczych lub
ortofotomapy, zgodnie z §37 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie EGiB, jest dopuszczalne, jezeli:

1) zachodzg okolicznosci, o ktérych mowa w §37 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie EGiB, t.
w panstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym brak jest dokumentacji geodezyjnej,
o ktérej mowa w §36 rozporzadzenia w sprawie EGiB, lub zawarte w tej dokumentacji dane
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2)

3)

12.

13.

14.

15.

16.

17.

nie s3 wiarygodne;

model terenu utworzony za pomoca tych zobrazowan lub ortofotomapa zapewniaja
doktadno$¢ geodezyjnego pomiaru fotogrametrycznego Iub geodezyjnego pomiaru
kartometrycznego zgodnie z wymogami okre§lonymi w ust. 51 6;

przebieg ustalanej granicy mozna okres$li¢ w odniesieniu do szczegdtéw sytuacyjnych
odwzorowanych na zobrazowaniu lotniczym lub ortofotomapie w sposéb okreSlony w §39
ust. 1 lub 2 rozporzadzenia w sprawie EGiB.

Podjecie decyzji co do metody ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych nalezy do
Wykonawcy prac geodezyjnych. W uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci gdy wedtug
oswiadczen zainteresowanych wtascicieli nieruchomosci na gruncie istniejg zachowane znaki
lub $lady graniczne, ktére nie odwzorowaly si¢ na zobrazowaniach lotniczych lub
ortofotomapie, czynno$ci ustalenia granic wykonywane za pomoca tych zobrazowan lub
ortofotomapy Wykonawca uzupetni ustaleniami dokonywanymi bezposrednio na gruncie.

Czynno$ci ustalenia przebiegu granic dzialek ewidencyjnych na podstawie zobrazowan
lotniczych lub  ortofotomapy Wykonawca poprzedzi wyjasnieniami  udzielonymi
zainteresowanym, dotyczacymi tej kwestii. Zaleca si¢, aby udzielenie takich informacji
nastagpilo na zebraniach wiejskich Iub osiedlowych. Spos6b realizacji tej czynnoS$ci
Wykonawca opisze w sprawozdaniu technicznym, ktére bedzie cze$cia sktadowg operatu
technicznego przekazywanego do PZGiK.

Czynno$ci majace na celu ustalenie granic zgodnie z § 37 ust. 2 rozporzadzenia w sprawie
EGiB wykonuje si¢ za pomoca urzadzen umozliwiajacych w szczegdlno$ci wyswietlenie
zobrazowania lotniczego lub ortofotomapy na ekranie oraz oznaczenie ustalonych punktow
granicznych oraz przebiegu ustalonej granicy. Wykonawca w trakcie tych czynno$ci bedzie
wyjasnial zainteresowanym tre$¢ zobrazowania lub ortofotomapy.

W przypadku ustalania przebiegu granic dzialek ewidencyjnych zgodnie z §37 ust. 2
rozporzadzenia w sprawie EGiB, szkice graniczne, o ktérych mowa w §39 ust. 6 tego
rozporzadzenia, sporzadza si¢ na kopiach zdje¢ lotniczych lub odpowiedniego fragmentu
ortofotomapy.

Na szkicach granicznych Wykonawca zamiesci informacje (w formie graficznej, opisowej lub
za pomoca danych liczbowych) okreSlajace usytuowanie ustalonej granicy wzgledem
najblizszych terenowych szczegdétéw sytuacyjnych, w szczegélnosci wzglegdem budynkéw,
w sposéb jednoznaczny i zrozumialy dla oséb, ktére biorg udzial w czynno$ciach ustalenia
przebiegu granicy.

W przypadku gdy w PZGiK brak jest wiarygodnych dokumentéw umozliwiajacych ustalenie
danych okreslajacych przebieg granic dziatek ewidencyjnych, w szczeg6lnosci obejmujacych
grunty le$ne, grunty zadrzewione, nieuzytki, pastwiska, taki, tereny rézne, a jednoczesnie
zainteresowani wlasciciele lub wtadajacy tymi dziatkami nie wskaza zgodnie przebiegu granic
tych dziatek oraz w odniesieniu do objetych tymi dziatkami gruntdw nie mozna stwierdzi¢
spokojnego stanu posiadania, Wykonawca ustali dane okreslajace przebieg granic tych dziatek
oraz polozenie punktéw granicznych na zasadach okreslonych w § 39 ust. 3 rozporzadzenia w
sprawie EGiB, wykorzystujac w szczegdlnosci do tego celu odpowiedni fragment
dotychczasowej mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej, wpasowany metoda transformacji
afinicznej w punkty dostosowania, ktérymi powinny by¢ punkty graniczne nieruchomosci
sgsiednich oraz jednoznacznie zidentyfikowane punkty graniczne tych dziatek. Powyzsze
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18.

19.

20.

czynnosci winne by¢ wykonane z uwzglednieniem analizy wszelkich dostepnych dokumentéw,
zawierajacych informacje majace znaczenie w tym zakresie, w tym oswiadczen
zainteresowanych podmiotéw i $wiadké6w (np. zarys pomiarowy, szkice do uwtaszczen, mapy i
plany parcelacyjne itp. Punktom granicznym ustalonym na zasadach okreslonych w §39 ust. 3
rozporzadzenia w sprawie EGiB nadaje si¢ warto§¢ atrybutu ZRD = 7 lub ZRD = 9, za$
warto$¢ atrybutu BPP ustala Wykonawca indywidualnie biorgc pod uwage materialy i dane
wykorzystane do ustalenia potozenie tych punktéw. Pola powierzchni dziatek ewidencyjnych,
ktorych granice Wykonawca ustali na zasadach okreslonych w §39 ust. 3 rozporzadzenia w
sprawie EGiB, przyjmuje si¢ w projekcie operatu opisowo-kartograficznego z dotychczasowej
EGiB. Jezeli jednak roéznica pomigdzy dotychczasowym polem powierzchni dziatki
ewidencyjnej a polem powierzchni tej dziatki obliczonym na podstawie wspotrzednych
punktéw granicznych, przekracza trzykrotng warto$¢ dPmax, o ktérej mowa w § 68 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i
wysoko$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, przy zatozeniu, ze mp = 0,30 m, w
projekcie operatu opisowo-kartograficznego przyjmuje si¢ pole powierzchni obliczone ze
wspotrzednych.

W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 39 ust. 3 rozporzadzenia
w sprawie EGiB, Wykonawca zalaczy do protokotu ustalenia przebiegu granic dziatek
ewidencyjnych dodatkowy dokument zawierajacy:

1) wyniki badan dotyczacych znakéw i sladow granicznych;

2) wyniki analizy dokumentéw, zawierajacych informacje majace znaczenie dla
ustalenia przebiegu granicy dziatki;

3) tre$¢ oswiadczen zainteresowanych podmiotéw i §wiadkdw, jezeli zostang zlozone
w trakcie czynnoSci ustalenia granicy dziatki;

4) opis proponowanego przez Wykonawce przebiegu granicy dziatki lub kryteria
przyjete do ustalenia przebiegu tej granicy.

Dla kazdego punktu granicznego uwidacznianego w bazie danych EGiB Wykonawca ustali
atrybuty zgodnie z modelem pojeciowym danych EGiB, zawartym w zalaczniku nr la do
rozporzadzenia w sprawie EGiB, z tym ze atrybut CzyPunktNalezyDoSpornejGranicy
o wartosci ,,Tak” lub ,,Nie” zostanie okreslony wylacznie do punktéw granicznych, ktérych
potozenie bgdzie wynikiem czynnos$ci wznowienia znakéw granicznych lub wyznaczenia
punktéw granicznych, na podstawie art. 39 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, albo
ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych, na podstawie przepisdéw rozporzadzenia
w sprawie EGiB, wykonywanych przez Wykonawce w ramach realizacji przedmiotu
zamOwienia, lub gdy taka informacja wynika¢ bedzie z dokumentacji PZGiK udostgpnione;j
Wykonawcy przez Zamawiajacego. W odniesieniu do punktéw granicznych, ujawnionych
w bazie danych EGiB wraz z odpowiednimi atrybutami, Wykonawca zweryfikuje warto$ci
atrybutéow: zroédto danych (ZRD), kod rzedu granicy, btad polozenia wzgledem osnowy
geodezyjnej 1 klasy (BPP) i w razie stwierdzenia nieprawidtowosci wyeliminuje je.

W przypadku, gdy na obszarze objetym przedmiotem zamdwienia wystepuja dziatki
ewidencyjne, ktérych geometri¢ stanowi wigcej niz jeden poligon zamkniety, Wykonawca
wyeliminuje t¢ nieprawidlowos$¢, nadajac poszczegdlnym ciagtym obszarom odrebne numery
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dziatek ewidencyjnych, stosujac zasady, jak przy podziale nieruchomosci. Dane niezbedne do
numerycznego opisu granic nowych dziatek ewidencyjnych, jezeli nie moga by¢ pozyskane

z PZGiK, Wykonawca pozyska w drodze geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych. Dla dziatek
tych Wykonawca sporzadzi wykaz zmian danych ewidencyjnych. W analogiczny sposéb, jak w
odniesieniu do dziatek, o ktérych mowa wyzej, Wykonawca postapi w odniesieniu do
istniejacych dziatek ewidencyjnych obejmujacych grunty niejednorodne pod wzgledem
prawnym.
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26. Podstawowym zrédtem danych okreslajacych kontury uzytkéw gruntowych jest mapa
ewidencyjna oraz operaty jednostkowe, zgromadzone w PZGiK, zawierajace informacje o tych

konturach.

27. Kontury uzytkéw gruntowych okreslone na mapie ewidencyjnej oraz w operatach

jednostkowych PZGiK podlegaja weryfikacji za pomocg ortofotomapy lub w drodze wywiadu
terenowego.

28. Wyniki poréwnania treSci mapy ewidencyjnej w zakresie konturéw uzytkéw gruntowych,

uzupelnionej danymi wynikajacymi z operatéw jednostkowych, z trescia ortofotomapy, a takze
ze stanem faktycznym stwierdzonym w trakcie wywiadu terenowego, Wykonawca
udokumentuje stosujac zasady okreslone w §7 rozporzadzenia w sprawie standardow.

29. Na mapie ewidencyjnej zawierajacej wyniki weryfikacji uzytkow gruntowych nie zamieszcza

si¢ informacji o zmianach:
1) gruntéw ornych na tgki trwate lub pastwiska trwate,
2) 1tak trwatych lub pastwisk trwatych na grunty orne,

3) 1ak trwatych na pastwiska trwate i odwrotnie.

30. Dane niezbedne do numerycznego opisu konturéw uzytkéw gruntowych Wykonawca pozyska

w drodze:
1) geodezyjnych pomiaréw terenowych
lub

2) geodezyjnych pomiar6w kartometrycznych wykonanych na ortofotomapie
z uwzglednieniem obrazu mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej

Iub

3) geodezyjnych pomiaréw fotogrametrycznych, w przypadku gdy dane niezbedne do
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31.

32.

33.

34.

35.

numerycznego opisu granic dzialek ewidencyjnych Wykonawca pozyskuje w drodze
takich pomiaréw. Kontury uzytkéw musza wypetni¢ obszar obrebu ewidencyjnego
w sposdb topologicznie spdjny.

Geodezyjne pomiary sytuacyjne kontur6w uzytkéw gruntowych moga by¢ wykonane w drodze
geodezyjnych pomiaréw fotogrametrycznych lub geodezyjnych pomiaréw kartometrycznych,
jezeli utworzony dla potrzeb tego pomiaru model terenu lub opracowana ortofotomapa, a takze
organizacja i technika pomiaru zapewnig okreslenie potozenia punktéw zatamania tych
kontur6w wzgledem osnowy geodezyjnej 1 klasy z bledem Srednim nie wigkszym niz 0,53 m,
przy zatozeniu rozktadu normalnego btedéw pomiaru.

Wykonawca doprowadzi wartosci atrybutéw OFU, OZU i OZK oraz relacje miedzy nimi do
zgodnosci z obowiazujacg systematyka uzytkow gruntowych, dopuszczalnymi oznaczeniami
klas bonitacyjnych, a takze dopuszczalnymi oznaczeniami klasouzytkdw okre§lonymi
w zalgczniku nr la do rozporzadzenia w sprawie EGiB. W szczeg6lnosci zadanie to dotyczy
nieprawidtowych oznaczen, takich jak np.: B-RV, B-LIV, B-PsV, BLsV, B-Ls, Br-Ls, B-N,
Wp-LIIL,.

Zadanie, o ktérym mowa w ust.32, Wykonawca wykona na podstawie dostepnych materialéw
PZGiK lub innych dokumentéw udostepnionych przez Zamawiajacego, a w razie ich braku lub
gdy udostepnione dokumenty sa niewystarczajace, w drodze odpowiednich czynnoSci
terenowych, takich jak ogledziny, geodezyjny pomiar sytuacyjny, a takze wyjasnien i
dokumentéw, udostepnionych  Wykonawcy przez  wlascicieli lub  wiadajacych
nieruchomosciami. W przypadku ustalenia, Zze rozpatrywane grunty sg gruntami rolnymi
zabudowanymi, Wykonawca zmieni oznaczenia typu: B-RV, B-LIV, B-PsV, B-LsV, B-Ls, B-
N odpowiednio na: Br-RV, Br-LIV, Br-PsV, Br-(OZU-OZK). Nieznane warto$ci atrybutéw
0OZU OZK dla gruntéw rolnych zabudowanych Wykonawca ustali stosujac zasady okreslone w
Czesci VIII zalacznika do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w
sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntéw. Natomiast w przypadku ustalenia, ze
rozpatrywane grunty s3 terenami mieszkaniowymi wchodzacymi w sklad gruntéw
zabudowanych i zurbanizowanych Wykonawca nada tym uzytkom oznaczenia B, wylaczajac te
grunty z klasyfikacji gleboznawcze;j.

Podstawg zmiany oznaczenia typu: B-RV, B-LIV, B-PsV, B-LsV, B-Ls, B-N na oznaczenia
typu: Br-RV, Br-LIV, Br-PsV, Br-(OZU-OZK), bez przeprowadzania dodatkowych wyjasnien,
jest wystepowanie w granicach badanego klasouzytku budynkéw gospodarstw rolnych,
zaliczonych wg PKOB do klasy 1271 lub wg KST do rodzaju oznaczonego symbolem 108.
Jezeli ww. czynnosci nie pozwolg na dostosowanie uzytku typu Br-Ls do zgodnosSci z
obowigzujaca systematyka uzytkéw gruntowych i dopuszczalnymi oznaczeniami klas
bonitacyjnych, Wykonawca prac przygotuje wykaz dziatek, na ktoérych wystepuje takie
oznaczenie klasouzytku. Wykaz ten zostanie przekazany Zamawiajacemu, ktéry w ramach
oddzielnego postepowania administracyjnego doprowadzi oznaczenia uzytkow 1 Kklas
bonitacyjnych do zgodnosci obowiazujaca systematyka uzytkéw gruntowych. Informacje
otym czy takie uzytki wystepuja na obszarze opracowania oraz ewentualnie wykaz tych
dziatek, Wykonawca prac przekaze Zamawiajacemu w terminie do sze$ciu miesiecy od dnia
podpisania umowy.

W odniesieniu do klasouzytkéw oznaczonych w dotychczasowej EGiB symbolami typu Ba-
RIVa, Ba-PsV, Ba-LV, Bi-RIlIb, Bi-PsVI lub Bi-LIV Wykonawca wprowadzi oznaczenia
odpowiednio Ba oraz Bi, wylaczajac te grunty z klasyfikacji gleboznawcze;.
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37.

38.

39.

39a.

40.

41.

42.

43.

W przypadku wystepowania w dotychczasowej bazie danych EGiB oznaczen klasouzytkow
typu Bp-RIVb, Bp-PsIII lub Bp-LIV Wykonawca we wsp6tpracy z Zamawiajacym ustali, czy
oznaczenia te dotycza ,,zurbanizowanych terendw niezabudowanych lub w trakcie zabudowy”,
o ktérych jest mowa w pkt 15 zatgcznika nr 6 do rozporzadzenia w sprawie EGiB, czy tez
uzytkéw rolnych przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania na cele budowlane.
Jezeli zachodzi przypadek pierwszy, to Wykonawca nada odpowiednim gruntom oznaczenie
Bp, wylaczajac te grunty z klasyfikacji gleboznawczej, za§ w przypadku drugim usunie z
oznaczen tych gruntéw symbol Bp pozostawiajagc oznaczenia odpowiednie dla uzytkow
rolnych, np. RIVb, PslII, L V.

Stosujac zasady okreslone w Czesci VIII zalacznika do rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
12 wrze$nia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntéw Wykonawca uzupetni takze
brakujace atrybuty OZU i OZK w odniesieniu do gruntéw oznaczonych jako W, Wsr oraz Lzr.

Dane niezbedne do numerycznego opisu konturéw klasyfikacyjnych Wykonawca pozyska
w drodze geodezyjnego pomiaru kartometrycznego wykonanego na rastrze mapy ewidencyjne;j
zweryfikowanej w zakresie konturéw klasyfikacyjnych z trescig mapy klasyfikacji gruntéw, a
w przypadku braku tych dokumentéw lub gdy sa one niewiarygodne, innych wiarygodnych
dokumentéw zawierajacych przebieg konturéw klasyfikacyjnych. Kontury klasyfikacyjne
zamyka si¢ w granicach konturéw gruntéw rolnych lub gruntéw lesnych, zapewniajac sp6jnosc¢
topologiczna tych obiektow.

Dla poszczegdlnych konturéw klasyfikacyjnych, oprocz geometrii oraz atrybutow OZU 1 OZK
Wykonawca ustali na podstawie mapy klasyfikacji rdwniez atrybut okreslajacy oznaczenie
typu gleby, zgodnie z postanowieniami zalacznika nr 1a do rozporzadzenia w sprawie EGiB.
Nie wykazane w ewidencji gruntéw oddzielnymi dziatkami ewidencyjnymi obszary zajete w
sposob trwaty pod drogi publiczne, wody ptynace lub inne cieki wynikajace z uzgodnien z
WZMiUW (lub inng instytucja zarzadzajaca tymi gruntami) pozostang w projekcie operatu
opisowo-kartograficznego oznaczone istniejacymi w dotychczasowej ewidencji gruntow
uzytkami i konturami klasyfikacyjnymi do czasu uregulowania wiasnosci tych gruntéw

Pole powierzchni dziatek ewidencyjnych Wykonawca okresli na podstawie wspolrzednych
punktéw granicznych, jezeli spetniaja one kryterium doktadno$ci okre$lone w §61 ust. 1
rozporzadzenia w sprawie EGiB.

Przy wykonywaniu obliczen pdl powierzchni dzialek ewidencyjnych oraz wlaczaniu wynikéw
tych obliczen do projektu operatu opisowo — kartograficznego Wykonawca stosowa¢ bedzie
zasady okre$§lone w:

1) §68 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego,

2) §62 rozporzadzenia w sprawie EGiB.

Pola powierzchni klasouzytkbw w dziatkach Wykonawca ustali na podstawie danych
geometrycznych dziatek ewidencyjnych, konturow uzytkéw gruntowych oraz kontur6w
klasyfikacyjnych, wyréwna wyniki tych obliczen do pdl powierzchni dzialek ewidencyjnych i
wykaze z takg sama precyzja zapisu jak pole powierzchni dziatki ewidencyjne;.

Atrybut dziatka objeta formg ochrony przyrody (typ atrybutu boolean) Wykonawca pozyska w
wyniku analizy poréwnawczej mapy ewidencyjnej z danymi Centralnego Rejestru Form
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44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Ochrony Przyrody, prowadzonego przez Ministerstwo Srodowiska.

Atrybut waznosé od, zdefiniowany w katalogu obiektow, ktory jest czescig zalacznika nr 1a do
rozporzadzenia w sprawie EGiB, Wykonawca ustali wytacznie w odniesieniu do dziatek
ewidencyjnych, ktore zostang ujawnione w bazie EGiB po raz pierwszy w ramach procesu
modernizacji.

Atrybut waznosé do, zdefiniowany w katalogu obiektow, ktory jest czescig zalacznika nr 1a do
rozporzadzenia w sprawie EGiB, Wykonawca ustali wytacznie w odniesieniu do dziatek
ewidencyjnych, ktérych cykl istnienia zakonczy si¢ w trakcie wykonywania modernizacji.
W odniesieniu do pozostatych dziatek ewidencyjnych atrybut waznos¢ od przyjmuje warto$é
specjalng unknown, za$ atrybut waznos¢ do przyjmuje warto$¢ specjalng inapplicable.

Atrybut numer KW Wykonawca ustali w uzgodnieniu z Zamawiajacym, w drodze poréwnania
zbioru danych EGiB z danymi ksiegi wieczystej prowadzonej w systemie NKW. Do
wykonania tego zadania Wykonawca wykorzysta dane pozyskane przez organ prowadzacy
EGiB z Centralnej Informacji Ksigg Wieczystych na podstawie art. 36* ust. 16 ustawy z dnia 6
lipca 1982 r. o ksiggach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.). Zakres prac
zwigzanych z uzupetnieniem numeréw KW zostanie uzgodniony z Zamawiajacym i bedzie
uzalezniony od mozliwo$ci pozyskania przez organ tych danych z Centralnej Informacji Ksiag
Wieczystych.

Rezultaty czynnosci, o ktérych mowa w ust. 46, Wykonawca udokumentuje w postaci raportu
zawierajacego:

1) identyfikatory dzialek ewidencyjnych oraz numery KW;
2) identyfikatory dziatek, dla ktérych Wykonawca nie ustalit numeru KW.

Do ustalenia warto$ci atrybutu numer rejestru zabytkow Wykonawca wykorzysta informacje
pozyskane z geoprzestrzennej bazy danych o zabytkach prowadzonej przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa.

Rezultaty czynnosci, o ktérych mowa w ust. 48, Wykonawca udokumentuje w postaci raportu
zawierajacego:

1) numery rejestru zabytkow;

2) identyfikatory dziatek ewidencyjnych, z ktérymi zwigzane sa poszczegélne obiekty
zabytkowe.

Wartosci atrybutu identyfikator rejonu statystycznego Wykonawca ustali na podstawie danych
panstwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziatow terytorialnych kraju oraz
zweryfikuje te ustalenia z zasobami informacyjnymi urzedéw statystycznych.

Zrédtami danych geometrycznych o budynkach, blokach budynkéw oraz obiektach trwale
zwigzanych z budynkami jest:

1) dokumentacja zgromadzona w PZGiK;

2) dokumentacja sporzadzona przez Wykonawce w wyniku wykonanych przez niego
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych;

3) dokumentacja architektoniczno-budowlana.

W przypadku wykorzystania istniejacych materiatéw PZGiK do ustalenia wspoirzednych
punktéw niezbednych do sporzadzenia numerycznego opisu konturéw budynkéw, blokéw
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53.

54.

55.

56.

57.

budynkéw oraz obiektoéw trwale zwigzanych z budynkami Wykonawca obliczy te wspoirzgdne
na podstawie danych obserwacyjnych zawartych w operatach technicznych. Jezeli w trakcie
wywiadu terenowego zostanie stwierdzone, ze budynki istniejace w bazie numerycznej lub w
dokumentacji zasobu PODGIK sg nieaktualne (posiadajg zmieniony ksztatt) lub jest ich brak w
bazie numerycznej lub w dokumentacji zasobu PODGiK, Wykonawca prac pozyska
numeryczny opis konturéw budynkéw na podstawie terenowych pomiaréw bezposrednich.
Pomiar tych budynkéw ma by¢ wykonany w sposdb umozliwiajacy ujawnienie zmienionego
lub nowego obiektu w zmodernizowanej bazie numerycznej zgodnie z zasadami wynikajacymi
7 §29 rozporzadzenia w sprawie standardow.

Zrédtami danych dotyczacych gtéwnych funkcji budynkéw oraz innych funkcji budynkéw,
rejestrowanych w arkuszach spisowych budynkéw, s3:

1) dokumentacja architektoniczno-budowlana;
2) ogledziny i informacje uzyskane od wtascicieli nieruchomosci lub wtadajacych nimi.

Zrédtami danych dotyczacych samodzielnych lokali stanowigcych odrebne nieruchomosci
ujawnia si¢ w ewidencji gruntéw na podstawie:

1) wpiséw do ksiag wieczystych,

2) pomocniczo aktéw notarialnych sporzadzonych w zwiazku z wyodrgbnieniem tych
lokali.

Wykonawca uzupelni brakujace dane dotyczace podmiotéw ujawnionych w bazie danych
EGiB danymi pozyskanymi z rejestrow:

1) PESEL — w odniesieniu do 0s6b fizycznych;

2) REGON - w odniesieniu do os6b prawnych oraz jednostek organizacyjnych; w tym
uzupelni te zbiory danych o numery identyfikacyjne PESEL oraz numery
identyfikacyjne REGON, a takze w wuzasadnionych i udokumentowanych
przypadkach dokona innych zmian w zbiorze przedmiotowych danych,
w szczeg6lnosci dotyczacych adres6w oraz brzmienia nazwiska, imienia lub nazwy
podmiotu.

Wykonawca sprawdzi, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne,
jako wiladajacy gruntami, dla ktérych ze wzgledu na brak ksiggi wieczystej, zbioru
dokumentéw albo innych dokumentéw nie mozna ustali¢ ich wiascicieli, faktycznie wiadaja
tymi gruntami. W przypadku stwierdzenia, ze dotychczasowe wpisy w tym zakresie sa
niezgodne ze stanem faktycznym Wykonawca ustali podmioty, ktére aktualnie tymi gruntami
wtadaja na zasadach samoistnego posiadania. Analogicznych ustalen Wykonawca dokona w
przypadku uzyskania informacji, ze nie zyja osoby fizyczne ujawnione EGiB jako wladajacy
gruntami na zasadach samoistnego posiadania.

Czynnosci ustalen, o ktérych mowa w ust. 56, dotyczacych poszczegélnych nieruchomosci,
Wykonawca utrwali w protokole, ktérego wzdr zawiera zatacznik nr 6 do niniejszego OPZ.

57a. Wykonawca prac uzgodni z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych
lub inng odpowiednia do zajecia stanowiska w tej sprawie instytucja przebieg i
nazewnictwo urzadzen melioracji podstawowych oraz rzek i ciekéw, dla ktérych ww.
podmiot jest wiadajacym lub wlascicielem. Uzgodnienie to zostanie wykonane na kopii
map ewidencyjnych oraz w formie odpowiedniego protokotu uzgodnien, ktéry bedzie
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59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

podstawa oznaczenia wtadania lub wtasnosci w ewidencji gruntéw. Forma protokotu
ma by¢ uzgodniona z Zamawiajagcym. W przypadku gdy istniejagce w dotychczasowej
ewidencji dziatki, dla ktérych wpisane jest wladanie lub wiasno§¢ WZMiUW nie beda
urzadzeniami melioracji podstawowej, ciekami lub rzekami, dziatki te bedg posiadaty
wpis wynikajacy z § 25a ust.1 rozporzadzania w sprawie egib.

Wykonawca zweryfikuje, zaktualizuje lub uzupelni dane adresowe dotyczace dziatek
ewidencyjnych, budynkéw oraz samodzielnych lokali na podstawie informacji zawartych
w ewidencji miejscowosci, ulic i adresow.

Do wstepnej analizy kompletno$ci danych adresowych Wykonawca moze wykorzysta¢ dane
adresowe zawarte w bazie danych panstwowego rejestru granic i powierzchni jednostek
podziatéw terytorialnych kraju (PRG).

Do ustalenia przebiegu granicy obrebu ewidencyjnego pokrywajgcego si¢ z granicg powiatu
Wykonawca wykorzysta materialty PZGiK posiadane przez wszystkie powiaty, do ktérych
nalezy ta granica.

W przypadku istnienia w PZGiK réznych wiarygodnych materiatéw okreslajacych potozenie
tego samego punktu granicznego, nalezacego do granicy powiatu, do ustalenia przebiegu tej
granicy Wykonawca przyjmie materiat, ktory umozliwi okre$lenie potozenia tego punktu
z najwyzsza doktadnoscia.

W przypadku, gdy materiaty PZGiK nie pozwalaja na okre$lenie potozenia punktéw
granicznych nalezacych do granicy powiatu z wymagana doktadnoscig, Wykonawca pozyska
niezbedne dane w drodze geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych, stosujac przy ich
wykonywaniu odpowiednio postanowienia ust. 3-19.

Zrédtami danych niezbednych do ustalenia dla obiektéw klasy EGB_Budynek wartosci
atrybutdéw ,,powierzchnia uzytkowa budynku z obmiarow (PEB)” oraz ,,powierzchnia uzytkowa
pomieszczen przynaleznych do lokali w budynku (PPB)” s3:

1) ksiggi wieczyste zatozone dla nieruchomosci lokalowych lub budynkowych;
2) akty notarialne dotyczace nieruchomosci lokalowych lub budynkowych;

3) dokumentacja, o ktérej mowa w art. 2 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r.
o wlasnosci lokali.

Zrédtem danych niezbednych do ustalenia wartoéci atrybutu ,, powierzchnia uzytkowa budynku
wg projektu budowlanego (PEBP) dla obiektéw klasy EGB_Budynek sa projekty budowlane
gromadzone przez organy administracji architektonicznobudowlane;.

Atrybut »EGB_WyroznienieGospodarstwRolnychLesnych” dla obiektow klasy

z 9

~EGB_JednostkaRejestrowaGruntow” przyjmuje:
1) warto$¢ 1 (jednostka rejestrowa wchodzaca w sktad gospodarstwa rolnego), jezeli:

a) powierzchnia dzialek ewidencyjnych, obejmujacych uzytki rolne, nalezacych do
tego samego podmiotu lub w przypadku wspoétwiasnosci do tej samej grupy
podmiotéw, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,

b) dziatki ewidencyjne tworzace jednostke rejestrowa, zostaty zaliczone przez organ
podatkowy podatku rolnego do gospodarstwa rolnego w rozumieniu art. 2 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 617 z p6zn.
zZm.);
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2) warto$¢ 2 (jednostka rejestrowa wchodzaca w sktad gospodarstwa le$nego), jezeli
dziatki ewidencyjne tworzace jednostke rejestrowg wchodza w sktad Pafistwowego
Gospodarstwa Le$nego Lasy Panstwowe;

3) warto$¢ O (jednostka rejestrowa nie bedaca gospodarstwem rolnym lub le$nym),
jezeli do jednostki rejestrowej nie zostat przypisany atrybut 1 lub 2.

66. Wykonawca dokona redakcji kartograficznej mapy ewidencyjnej, w jednej, uzgodnionej
z Zamawiajacym skali, w drodze uzupetnienia elementéw redakcyjnych zbioréw danych EGiB
w klasach KR_ObiektKarto, KR_Etykieta poprzez okreslenie wartosci atrybutow:

1) KR_ObiektKarto:
a) Atrybut: etykieta KR_Etykieta,
b) Atrybut: katObrotu - Real;
2) KR_EFEtykieta:
a) Atrybut: tekst — CharacterString
b) Atrybut: geometriaKarto - GM_Point,
c) Atrybut: katObrotu - Real,
d) Atrybut: justyfikacja - Integer,
e) Atrybut: odnosnik - GM_Curve.

67. Badanie uzupetniajace standw prawnych nalezy dokona¢ w odniesieniu do nieruchomosci
gruntowych, budynkowych i lokalowych potozonych we wszystkich opracowywanych
obrgbach. Badaniem stanéw prawnych nalezy obja¢ te nieruchomosci, ktére w wyniku badania
zapisOw rejestru gruntdw posiadaja charakter wladania: wtasno$¢, a dokumentem wtasnos$ci nie
jest ksiega wieczysta oraz Akt WtasnoS$ci Ziemi. Dokumentacje ustalenia stanu prawnego
nieruchomosci beda stanowié¢ protokoty badania ksigg wieczystych oraz innych dokumentéw,
ktore nie sg ujawnione w rejestrze gruntow. Dla dotychczas nieujawnionych w ewidencji
gruntdéw ksiag wieczystych i innych dokumentéw wykaz tych dokumentéw okreslajacych stan
prawny nieruchomosci.

23



V. Warunki realizacji przedmiotu zaméwienia w zakresie dostosowania baz
danych: EGIB, BDOT500,-GESYF

1. W ramach zadania, o ktérym mowa w rozdziale II ust.1 pkt.2, dotyczacego dostosowania danych
EGiB, Wykonawca:
1) uzupelni dane ewidencyjne dotyczace dziatek ewidencyjnych atrybutami:
b) numer rejestru zabytkow,
¢) Id rejonu statystycznego,
d) dziatka objeta forma ochrony przyrody (atrybut typu boolean);
2) uzupelni dane ewidencyjne dotyczace budynkéw brakujacymi atrybutami:

numer elektronicznej KW - w odniesieniu do budynkéw usytuowanych na gruntach SP lub JST
oddanych w uzytkowanie wieczyste;

Szacowana ilo$¢ btedéw oznaczen - ... .4 . ... szt.

2. Wykonawca dokona konwersji istniejacej bazy danych ewidencji gruntdéw i budynkéw w zakresie
mapy ewidencyjnej do struktur baz danych zgodnych z modelem danych EGiB, okreslonym
w zalaczniku nr 1a do rozporzadzeniem w sprawie EGiB.

3. Wykonawca dokona usuniecia btedow zwigzanych z topologia numerycznego opisu granic
dziatek, konturéw klasyfikacyjnych i kontur6w uzytkéw gruntowych oraz dokona wzajemnej
harmonizacji konturéw klasyfikacyjnych oraz konturéw uzytkéw gruntowych rozdzielajac
btednie przyporzadkowane obiekty do odpowiednich struktur bazy danych. W szczegdlnosci
zadanie to dotyczy wystepowania oznaczen uzytkéw gruntowych np. dr, N itp. w bazach
konturéw klasyfikacyjnych.

Szacowana ilo$¢ btedéw oznaczen - . . . .40. . . . szt.

4. Wykonawca doprowadzi wartoSci atrybutéw OFU, OZU i OZK oraz relacje migdzy nimi do
zgodnosci z obowiazujaca systematyka uzytkdw gruntowych, dopuszczalnymi oznaczeniami klas
bonitacyjnych, a takze dopuszczalnymi oznaczeniami klasouzytkéw okreslonymi w zataczniku nr
la do rozporzadzenia w sprawie EGiB. W szczegdlnosci zadanie to dotyczy nieprawidtowych
oznaczen, takich jak np.: B-RV, B-LIV, B-PsV, BLsV, B-Ls, Br-Ls, B-N, Wp-LIIl,. Zadanie
wykonawca wykona na podstawie dostepnych materiatéw PZGiK.

Szacowana ilo$¢ bledéw oznaczen - . .. 100. . . szt.

5.  Wykonawca doprowadzi identyfikatory punktéw granicznych do zgodnosci z zatacznikiem nr 1
do rozporzadzeniem w sprawie EGiB. Zadanie Wykonawca wykona na podstawie dostepnych
materiatéw PZGiK implementujac, o ile sa aktualne, w bazach danych atrybuty punktéw
granicznych powstalych w ramach projektu Giéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii ,,TERYT 2
— Rozbudowa systeméw do prowadzenia rejestrow adresowych”.

Szacowana ilo$¢ do wykonania - ... 3660. .. szt.

6. Wykonawca dokona konwersji oznaczen ksiag wieczystych do postaci zgodnej z Nowg Ksiega
Wieczystq tj. do postaci: kod sqdu/numer/cyfra kontrolna.

Szacowana ilo$¢ numeréw KW do konwersji - . . 700 . . szt.

7. Wykonawca prac dokona kontroli i doprowadzi do zgodno$ci z rozporzadzeniem w sprawie
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EGiB zapis6w dotyczacych:
1) oznaczenia grup i podgrup rejestrowych
Szacowana ilo$¢ btednych grup i podgrup - . . .45. . . szt.
2) jednostek rejestrowych lokalowych posiadajacych wigcej niz jeden lokal,
Szacowana ilo$¢ btednych jednostek rejestrowych lokalowych -... 0. .. szt.

3) budynkoéw przypisanych do jednostek rejestrowych budynkowych, w ktorych znajdujg si¢
lokale wyodrebnione,

Szacowana ilo$¢ btednych jednostek rejestrowych budynkowych -...2 ... szt.
4) jednostek rejestrowych w ktérych wystepuje rodzaj wladania ,.trwaly zarzad i zarzad”
Szacowana ilo$¢ btednych rodzajéw wtadania - ... 10. .. szt.

8. W odniesieniu do zadania, majacego na celu uzupelnienie danych ewidencyjnych o warto$¢
atrybutu numer rejestru zabytkéw, Wykonawca stosowaé bedzie postanowienia rozdziatu IV ust.
48149.

9. W odniesieniu do zadania, majacego na celu uzupetnienie danych ewidencyjnych o wartos$¢
atrybutu Id rejonu statystycznego, Wykonawca stosowa bedzie postanowienia rozdzialu IV
ust.50.

10. W odniesieniu do zadania, majgcego na celu uzupelnienie danych ewidencyjnych o wartos¢
atrybutu dziatka objeta formg ochrony przyrody (atrybut typu boolean), Wykonawca stosowaé
bedzie postanowienia rozdziatu IV ust. 43.

11. Wykonawca zapewni, aby pliki danych przygotowane do dostosowania danych EGiB zapewniaty
przeprowadzenie procesu aktualizacji z zachowaniem identyfikatoréw i historii zmian danych

(zapisaniem poprzedniej i aktualnej wersji obiektu).

Uwzgledni¢ w dostosowaniu zapisy par. 63a rozporzadzenia w sprawie egib — Swietliki, tarasy i inne
towarzyszace

13. Dostosowanie danych EGiB, objeta niniejszym zamdéwieniem dotyczy:

a) jednostek ewidencyjnych:

L.p. Id jednostki ewidencyjne;j Nazwa jednostki ewidencyjnej
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b) obr¢béw ewidencyjnych:

Lp. Id obrgbu Nazwa obrebu Nazwa jednostki
ewidencyjnego ewidencyjnego ewidencyjnej
1. 060706_2.0007 Majdan Obleszcze Szastarka

| brebd ” ek
” . . . ” o

| brebd » ek
» . . . . o
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VII. Postanowienia koncowe

1. Wykonawca zobowiazany jest do uwzglednienia w bazie danych EGiB, BDOT500-erazinicjalne;
bazie-GESHUT-zmian dokonanych w cyfrowych zbiorach danych w trakcie realizacji przedmiotu
zamOwienia oraz zmian wynikajacych z dokumentéw, ktére wptyna do organu prowadzacego
PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zaméwienia, udostepnionych przez ten organ, nie p6zniej
niz 30 dni przed terminem przekazania wolnych od wad wynikéw prac, o ktérych mowa
w rozdziale II.

2. O operatach technicznych przyjetych do PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zamoéwienia, po
udostgpnieniu materiatow PZGiK, o ktérym mowa w rozdziale III ust. 16, Wykonawca bedzie
informowany przez Zamawiajagcego na biezaco oraz uzgodni z nim sposoéb i1 termin ich
udostgpniania.

3. W okresie od zawarcia umowy do dnia zakoficzenia jej realizacji, Zamawiajacemu przystuguje
prawo do zlecenia Wykonawcy zadan, o ktérych mowa w rozdziale II ust.1 pkt.3, ust.2 pkt. 2
iust.3 pkt.2, polegajacych na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego Zamawiajacego
zbioréw danych EGiB eraz-iniejalnei-bazy-GESUT, wyeksportowanych z roboczych baz danych
Wykonawcy, wykorzystujac do tego celu format GML lub inny format uzgodniony
z Zamawiajacym.

4. Wykonawca pozyska od Zamawiajacego, w uzgodnionych z nim terminach, nie p6zniej jednak
niz 6 miesigcy przed umownymi terminami zakonczenia realizacji zadan, o ktérych mowa
w rozdziale II ust. 1 i 2, odpowiedni modut importu danych, ktéry umozliwi wykonanie zadania,
o ktérym mowa w ust. 3, a takze mechanizmy kontroli danych systemu teleinformatycznego, do
ktérego te dane majg by¢ importowane.

5. W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca opracuje i przekaze odpowiednio:

1) operaty techniczne zawierajace rezultaty:
a) prac geodezyjnych, zwigzanych z modernizacja EGiB, o ktérych mowa w rozdziale
v,
b) prac geodezyjnych, zwigzanych dostosowaniem danych EGiB, o ktérych mowa

w rozdziale V,

2) zbiory danych opracowane w wyniku modernizacji EGiB, BBDOT500—eraz—zbiory—danyeh
intejalnej—bazy—GESUT—w—postaci plikbw zapisanych w formacie GML zgodnych

z obowigzujacymi  schematami  pojgeciowymi lub innym formacie uzgodnionym
z Zamawiajgcym;

6. W skitad operatéw technicznych, wymienionych w ust. 5 pkt.1, oprécz dokumentéw, o ktérych
mowa w §71 ust.2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokoS$ciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiaréw
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wejda takze:

1) raporty, o ktérych mowa w OPZ;

2) dokumenty zawierajagce wyniki przeprowadzonych przez Wykonawce analiz oraz kontroli
wewnetrznej, w tym pomiaréw kontrolnych;

3) protokoly czynno$ci i ustalen dotyczacych gruntéw, dla ktérych ze wzgledu na brak ksiegi
wieczystej, zbioru dokumentéw albo innych dokumentéw nie mozna ustali¢ ich wlasciciela;
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7.

4) kopie dokumentéw pozyskanych przez Wykonawce od oséb trzecich i wykorzystanych do

realizacji przedmiotu zamdwienia;

5) inne dokumenty wymienione w OPZ.

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 zostang przetworzone przez Wykonawce do postaci
elektronicznej w spos6b zapewniajacy ich czytelno$¢ (w przypadku dokumentéw tekstowych co
najmniej 150 dpi, w przypadku map, w zaleznosci od ich szczeg6towosci, co najmniej 300 dpi),
oraz udostgpnione w terminach wynikajacych z umowy na serwerze ftp Wykonawcy, o ktérym
mowa w rozdziale III ust. 16. Dokumenty w postaci elektronicznej zostang wykonane zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 wrzed$nia 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia pahstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Za zgoda
Stron dane te moga zosta¢ udostgpnione w inny sposéb.

Oryginaly dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 oraz te same dokumenty przetworzone do
postaci elektronicznej zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
zdnia 5 wrzesnia 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, zostang dostarczone do Starostwa Powiatowego w dniu
przekazania zawiadomienia o wykonaniu prac i zgloszenia gotowosci do odbioru poszczeg6lnych
etapdw umowy.

WyloZzenie projektu operatu opisowo-kartograficznego bedzie poprzedzone kontrolg oraz
protokolarnym dopuszczeniem projektu operatu do wylozenia przez Zamawiajacego lub
powolanego inspektora nadzoru lub instytucje kontrolujaca.
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