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Kontekst formalno-prawny przedmiotu zamoéwienia

Zamawiagcym w ugciu ogolnym niniejszego OPZ jest wt@wy miejscowo Powiat.

1.

1)

2)
3)
4)

Zamoéwienie publiczne, do ktérego odnosk siiniejszy opis, jest elementem projektu
.e-Geodezja cyfrowmy zaséb geodezyjny wojewoddztwabelskiego” realizowanego
(finansowanego ) w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2028-20

ze srodkodw budetu pastwa wynikajcych z zapisow art. 9a ust. 1 pkt 3 lit. b aneksd do
Kontraktu Terytorialnego dla Wojewodztwa Lubelsloegraz zacznika nr 3 do Stanowiska
Negocjacyjnego Samagdu Wojewddztwa Lubelskiego dotygzgo zmian do Kontraktu
Terytorialnego

zesrodkéw stanowjcych wktad whasny z bugktow powiatow.

Celami w ugciu ogolinym g:

1) modernizacja ewidencji gruntéw i budynkéw poprzewarzenie baz danych EGIB lub
poprave jakcsci i aktualndci baz danych EGIiB, wraz z doprowadzeniem tych daz
zgodndci z pogciowym modelem danych EGIB, okfenym w zahczniku nr la do
rozporadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictevania 29 marca 2001 r. w
sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2016Nr 1034 ze zm.), zwanego dalej
,fozporzdzeniem w sprawie EGIB”,

2) utworzenie inicjalnej bazy GESUT zgodnej z gmpwym modelem danych GESUT,
okreslonym w rozporadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnidl pa&dziernika
2015r. w sprawie powiatowej bazy GESUT oraz krajobszy GESUT (Dz. U. z 2015 .
poz. 1938), zwanym dalej rozpadzeniem w sprawie GESUT oraz K-GESUT.

5) Dostosowanie baz BDOT500 do modelugs@wego baz danych BDOT500, okienym w
rozporadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnialBtopada 2015r. w sprawie bazy
danych obiektow topograficznych oraz mapy zasaépi¢@z. U. z 2015 r. poz. 2028),
zwanym dalej ,,rozpogzlzeniem w sprawie BDOT500 oraz MZ.

Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany zgodniebowizujacymi przepisami prawa,
zawartymi w szczegolisoi w:

ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyfaetograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze
zm.);

ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wogDbe U. z 2017 r. poz. 1121);
ustawie z dnia 28 wrZria 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100);
ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodaraeici®mdaciami (Dz.U. z 2016 r., poz. 214é



zm.);

5) ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017
r. poz. 730);

6) ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéwych i l&snych (Dz. U. z 2015 r., poz. 909);
7) ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(Dz 2016r., poz. 29 zm.);

8) ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicizrfipz.U. z 2016r., poz. 1440);

9) ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystycdiganej (Dz.U. z 2016r., poz. 1068 zm.);

10) ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie damsobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922);

11) ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzaejathingci podmiotéw realizujcych zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114);

12) ustawie z dnia 24 czerwca 1994 r. o wigsntokali (Dz. U. z 2015 r., Nr 1892);

13) rozporzdzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwadnia 29 marca 2001 r.
w sprawie ewidencji gruntow i budynkéw (Dz. U. ZLB0r. poz. 1034e zm.);

14) rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.
w sprawie standardéw technicznych wykonywania gegidgch pomiaréw sytuacyjnych
i wysokasciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikoych pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegol. z 2011 r. Nr 263, poz. 1572);

15) rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewirznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r.
w sprawie bazy danych obiektow topograficznych ordmzy danych obiektéw
ogolnogeograficznych, a tad standardowych opracowartograficznych (Dz.U. Nr 279, poz.
1642) oraz obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrowia @2 sierpnia 2013 r. 0 sprostowaniu
btedéw (Dz.U. poz.1031);

16) rozporzdzeniu Rady Ministréw z dnia 17 stycznia 2013 rspvawie zintegrowanego systemu
informacji o nieruchomixiach (Dz.U. poz. 249);

17) rozporzdzeniu Rady Ministréw z dnia 15 fmziernika 2012 r. w sprawie figwowego systemu
odniesié przestrzennych (Dz. U. poz. 1247);

18) rozporzdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dniadllutego 2012 r. w sprawie osnéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (@Dzpoz. 352);

19) rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewitrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r.
w sprawie baz danych dotyrzch zobrazowa lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy
i numerycznego modelu terenbz( U. z 2011 r. Nr 263, poz. 1571), oraz obwieszczeniu Prezesa
Rady Ministréw z dnia 5 wrzaia 2012 r. o sprostowaniugoiow (Dz.U. poz.1011);

20) rozporzdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 stycznia 2012 r.sprawie pastwowego rejestru
granic i powierzchni jednostek podziatow terytamath kraju (Dz.U. poz. 199);

21) rozporzdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dniaflycznia 2012 r. w sprawie ewidencji
miejscowdci, ulic i adreséw (Dz.U. poz. 125);

22) rozporadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia4llutego 2012 r. w sprawie
panstwowedo rejestru nazw geograficznych (Dz.U. 2@b&, 219);

23) rozporadzeniu Rady Ministréw z dnia 17 lipca 2001 r. waspie wykazywania w ewidencji
gruntéw i budynkéw danych odnagzch s do gruntoéw, budynkdéw i lokali, znajdigych s na



terenach zamkaeiych (Dz.U. z 2001 r. Nr 84, poz. 911);

24) rozporzdzeniu Rady Ministréw z dnia 12 wigea 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji
gruntéw (Dz.U. poz. 1246);

25) rozporzdzeniu Ministrow Spraw Wewitrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki
Zywnosciowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgeaania nieruchomai (Dz.U. z 1999
r. Nr 45, poz. 453);

26) rozporzdzeniu Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnéci, minimalnych wymaga dla rejestréw publicznych i wymiany informaciji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagia systemow teleinformatycznycbz( U. z
2016 r. poz. 113, z pdin. zm.);

27) rozporadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnial padziernika 2015r. w sprawie
powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT (Dz 2015r poz. 1938);

28) rozporzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia I&stopada 2015 r. w sprawie bazy
danych obiektéw topograficznych oraz mapy zasaeéni@z.U. z 2015 r. poz. 2028);

29) rozporzdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia Wrzenia 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia fitwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoUDz
poz. 1183);

30) rozporadzeniu Rady Ministréw z dnia 30 grudnia 1999 r. prasvie Polskiej Klasyfikacji
Obiektow Budowlanych (Dz. U. z 1999 r. Nr 112 pb216 z pén. zm.)".



. Przedmiot zamoéwienia

1. Przedmiotem zamodwienia, do ktérego odnogirshiejszy OPZ, w zakresie zadania, o ktérym

mowa w rozdziale | ust.2 pkt 1 jest:

UWAGA: W przypadku gdy w ramach opracowania danetgpu jednostka ewidencyjna jest
wykonywana w caléci, zgodnie z zapisami projektu modernizacji, w iperej tabeli nakey

1) modernizacja EGIB w wybranej jednostce ewidencyjnabrebach ewidencyjnych,
wyszczegolnionych w projekcie modernizacji stargmyim zahcznik nr 1 do niniejszego
OPZ., w zakresie dotycacym dziatek ewidencyjnych oraz

budynkow i aktualizacji uzytkdw gruntowych, wynikajacych z funkcji budynku.

wyszczegolni jednostk (lub jednostki) ewidencypn

L.p.

Id jednostki ewidencyjnej

Nazwa jednostki ewideneyj

UWAGA: W przypadku gdy w ramach opracowania danetapu jednostka ewidencyjna (lub

jednostki ewidencyjne) nie jest wykonywana w éaip zgodnie z zapisami projektu
modernizacji, w poriszej tabeli nakey wyszczegdlri obreby do wykonania w ramach danego
etapu.

Lp. Id -Nazwa jednostki ewidencyjnej Id - nazwa glar ewidencyjnego

061108 Zz— Stoczek Lukowsk- gmine

061108 2.000- Aleksandrowk

061108 _Z— Stoczek tukowsk- gminé

061108_2.000:- Btazejki

061108 Zz— Stoczek Lukowsk- gmine

061108_2.003 - Borki

061108 Zz— Stoczek Lukowsk- gmine

061108 _2.004 - Cele

061108 _Z— Stoczek tukowsk- gminé

061108_2.005 - Guzbowk

061108 Zz— Stoczek Lukowsk- gmine

061108 2.006 - Jagodn

061108 _Z— Stoczek tukowsk- gminé

06110¢_2.00(7 - Jamieln:

061108 Zz— Stoczek Lukowsk- gmine

061108 2.009 - Januszowk

061108 _Z— Stoczek tukowsk- gminé

061108_2.001+ Jedlank

061108 _Z— Stoczek tukowsk- gminé

061108 2.011 - Kamionke

061108 Zz— Stoczek Lukowsk- gmine

061108 ..0C12 - Kapice

061108 _Z— Stoczek tukowsk- gminé

061108_2.013 - Kienkdwke

061108 Zz— Stoczek Lukowsk- gmine

061108 2.014- Kisielsk

061108 _Z— Stoczek tukowsk- gminé

061108 2.015- tosiniec

zalpenia ewidencji




061108 _Z— Stoczek tukowsk- gminé

061108_2.01€ - Mizary

061108 Zz— Stoczek Lukowsk- gmine

061108 2.017 - Nowa Prawd

061108 _Z— Stoczek tukowsk- gminé

061108_2.018- Nowe Kobiatk

061108 Zz— Stoczek Lukowsk- gmine

061108_2.020- Ros)

061108 _Z— Stoczek tukowsk- gminé

061108 _2.021- Rdza Podgorn

061108 Zz— Stoczek Lukowsk- gmine

061108 2.023- Stara Raa

061108 Zz— Stoczek Lukowsk- gmine

061108 2.024 - Stare Kobiatk

061108 2 — Stoczek Lukowski — gmin

2061108 2.005 - Stary Jamielni

061108_2 — Stoczek tukowski — gmin

2061108 2.026 - Szyszk

061108 2 — Stoczek Lukowski — gmin

2061108 2.0027 - Toczyska

061108_2 — Stoczek tukowski — gmin

2061108 2.0028 - Turzec

061108 2 — Stoczek Lukowski — gmin

2061108_2.0029 - Whidwka

061108 2 — Stoczek Lukowski — gmin

2061108 2.0030 — Wola Kisielska

061108_2 — Stoczek tukowski — gmin

a061108_2.0031 — Wolka Poziska

061108 2 — Stoczek Lukowski — gmin

2061108 2.0032 — Wélka Ranska

061108_2 — Stoczek tukowski — gmin

a061108_2.0033 - Zabiele

061108 2 — Stoczek Lukowski — gmina061108 2.0034 - Zgdbrznica

061108_2 — Stoczek tukowski - gmina 061108_2.0035 - Ruda

Niniejsze zestawienie zawiera szacowanesto gtbwnych zada do wykonania dla baz EGIB

w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych.

Dziatki do utworzenia 2 Budynki do Budynki do modernizacj
; 4 Dziatki do modernizacji pozyskanie danych Lokale do
wykorzystaniem ustalenia granic| pozyskanie danych opisowych modernizacji
materiatdbw PZGiK . . :
opisowych i graficznych
1 2 3 4 5
0 23500 1093 9281 30

Zakres prac obejmuje, doprowadzenie utworzonychodgfikowanych lub istnigcych wszystkich
obiektow baz danych ewidencji gruntéw i budynkéwG(B) do zgodnéci z pogciowym modelem
danych EGIB, okrdonym w zahczniku nr la do rozpogdzenia Ministra Rozwoju Regionalnego
i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawied®ntji gruntow i budynkéw (Dz. U. z 2016 r. poz.
1034 ze zm.), zwanego dalej ,rozpguizeniem w sprawie EGIiB”

2) dostosowanie danych EGIB, dotycygch jednostek ewidencyjnych lub ebbw, ktére

nie kpda objete modernizagj EGIiB, wyszczegoélnionych w rozdziale V niniejszegBZ

3) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Zanjaeego lub przekazanie

w uzgodnionych formatach do Zamawigggo utworzonych przez Wykonagvebioréw



danych EGIB,

2. Przedmiotem zamoéwienia, do ktérego odnosirsniejszy OPZ, w zakresie zadania, o ktorym
mowa w rozdziale | ust.2 pkt.2 jest:

1) utworzenie inicjalnej bazy GESUT w wybranych jedkash ewidencyjnych Ilub
obrebach ewidencyjnych, wyszczegdlnionych wazahiku nr 2 do niniejszego OPZ;

2) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Zamaeego Ilub przekazanie
w uzgodnionych formatach do Zamawigggo utworzonych przez wykonagvezbiorow
inicjalnej bazy GESUT.

5. Przedmiotem zamoéwienia, do ktérego odnosirshiejszy OPZ, w zakresie zadania, o ktérym
mowa w rozdziale | ust.2 pkt.5 jest:

1) Dostosowanie bazy BDOT500 do modelu go@ywego baz danych BDOTS500,
okreslonym w rozporzdzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia Bstopada
2015r. w sprawie bazy danych obiektéw topografickngraz mapy zasadniczej (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2028), zwanym dalej ,,rozpdezniem w sprawie BDOT500 oraz MZ,
w  wybranych jednostkach ewidencyjnych lub glach  ewidencyjnych,
wyszczegolnionych w rozdziale V niniejszego OPZ,

2) wprowadzenie do systemu teleinformatycznego Zanjaeégo Ilub przekazanie
w uzgodnionych formatach do Zamawizgégo utworzonych przez wykonagvebiorow
dostosowanej bazy BDOT500.



Ogodlne warunki dotyczce realizacji przedmiotu zamowienia

Przy tworzeniu, w ramach przedmiotu zaméwieniapiw danych przestrzennych stosuje si
uktad wspotrednych plaskich prostaknych PL-2000 oraz geodezyjny uktad wys@tiowy PL-
EVRF2007-NH, o ktérych mowa w 86 i 813 rozpgizenia Rady Ministrow z dnia 15
pazdziernika 2012 r. w sprawie fistwowego systemu odniesiprzestrzennych.

Na obszarze objym niniejszym zamowieniem oraz w bezpnim jego ssiedztwie znajduj
sie punkty poziomej osnowy geodezyjnej, ktérych uswanie przedstawia zgznik nr 7 do
OPZ.

Do realizacji przedmiotu zamdwienia wykorzystuje snaterialy zgromadzone w PZGIiK.
Analizy przydatnéci, w tym wiarygodnéci i sposobu wykorzystania materiatow PZGiK
dokonuje Wykonawca. W razie atpliwosci dotycacych przydatnéci lub sposobu

wykorzystania materiatbw PZGiK, Wykonawca dokonujgodnié w tym zakresie z Geodget

Powiatowym. Wyniki przeprowadzonej analizy mateénalPZGiK oraz ewentualnych uzgodtie

z Geoded Powiatowym Wykonawca dokumentuje w raporcie, sgiwanym wedtug wzoru,

stanowjcego zadcznik nr 3 do niniejszego OPZ.

Materialy PZGiK zawierajce wyniki geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych w ald@ 1965 lub
ukladach lokalnych wykorzystuje esido realizacji przedmiotu zamdéwienia po uprzednim
przeliczeniu wspétrnych punktow osnowy geodezyjnej oraz punktéw sygtjnych, w tym
punktéw granicznych, z uktadu 1965 lub z uktadokalaych do uktadu PL-2000.

. W przypadku gdy materialy PZGiK zawiegaiarygodne wyniki geodezyjnych pomiaréw

sytuacyjnych wykonanych w oparciu o osrovwpomiarovg nie spetnigica aktualnych
standardéw technicznych (np. poligonizatgchniczg IV lub V klasy wg dawnych instrukcji
Blll i CI) obliczenia wspoétrzdnych punktéw sytuacyjnych | grupy doktadomwej na
podstawie wynikéw takich pomiaréw Wykonawca dokgoauprzednim:

1) wykonaniu ponownych geodezyjnych pomiaréw sytuagstin zachowanych punktéw tej
osnowy, metodami wigiwymi aktualnie dla pomiaru osnowy pomiarowej;

2) przeprowadzeniwtznego wyréwnania danych obserwacyjnych tak zmaz@nanej osnowy
pomiarowej (danych z pomiaru, o ktérym mowa w pkotkaz danych PZGiK) oraz obliczeniu
wspoétrzdnych punktéw tej zmodernizowanej osnowy pomiarowef podstawie
wyréwnanych danych obserwacyjnych.

Do obliczenia wspotednych punktéw granicznych oraz punktéw wyznagzgih kontury
budynkoéw usytuowanych w odleglo nie wickszej nz 0,5 m od granicy nieruchorém, maze
by¢ wykorzystywana zmodernizowana osnhowa pomiarowkt{oéeej mowa w ust. 5, jeli po
wyréwnaniu bhd sredni potaenia jej punktow wzgdem osnowy 1 klasy nie jest ghiszy niz
0,22 m, przy zakeniu normalnego rozktadudatow.

. Jeeli materialy PZGiK zawiergj wiarygodne wyniki geodezyjnych pomiaréw sytuacygjny

wykonanych w oparciu o osnewgeodezyjg w ukladzie 1965 niespetnigis aktualnych
standardéw technicznych, lub w oparciu o ospow uktadzie lokalnym, ale na gruncie nie
zachowata si odpowiednia liczba punktow tej osnowy niedhych do jej przeliczenia lub
zmodernizowania na zasadach dlorych w ust. 5 i 6, wspofezine punktéw sytuacyjnych
w uktadzie PL-2000, Wykonawca pozyska w drodze matgcznej transformacji
wspoétrzdnych obliczonych w uktadzie 1965 lub w uktadzikdimym.



8.

10.

11.

12.

13.

Sposbéb przeliczenia punktéw z ukladu 1965 lub lo&kgb do ukladu PL-2000 zostanie
uzgodniony bezpwednio z GeodgtPowiatowym, i bdzie wynika& z obowazujacych w danym
powiecie istnigjcych zasad transformacji do ukladu wspédirzaych PL-2000. W przypadku
braku jednoznacznych zasad transformacji w powjediykonawca prac w uzgodnieniu
Z Zamawiagcym maze zastosow@ametody przeliczgé z uktadu 1965 lub ukladu lokalnego do
uktadu PL-2000, zasady oktene w zadczniku nr 4 do niniejszego OPZ.

Zasady przeliczania szczegétowej osnowy wysokmvej, pomiarowej osnowy wysokciowej
oraz rzdnych szczegOtow  sytuacyjno-wyssékmwych do pastwowego ukiadu
wysokaciowego PL-EVRF2007-NH okéta zahcznik nr 5.1 do niniejszego OPZ. Do przelitze
rzednych szczegotow sytuacyjno-wysgkmwych dla poszczegolnych jednostek ewidencyjnych
poszczegdllnych powiatow do fmwowego ukladu wysokoiowego PL-EVRF2007-NH
(Amsterdam) naley zastosowéa dane z zakcznika nr 5.2, okrgajagcego ranice wysokdci
pomiedzy ukladem wysokiwi PL-KRON86-NH (Kronsztadt'86) a PL-EVRF2007-NH
(Amsterdam). Jeeli w powiecie na danej jednostce ewidencyjnej (@ldxbie) stosowany jest
jako obowjzujacy uktad wysokéci Kronsztadt'60, przeliczenie to powinno uwelgiia
jednoczénie r@nice wysokdéci pomidzy uktadem Kronsztadt'60 i Kronsztadt'86, unikaditee
danego powiatu lub danej jednostki ewidencyjnej.

W odniesieniu do punktow granicznych oraz punktéwzmaczajcych kontury budynkéw,
usytuowanych w odlegéoi nie wiekszej nz 0,5 m od granicy nieruchorfm, metoda
matematycznej transformacji, o ktérej mowa w ustn@ze by zastosowana, teli btad sredni
potozenia takich punktéw po transformacji wedém osnowy geodezyjnej 1 klasy niedbie
wiekszy niz 0,30 m, przy zakeniu normalnego rozktadudutdw.

Wyniki przeprowadzonych obliche o ktérych mowa w ust. 4, 5 i 6, oraz matematygzne
transformacji, o ktérej mowa w ust. 8, Wykonawcaeryfikuje w drodze geodezyjnych
pomiaréw kontrolnych jednoznacznie zidentyfikowamyszczegotéw terenowych | grupy
doktadndciowej, rownomiernie roztmnych na obszarze opracowania, w tym na jego sitraja
w liczbie okoto 15 punktow na kdy modernizowany obkb ewidencyjny. Pozytywny wynik
weryfikacji bedzie miat miejsce, jeeli spetnione zostartgcznie nasipujace warunki:

1) 68,3 % odchyleliniowych na punktach kontrolnych nie przekrocz8Xm;
2) 95,4 % odchyleliniowych na punktach kontrolnych nie przekrocz@2m.

Niezalenie od geodezyjnych pomiarow kontrolnych, o ktoryobwa w ust. 11, Wykonawca
zweryfikuje poprawn& danych obliczonych w wyniku matematycznej transi@cji
wykorzystupc do tego celu ortofotomaplub przeprowadza¢ ogkdziny na gruncie, mag

w szczegolnéci na uwadze usytuowanie budynkéw wegm granic dziatlek ewidencyjnych.
W przypadku stwierdzenia nieprawidtoseow tym zakresie Wykonawca usunie je na podstawie
geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych.

W przypadku, gdy obliczenia, o ktérych mowa wut.b-10, nie zakixza sie pozytywnym
rezultatem w odniesieniu do catego obszaru oprac@wvdéub jego czici, a jednoczénie
w PZGiK brak lgdzie wiarygodnych i o odpowiedniej jadad danych, Wykonawca pozyska
niezledne dane, dotygze punktow granicznych oraz konturow budynkéw, wodze
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych. Geodezyjne poyréytuacyjne, o ktérych mowa wsj,
nieoznaczonych na gruncie punktow granicznych Wgkaa poprzedzi:

a) ich wyznaczeniem w trybie przepiséw art. 39 ust®tgwo geodezyjne i kartograficzne,
jezeli zaistniey przestanki okrdone w tych przepisach do wykonania takich czyeno
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albo

b) ustaleniem przebiegu granic dziatek ewidencyjnyalzasadach okslenych w § 38 i 39
rozporadzenia w sprawie EGIB, teli zaistniej przestanki okrdone w 8§ 37 tego
rozporadzenia.

14. Geodezyjnymi pomiarami sytuacyjnymi wykonawdaejmie take dzialki ewidencyjne oraz
kontury budynkéw, do ktérych nale punkty kontrolne, o ktérych mowa w ust. 11,
a jednoczénie odchylenia liniowe na tych punktackoh wigksze od 0.62 m.

15. Czynnéci wyznaczenia punktow granicznych Ilub ustaleniazepiegu granic dziatek
ewidencyjnych, o ktérych mowa w ust. 13 pkt 1 in2ogg by¢ wykonywane wyicznie pod
kierownictwem osoby legitymagej si uprawnieniami zawodowymi, o ktérych mowa w art. 43
pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzneePrzierownictwo, o ktorym mowa wgj,
rozumie s¢ bezpdredni nadzér nad przebiegiem ww. czyériow terenie lub, w przypadku
wykorzystywania do ustalenia przebiegu granic @kiatwidencyjnych zobrazowaotniczych
lub ortofotomapy, bezgoedni nadz6r nad przebiegiem tego procesu przy ostgku
komputerowym. Za dowdd sprawowania tego kierownictdamawiaicy uzna podpis osoby
sprawugcej to kierownictwo ztoony na protokole wyznaczenia punktu granicznego rab
protokole ustalenia przebiegu granic dziatek ewiggrych, obok podpisu osoby, ktéra
bezpdrednio wykonywata te czynioi.

16. Wykonawca pozyska nieodptatnie od Zamawiego komplet danych i materiatow,
zgromadzonych w powiatowe] ¢xi PZGIK, niezlgdnych do wykonania przedmiotu
zamdwienia, w terminach uzgodnionych pisemnie z &ai@jgcym. Zbiory danych cyfrowych
iinne materialy PZGIK w postaci elektronicznej teog udostpnione na serwerze ftp
Wykonawcy, ktérego dane depbwe zostas przekazane Zamawigiemu przez Wykonawc
niezwtocznie po zawarciu umowy. Za zgo8tron dane te magzost& udostpnione w inny
sposobb.

17. Zbiory danych cyfrowych dotyseych EGIiB, BDOT500 oraz GESUT, niezinych do
wykonania przedmiotu zaméwienia, Wykonawca pozys#taZamawiaicego w postaci plikdw
w formacie GML zapisanych zgodnie z obgrujgcymi modelami pajciowymi lub w innym
uzgodnionym z Zamawiggym formacie danych, zapewrjaym utworzenie nowych wersji
obiektéw bazy danych EGIB, baz BDOT500 i inicjalbegzy GESUT lub nowych obiektéw tych
baz z zachowaniem historii zmian dokonanych w dmstgwanych zbiorach danych.

18. Operaty techniczne PZGIK, niedne do realizacji przedmiotu zamowienia, o ile nistan
przetworzone przez Zamawiapgo do postaci elektronicznej i udgstione w takiej postaci,
Wykonawca otrzyma od Zamawisgpgo na okres niegbny do ich wykorzystania,
w uzgodnionych pisemnie terminach na okres niesdy niz 21 dni, lub otrzyma kopie tych
operatow.

19. Wykonawca uzgodni z Zamawjaym sposob zasilenia systemu teleinformatycznego
funkcjonupcego w Starostwie Powiatowym, zbiorami danych Ediicjalnej bazy GESUT,
bazy BDOT500.

20. Wykonawca prac zoboazany jest to uzgodnienia topologii obiektow wskazdnw bazach
BDOT500, GESUT, EGIB ze szczegblnym uwelyiieniem topologii pomgidzy budynkami a
przylaczami sieci uzbrojenia, budynkami i obiektami butlowmi trwale zwizanymi
z budynkiem np. schody, tarasy, werandy itp.
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Warunki realizacji przedmiotu zamoéwienia w zakresie modernizaciji
ewidencji gruntow i budynkéw

Zadanie, o ktérym mowa w rozdziale Il ust.1 pktbtyczce modernizacji EGIB, realizowane
bedzie w zakresie danych dotyez/ch:

1) gruntéw, w tym:

a) granic obebow ewidencyjnych,
b) dzialek ewidencyjnych,

c) uzytkdéw gruntowych, w tym ich aktualdoi i oznacze,

2) budynkow,

3) obiektow trwale zwgzanych z budynkami

4) nieruchoméci lokalowych,

5) wiascicieli nieruchoméci oraz podmiotow, w ktérych wiadaniu lub gospodesaiu

znajdup sig grunty Skarbu HRsstwa lub jednostek samadu terytorialnego, a tak
podmiotow, ktoére na zasadach samoistnego posiadakaidap gruntami, dla ktérych ze
wzgledu na brak ksigi wieczystej, zbioru dokumentéw albo innych dokutdev nie mana
ustalt ich wiacicieli.

2. W ramach modernizacji EGIB do zad@&/ykonawcy naleec¢ bedzie:

1)

2)

3)

4)

przeprowadzenie analizy materiatéw PZGIiK oraz dekoe w niezbdnym zakresie uzgodrie
z Geodet Powiatowym w sprawie sposobu wykorzystania tychtenmaow przy realizacji
przedmiotu zamdwienia;

wykonanie prac geodezyjnych w celu pozyskania whgignym zakresie, o ktérym mowa
w ust. 1, danych unitiwiajacych moderniza¢j EGIB oraz dostosowanie bazy danych EGIiB
do zgodnéci z obowgzujacym modelem pegciowym danych EGIB;

opracowanie przez Wykonaweprojektu operatu opisowo-kartograficznego, o kidmpowa w
art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne i kartognagé;

wytozenie, zgodnie z zasadami odmmymi w art. 24a ust. 4 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, projektu operatu opisowo-kartdigraego oraz udziat w rozpatrzeniu uwag
zgtoszonych do projektu operatu opisowo-kartograego, o ktorych mowa w art. 24a ust.7
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

3. Zbiory punktéw granicznych nieztinych do numerycznego opisu granic dzialek ewidgrych
Wykonawca utworzy na podstawie:

1)

2)

materialtébw zgromadzonych w PZGIK, cediayjch sé odpowiedm wiarygodndcia i jakaoscig
lub doprowadzonych do odpowiedniej jakbw drodze geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
oraz obliczé, o ktérych mowa w rozdziale Il ust. 5-10;

lub

geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych: terenowychpdoametrycznych lub kartometrycznych,
W rozumieniu przepisow rozpardzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw technidznyykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysok&iowych oraz opracowywania i przekazywania wynikdwych
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pomiaréw do pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegionanych w ramach
niniejszego zamowienia, zgodnie z warunkami glkreymi w niniejszym OPZ.

Wybo6r metody pomiaréw sytuacyjnych realizowanychramach niniejszego zamdwienia
nalezy do Wykonawcy, z zastrzeniem ust. 51 6.

Geodezyjne pomiary fotogrametryczne lub geodezyjomiary kartometryczne magbyc¢
stosowane przez Wykonawado realizacji przedmiotu zaméwienia w zakresie @om
szczegotow terenowych | grupy doktadoimwej, jezeli utworzony dla potrzeb tego pomiaru
model terenu lub opracowana ortofotomapa, aetakganizacja i technika pomiaru zapeyni
okreslenie potaenia tych szczegotéw waglem osnowy geodezyjnej 1 klasy zdg@msrednim
nie wigkszym ni 0,17 m, przy zaleeniu rozktadu normalnegodatéw pomiaru.

W celu sprawdzenia, czy spetniony jest warunektiéoykn mowa w ust. 5, Wykonawca przed
rozpoczciem produkcyjnego wykonywania pomiaréw, wykona pown  kontrolne
odpowiedniej liczby tych samych punktow sytuacypmyadéwnomiernie rozionych na
obszarze opracowania, w tym padmych na skrajach tego obszaru, mettmogrametryczag
lub kartometryczas oraz technik RTK/RTN. Pozytywny wynik pomiaréw kontrolnyctedizie
miat miejsce, jeeli spetnione zostartacznie nasfpujace warunki:

1) 68,3 % odchyl# liniowych na punktach kontrolnych nie przekrocz¢®m;

2) 95,4 % odchyl# liniowych na punktach kontrolnych nie przekrocz8®m;

3) maksymalne odchylenie liniowe na punktach kontranie przekroczy 0,57 m.
Wyniki pomiaréw i obliczé kontrolnych Wykonawca de¢zy do operatu technicznego.

Nie przewiduje si wykonywanie zdj¢ lotniczych oraz ortofotomapy przez Wykonawarac
w celu realizacji  przedmiotu zamoOwienia. Do readiz zadania, zggia lotnicze,
zaktualizowany numeryczny model terenu i ortofotpmaostanie udagtniona Wykonawcy
w ramach danego obszaru podlggago opracowaniu.

Dodatkowym  niezednym  warunkiem  zastosowania  geodezyjnych  pomiarow
fotogrametrycznych lub geodezyjnych pomiaréw kagtmrtznych, jako metody pozyskania
danych okrélajacych potaenie punktow granicznych, jest to, aby znaki graméc zostaly
odwzorowane na zeffiach lotniczych lub ortofotomapie (np. w wynikuhicsygnalizaciji

w terenie przed wykonaniem zdjlotniczych), albo polzenie punktéw granicznych zostato
ustalone zgodnie z zasadami ckoeymi w 8 37 ust. 2 rozpogdzenia w sprawie EGIB,

w odniesieniu do widocznych na gdiach szczegdtéw sytuacyjnych, takich jak budynki,
ogrodzenia, miedze, studnie, stupy trakcji enemgetyj.

Geodezyjne pomiary fotogrametryczne lub geodezpjpmiary kartometryczne Wykonawca
uzupetni geodezyjnymi pomiarami terenowymizgk identyfikacja szczego6téw sytuacyjnych
na modelu terenu lub na ortofotomapigltie niepetna lub niejednoznaczna, w szczegéino
gdy zajdzie potrzeba doprecyzowania danych sdjegeych kontury budynkéw pokmnych
w bezpdrednim gsiedztwie granicy dziatki ewidencyjnej lub na tequgicy.

Ustalenie przebiegu granic dziatek ewidencyjnychpmmoe zobrazowa lotniczych lub
ortofotomapy, zgodnie z 8§37 ust. 2 rozpplzenia w sprawie EGIB, jest dopuszczalngglie

1) zachodz okoliczngci, o ktérych mowa w 837 ust. 1 rozpedzenia w sprawie EGIB, t].
w paistwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym Gesit dokumentaciji geodezyjnej,
o ktérej mowa w 836 rozpagdzenia w sprawie EGIB, lub zawarte w tej dokumentieme
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2)

3)

12.

13.

14.

15.

16.

17.

nie g wiarygodne;

model terenu utworzony za pomodych zobrazow@ lub ortofotomapa zapewnigj
doktadnd¢ geodezyjnego pomiaru fotogrametrycznego Ilub gegdego pomiaru
kartometrycznego zgodnie z wymogami ckoaymi w ust. 5 i 6;

przebieg ustalanej granicy oma okréli¢c w odniesieniu do szczegdtdow sytuacyjnych
odwzorowanych na zobrazowaniu lotniczym lub ortofoapie w sposob oksleny w 8§39
ust. 1 lub 2 rozpogrzenia w sprawie EGIB.

Podgcie decyzji co do metody ustalenia przebiegu gralziatek ewidencyjnych natg do
Wykonawcy prac geodezyjnych. W uzasadnionych prdigaeh, w szczegdéldoi gdy wedtug
oswiadcze zainteresowanych wdaicieli nieruchoméci na gruncie istnigj zachowane znaki
lub $lady graniczne, ktére nie odwzorowalye sha zobrazowaniach lotniczych Ilub
ortofotomapie, czynni ustalenia granic wykonywane za pormpotych zobrazowa lub
ortofotomapy Wykonawca uzupetni ustaleniami dokoagymi bezpérednio na gruncie.

Czynndci ustalenia przebiegu granic dziatlek ewidencyjnyth podstawie zobrazowa
lotniczych  lub  ortofotomapy Wykonawca poprzedzi agjeniami  udzielonymi
zainteresowanym, dotygeymi tej kwestii. Zaleca sj aby udzielenie takich informacji
nasgpito na zebraniach wiejskich lub osiedlowych. Spgmséealizacji tej czynnixi

Wykonawca opisze w sprawozdaniu technicznym, kidgézie czscig sktadows operatu
technicznego przekazywanego do PZGiK.

Czynnagci magce na celu ustalenie granic zgodnie z § 37 usbzparadzenia w sprawie
EGIiB wykonuje st za pomog urzdzen umaidiwiajgcych w szczegolnai wyswietlenie
zobrazowania lotniczego lub ortofotomapy na ekrasn@z oznaczenie ustalonych punktéw
granicznych oraz przebiegu ustalonej granicy. Weylkera w trakcie tych czyndo bedzie
wyjasniat zainteresowanym & zobrazowania lub ortofotomapy.

W przypadku ustalania przebiegu granic dzialek ewigjnych zgodnie z 837 ust. 2
rozporadzenia w sprawie EGIB, szkice graniczne, o ktérynpbwa w 839 ust. 6 tego
rozporadzenia, spomrdza s¢ na kopiach zdi lotniczych lub odpowiedniego fragmentu
ortofotomapy.

Na szkicach granicznych Wykonawca zasnienformacje (w formie graficznej, opisowej lub
za pomog danych liczbowych) okéajace usytuowanie ustalonej granicy wagm
najblizszych terenowych szczego6téw sytuacyjnych, w szdme§d wzgledem budynkow,
w sposoOb jednoznaczny i zrozumialy dla 0sob, ktdicea udziat w czynnéciach ustalenia
przebiegu granicy.

W przypadku gdy w PZGIiK brak jest wiarygodnych dolantéw umaliwiajacych ustalenie
danych okrélajacych przebieg granic dziatek ewidencyjnych, w sgéheasci obejmugcych
grunty le&ne, grunty zadrzewione, niggki, pastwiska, dki, tereny régne, a jednoczmie
zainteresowani wigiciele lub wladajcy tymi dziatkami nie wska zgodnie przebiegu granic
tych dzialek oraz w odniesieniu do efyich tymi dziatkami gruntow nie nioa stwierdz
spokojnego stanu posiadania, Wykonawca ustali dareslajgce przebieg granic tych dziatek
oraz potaenie punktéw granicznych na zasadach d&rgich w § 39 ust. 3 rozpagdzenia w
sprawie EGIB, wykorzystg w szczegollngei do tego celu odpowiedni fragment
dotychczasowej mapy ewidencyjnej w postaci rastjowpasowany metad transformacji
afinicznej w punkty dostosowania, ktorymi powinnyébpunkty graniczne nieruchorim
sasiednich oraz jednoznacznie zidentyfikowane punyitgniczne tych dzialek. Powsze
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18.

19.

20.

czynnaci winne by wykonane z uwzgbnieniem analizy wszelkich deginych dokumentow,
zawieragcych informacje mage znaczenie w tym zakresie, w tymsweadczeé
zainteresowanych podmiotovswiadkow (np. zarys pomiarowy, szkice do uwtasa¢zeapy i
plany parcelacyjne itp. Punktom granicznym ustaloma zasadach oktenych w 839 ust. 3
rozporadzenia w sprawie EGIiB nadajeg¢ sivartas¢ atrybutu ZRD = 7 lub ZRD = 9, ga
wartas¢ atrybutu BPP ustala Wykonawca indywidualnie ftopod uwag materiaty i dane
wykorzystane do ustalenia pamie tych punktéw. Pola powierzchni dziatek ewidgmgch,
ktorych granice Wykonawca ustali na zasadach sakmgch w 839 ust. 3 rozpardzenia w
sprawie EGIB, przyjmuje siw projekcie operatu opisowo-kartograficznego zydiotzasowej
EGIiB. Jeeli jednak rdénica pom¢dzy dotychczasowym polem powierzchni dziatki
ewidencyjnej a polem powierzchni tej dziatki obbcgym na podstawie wspébdnych
punktow granicznych, przekracza trzykrptwartai¢ dPmax, o ktérej mowa w 8§ 68 ust. 2
rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011wr.
sprawie standardow technicznych wykonywania geddgeli pomiardw sytuacyjnych i
wysokaciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikdwch pomiaréw do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegoy pat@eniu,ze mp = 0,30 m, w
projekcie operatu opisowo-kartograficznego przygnsgie pole powierzchni obliczone ze
wspotrzdnych.

W przypadku zaistnienia okoliczém, o ktérych mowa w 8§ 39 ust. 3 rozpaizenia
w sprawie EGIiB, Wykonawca zglzy do protokotu ustalenia przebiegu granic dzialek
ewidencyjnych dodatkowy dokument zawigrs;:

1) wyniki bada dotyczcych znakéw sladow granicznych;

2) wyniki analizy dokumentéw, zawiergych informacje maje znaczenie dla
ustalenia przebiegu granicy dziafki;

3) tres¢ oswiadczeér zainteresowanych podmiotowswiadkéw, jezeli zostag ztozone
w trakcie czynnéci ustalenia granicy dziatki;

4) opis proponowanego przez Wykonawerzebiegu granicy dziatki lub kryteria
przyjete do ustalenia przebiegu tej granicy.

Dla kazdego punktu granicznego uwidacznianego w bazie adamGiB Wykonawca ustali
atrybuty zgodnie z modelem gojowym danych EGIB, zawartym w aakniku nr la do
rozporadzenia w sprawie EGIB, z tynre atrybut CzyPunktNalezyDoSpornejGranicy
o wartgci ,Tak” lub ,Nie” zostanie okréony wylacznie do punktdow granicznych, ktorych
potozenie lkedzie wynikiem czynnéci wznowienia znakoéw granicznych lub wyznaczenia
punktéw granicznych, na podstawie art. 39 ustawgwBrgeodezyjne i kartograficzne, albo
ustalenia przebiegu granic dziatek ewidencyjnych, ppdstawie przepisow rozpedzenia

w sprawie EGIB, wykonywanych przez Wykonawav ramach realizacji przedmiotu
zamodwienia, lub gdy taka informacja wynikbedzie z dokumentacji PZGiK uda@ginionej
Wykonawcy przez Zamawigego. W odniesieniu do punktéw granicznych, ujanpah

w bazie danych EGIB wraz z odpowiednimi atrybutakvykonawca zweryfikuje wartgi
atrybutéw: zrodto danych (ZRD), kod edlu granicy, kdd potazenia wzgédem osnowy
geodezyjnej 1 klasy (BPP) i w razie stwierdzengpnawidtowdci wyeliminuje je.

W przypadku, gdy na obszarze @hm przedmiotem zamoOwienia wypuja dziatki
ewidencyjne, ktérych geomeiristanowi wécej niz jeden poligon zamkaiy, Wykonawca
wyeliminuje t nieprawidlowd¢, nadagc poszczegolinym ggtym obszarom odbne numery
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dziatek ewidencyjnych, stosigj zasady, jak przy podziale nieruchdwio Dane niezbdne do
numerycznego opisu granic nowych dzialek ewidenmhn jezeli nie mog by¢ pozyskane
z PZGIK, Wykonawca pozyska w drodze geodezyjnychmipoow sytuacyjnych. Dla dziatek
tych Wykonawca spogrzi wykaz zmian danych ewidencyjnych. W analogicgpgsob, jak w
odniesieniu do dziatek, o ktérych mowa gy Wykonawca pogpi w odniesieniu do
istniejgcych dziatek ewidencyjnych obejmgych grunty niejednorodne pod wzdém
prawnym.
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26. Podstawowym zrédtem danych oketajacych kontury waytkbw gruntowych jest mapa
ewidencyjna oraz operaty jednostkowe, zgromadzoRZ@&iK, zawierajce informacije o tych
konturach.

27. Kontury wytkdw gruntowych okrdone na mapie ewidencyjnej oraz w operatach

jednostkowych PZGiK podlegaperyfikacji za pomog ortofotomapy lub w drodze wywiadu
terenowego.

28. Wyniki porownania tréci mapy ewidencyjnej w zakresie konturéwytkdw gruntowych,

uzupetnionej danymi wynikagymi z operatow jednostkowych, z ¢oiy ortofotomapy, a tate
ze stanem faktycznym stwierdzonym w trakcie wywiaderenowego, Wykonawca
udokumentuje stosa zasady okridone w 87 rozpormizenia w sprawie standardow.

29. Na mapie ewidencyjnej zawiegagj wyniki weryfikacji wytkdw gruntowych nie zamieszcza

sie informacji o zmianach:
1) gruntéw ornych nagki trwate lub pastwiska trwate,
2) tak trwalych lub pastwisk trwatych na grunty orne,

3) tak trwatych na pastwiska trwate i odwrotnie.

30. Dane niezbdne do numerycznego opisu konturéaytlkow gruntowych Wykonawca pozyska

w drodze:
1) geodezyjnych pomiaréw terenowych
lub

2) geodezyjnych pomiaréw kartometrycznych wykonanycta rortofotomapie
z uwzgkdnieniem obrazu mapy ewidencyjnej w postaci rastjow

lub
3) geodezyjnych pomiaréw fotogrametrycznych, w przypaddy dane niezfane do
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31.

32.

33.

34.

35.

numerycznego opisu granic dziatek ewidencyjnych @hgdwca pozyskuje w drodze
takich pomiaréw. Kontury zytkbw musza wypeinic obszar olgbu ewidencyjnego
W sposob topologicznie spéjny.

Geodezyjne pomiary sytuacyjne konturdiytkoéw gruntowych mogiby¢ wykonane w drodze
geodezyjnych pomiaréw fotogrametrycznych lub gegpigzh pomiaréw kartometrycznych,
jezeli utworzony dla potrzeb tego pomiaru model terkrtuopracowana ortofotomapa, azek
organizacja i technika pomiaru zapewnbkreslenie potadenia punktdow zatamania tych
konturéw wzgédem osnowy geodezyjnej 1 klasy zd#msrednim nie wgkszym niz 0,53 m,
przy zataeniu rozktadu normalnegodualéw pomiaru.

Wykonawca doprowadzi waa atrybutéw OFU, OZU i OZK oraz relacje ¢dizy nimi do
zgodndci z obowizujaca systematyk uzytkdw gruntowych, dopuszczalnymi oznaczeniami
klas bonitacyjnych, a tak dopuszczalnymi oznaczeniami klasgtkOw okrelonymi

w zahczniku nr 1a do rozpogdzenia w sprawie EGIB. W szczeg&inbzadanie to dotyczy
nieprawidtowych oznacze takich jak np.: B-RV, B-LIV, B-PsV, BLsV, B-Ls, BLs, B-N,
Wp-LIII,.

Zadanie, o ktérym mowa w ust.32, Wykonawca wykoagadstawie dogbnych materiatow
PZGIiK lub innych dokumentow udegnionych przez Zamawigjego, a w razie ich braku lub
gdy udostpnione dokumenty as niewystarczajce, w drodze odpowiednich czyrico
terenowych, takich jak oefiziny, geodezyjny pomiar sytuacyjny, a aakwyjanien i
dokumentéw, udosgpnionych  Wykonawcy przez wieicieli lub  wiadajcych
nieruchoméciami. W przypadku ustaleniae rozpatrywane gruntygsgruntami rolnymi
zabudowanymi, Wykonawca zmieni oznaczenia typu\B-B-t1V, B-PsV, B-LsV, B-Ls, B-
N odpowiednio na: Br-RV, Br-LIV, Br-PsV, Br-(OZU-QX). Nieznane wartci atrybutow
0OZU OZK dla gruntow rolnych zabudowanych Wykonawstali stosujc zasady okrdone w
Czsci VI zatagcznika do rozporgdzenia Rady Ministrow z dnia 12 weérga 2012 r. w
sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntéw. Natoshiaw przypadku ustaleniaze
rozpatrywane grunty gs terenami mieszkaniowymi wchogtzmi w sklad gruntéw
zabudowanych i zurbanizowanych Wykonawca nada tiytkam oznaczenia B, wytzapc te
grunty z klasyfikacji gleboznawcze;j.

Podstaw zmiany oznaczenia typu: B-RV, B-LIV, B-PsV, B-Ls®;Ls, B-N na oznaczenia
typu: Br-RV, Br-L1V, Br-PsV, Br-(OZU-0ZK), bez prpgowadzania dodatkowych wyjaien,
jest wystpowanie w granicach badanego klagdkiu budynkéw gospodarstw rolnych,
zaliczonych wg PKOB do klasy 1271 lub wgSK do rodzaju oznaczonego symbolem 108.
Jezeli ww. czynndci nie pozwod na dostosowanie zytku typu Br-Ls do zgodri@i z
obowigzujacg systematyk uzytkébw gruntowych i dopuszczalnymi oznaczeniami klas
bonitacyjnych, Wykonawca prac przygotuje wykaz Hka na ktérych wyspuje takie
oznaczenie klasaytku. Wykaz ten zostanie przekazany Zamaygainu, ktéry w ramach
oddzielnego postepowania administracyjnego dopraiaokznaczenia zytkébw i klas
bonitacyjnych do zgodsoi obowhzujacg systematyk uzytkbw gruntowych. Informacje
otym czy takie #ytki wystepuja na obszarze opracowania oraz ewentualnie wykaa tyc
dziatek, Wykonawca prac przeia Zamawiajcemu w terminie do szeiu mieseécy od dnia
podpisania umowy.

W odniesieniu do klasaytkéw oznaczonych w dotychczasowej EGIB symbolayputBa-
RIVa, Ba-PsV, Ba-tV, Bi-Rlllb, Bi-PsVI lub Bi-LIV Wkonawca wprowadzi oznaczenia
odpowiednio Ba oraz Bi, wytzapc te grunty z klasyfikacji gleboznawczej.
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36.

37.

38.

39.

W przypadku wysfpowania w dotychczasowej bazie danych EGIB ozna&tasouytkow
typu Bp-RIVb, Bp-Pslll lub Bp-LIV Wykonawca we wsipdacy z Zamawiajcym ustali, czy
oznaczenia te dotygzzurbanizowanych terenéw niezabudowanych lub \kdieazabudowy”,

o ktérych jest mowa w pkt 15 zaknika nr 6 do rozpogrzenia w sprawie EGIB, czy e
uzytkéw rolnych przeznaczonych w miejscowym planigaspodarowania na cele budowlane.
Jezeli zachodzi przypadek pierwszy, to Wykonawca nadpowiednim gruntom oznaczenie
Bp, wylaczapc te grunty z klasyfikacji gleboznawczej,szev przypadku drugim usunie z
oznaczé tych gruntébw symbol Bp pozostawiaj oznaczenia odpowiednie dlazytkow
rolnych, np. RIVb, Pslll, LV.

Stosujc zasady okrgone w Czsci VIl zatacznika do rozporglzenia Rady Ministrow z dnia
12 wrzenia 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacjirgbw Wykonawca uzupetni tag
brakupce atrybuty OZU i OZK w odniesieniu do gruntéw oenenych jako W, Wsr oraz Lzr.

Dane niezbdne do numerycznego opisu konturéw klasyfikacyjnyiykonawca pozyska
w drodze geodezyjnego pomiaru kartometrycznego wgkego na rastrze mapy ewidencyjnej
zweryfikowanej w zakresie konturéw klasyfikacyjnyzhrescig mapy klasyfikacji gruntéw, a
w przypadku braku tych dokumentéw lub gdy ane niewiarygodne, innych wiarygodnych
dokumentéw zawieragych przebieg konturéw klasyfikacyjnych. Konturyagyfikacyjne
zamyka sj w granicach konturow gruntow rolnych lub grunt@nlych, zapewniag spojnéé¢
topologiczm tych obiektéw.

Dla poszczegoélnych konturow klasyfikacyjnych, ogr@eometrii oraz atrybutow OZU i OZK
Wykonawca ustali ha podstawie mapy klasyfikacji méax atrybut okrélajacy oznaczenie
typu gleby, zgodnie z postanowieniamigzainika nr 1a do rozpogdzenia w sprawie EGIB.

39a. Nie wykazane w ewidencji gruntow oddzielnygtpiatkami ewidencyjnymi obszary ztg w

40.

41.

42.

43.

spos6b trwaty pod drogi publiczne, wody pge lub inne cieki wynikage z uzgodni@ z
WZMiUW (lub inng instytucp zarzdzapcag tymi gruntami) pozostanw projekcie operatu
opisowo-kartograficznego oznaczone istsigmi w dotychczasowej ewidencji gruntoéw
uzytkami i konturami klasyfikacyjnymi do czasu uregwhnia whasngci tych gruntéw

Pole powierzchni dziatek ewidencyjnych Wykonawcaeglk na podstawie wspotezinych
punktéw granicznych, geli spetniaj one kryterium dokladrioi okreslone w 861 ust. 1
rozporadzenia w sprawie EGIB.

Przy wykonywaniu oblicze pdl powierzchni dziatek ewidencyjnych orazgeganiu wynikow
tych obliczéy do projektu operatu opisowo — kartograficznego @hdwca stosowabedzie
zasady okrdone w:

1) 868 rozporzdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011 r. w sprawie standardow technicznych wykonyavageodezyjnych pomiarow
sytuacyjnych i wysok&iowych oraz opracowywania i przekazywania wynikgeh
pomiaréw do pastwowego zasobu geodezyjnego kartograficznego,

2) 862 rozporzdzenia w sprawie EGIB.

Pola powierzchni klasaytkow w dziatkach Wykonawca ustali na podstawie yaan

geometrycznych dziatlek ewidencyjnych, konturdwytkibw gruntowych oraz konturow
klasyfikacyjnych, wyréwna wyniki tych oblicaedo pol powierzchni dziatek ewidencyjnych i
wykaze z taly sama precyzjzapisu jak pole powierzchni dziatki ewidencyjnej.

Atrybut dziatka obé¢ta forny ochrony przyrodytyp atrybutuboolear) Wykonawca pozyska w
wyniku analizy poréwnawczej mapy ewidencyjnej z ylan Centralnego Rejestru Form
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44,

45,

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Ochrony Przyrody, prowadzonego przez Ministers$nadowiska.

Atrybut waznasé od, zdefiniowany w katalogu obiektow, ktory jestézia zahcznika nr 1a do
rozporadzenia w sprawie EGIiB, Wykonawca ustali yo#nie w odniesieniu do dziatek
ewidencyjnych, ktore zostarujawnione w bazie EGIB po raz pierwszy w ramacbcpsu

modernizaciji.

Atrybut waznasé do, zdefiniowany w katalogu obiektow, ktory jestézia zahcznika nr 1a do
rozporadzenia w sprawie EGIiB, Wykonawca ustali yo#nie w odniesieniu do dzialek
ewidencyjnych, ktérych cykl istnienia zalezy st w trakcie wykonywania modernizaciji.
W odniesieniu do pozostatych dzialek ewidencyjngttybut waznasé od przyjmuje wartéé
specjala unknown z& atrybutwaznas¢ do przyjmuje warté¢ specjala inapplicable

Atrybut numer KWWykonawca ustali w uzgodnieniu z Zamaw@jm, w drodze poréwnania
zbioru danych EGIB z danymi kgji wieczystej prowadzonej w systemie NKW. Do
wykonania tego zadania Wykonawca wykorzysta dareygk@ne przez organ prowady
EGIB z Centralnej Informacji Kgg Wieczystych na podstawie art.*36t. 16 ustawy z dnia 6
lipca 1982 r. o ksigach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. pti¥Z ze zm.). Zakres prac
zwigzanych z uzupetnieniem numeréw KW zostanie uzgognio Zamawiagcym i bedzie
uzalezniony od maliwosci pozyskania przez organ tych danych z Centrdirfeymacji Ksikg
Wieczystych.

Rezultaty czynngi, o ktérych mowa w ust. 46, Wykonawca udokumentujpostaci raportu
zawieragcego:

1) identyfikatory dziatek ewidencyjnych oraz numery KW
2) identyfikatory dziatek, dla ktérych Wykonawca nigtalit numeru KW.

Do ustalenia wartei atrybutunumer rejestru zabytkoWykonawca wykorzysta informacje
pozyskane z geoprzestrzennej bazy danych o zalbyfkaevadzonej przez Narodowy Instytut
Dziedzictwa.

Rezultaty czynngei, o ktérych mowa w ust. 48, Wykonawca udokumentujpostaci raportu
Zzawierajcego:

1) numery rejestru zabytkow;

2) identyfikatory dzialek ewidencyjnych, z ktorymi zmane g poszczegblne obiekty
zabytkowe.

Wartcici atrybutuidentyfikator rejonu statystyczneydykonawca ustali na podstawie danych
panstwowego rejestru granic i powierzchni jednosteldziatéw terytorialnych kraju oraz
zweryfikuje te ustalenia z zasobami informacyjnymeedéw statystycznych.

Zrédtami danych geometrycznych o budynkach, blokaadynkéw oraz obiektach trwale
zwigzanych z budynkami jest:

1) dokumentacja zgromadzona w PZGIK;

2) dokumentacja spogdzona przez Wykonawcw wyniku wykonanych przez niego
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych;

3) dokumentacja architektoniczno-budowlana.

W przypadku wykorzystania istnigglych materiatbw PZGIK do ustalenia wspélitnych
punktéw niezbdnych do spomglzenia numerycznego opisu konturow budynkéw, blokow
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53.

54.

55.

56.

57.

budynkéw oraz obiektéw trwale zgdanych z budynkami Wykonawca obliczy te wspgdirze
na podstawie danych obserwacyjnych zawartych wabgehn technicznych. dei w trakcie
wywiadu terenowego zostanie stwierdzoze budynki istniejce w bazie numerycznej lub w
dokumentacji zasobu PODGilg sieaktualne (posiadagmieniony ksztatt) lub jest ich brak w
bazie numerycznej lub w dokumentacji zasobu PODGWKMykonawca prac pozyska
numeryczny opis konturéw budynkéw na podstawie neng/ch pomiaréw bezgeoednich.
Pomiar tych budynkéw ma bywykonany w sposob umnliwiajgcy ujawnienie zmienionego
lub nowego obiektu w zmodernizowanej bazie numergczgodnie z zasadami wynigaymi

z 829 rozporzdzenia w sprawie standardow.

Zrodtami danych dotyexych gtéwnych funkcji budynkéw oraz innych funkdjudynkow,
rejestrowanych w arkuszach spisowych budynkaw, s

1) dokumentacja architektoniczno-budowlana;
2) ogledziny i informacje uzyskane od vgkicieli nieruchoméci lub wladajcych nimi.
3) wyniki obliczea i analiz dokonanych przez wykonawc

Zrodtami danych dotyezych samodzielnych lokali stanasiych odebne nieruchomgi
ujawnia s¢ w ewidencji gruntdw na podstawie:

1) wpisow do ksig wieczystych,

2) pomocniczo aktow notarialnych spgdzonych w zwizku z wyodebnieniem tych
lokali.

Wykonawca uzupetni brakage dane dotyere podmiotow ujawnionych w bazie danych
EGIiB danymi pozyskanymi z rejestrow:

1) PESEL — w odniesieniu do 0s6b fizycznych;

2) REGON - w odniesieniu do oséb prawnych oraz jedkogrganizacyjnych; w tym
uzupetni te zbiory danych o numery identyfikacyjRESEL oraz numery
identyfikacyjne REGON, a tak w uzasadnionych i udokumentowanych
przypadkach dokona innych zmian w zbiorze przedmngth danych,
w szczegblnéci dotyczcych adreséw oraz brzmienia nazwiska, imienia labwy
podmiotu.

Wykonawca sprawdzi, czy ujawnione w EGIiB osoby praworaz jednostki organizacyjne,
jako wihadajcy gruntami, dla ktérych ze wzglu na brak ksigi wieczystej, zbioru
dokumentéw albo innych dokumentéw nie ‘ma ustal ich wiascicieli, faktycznie wiadaj
tymi gruntami. W przypadku stwierdzeniage dotychczasowe wpisy w tym zakresig s
niezgodne ze stanem faktycznym Wykonawca ustalimiaty, ktére aktualnie tymi gruntami
wiladap na zasadach samoistnego posiadania. Analogicamyieté Wykonawca dokona w
przypadku uzyskania informacijte niezyja osoby fizyczne ujawnione EGIB jako wiagiey
gruntami na zasadach samoistnego posiadania.

Czynndci ustal@é, o ktérych mowa w ust. 56, dotygzch poszczegdinych nieruchofog
Wykonawca utrwali w protokole, ktorego wzér zawieecznik nr 6 do niniejszego OPZ.

57a. Wykonawca prac uzgodni z Wojewddzkim Zdemn Melioracji i Uradzeh Wodnych lub

inng odpowiedmy do zagcia stanowiska w tej sprawie instytggprzebieg i nazewnictwo
urzagdzen melioracji podstawowych oraz rzek i ciekéw, dladrkch ww. podmiot jest
wiadapcym lub wigcicielem. Uzgodnienie to zostanie wykonane na kopiap
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

ewidencyjnych oraz w formie odpowiedniego protokoizgodni@, ktéry kedzie podstawy
oznaczenia wiadania lub wiasiwo w ewidencji gruntéw. Forma protokotu ma ¢y
uzgodniona z Zamawiggym. W przypadku gdy istnigje w dotychczasowej ewidenciji
dzialki, dla ktorych wpisane jest wiadanie lub wies WZMiUW nie beda urzzdzeniami
melioracji podstawowej, ciekami lub rzekami, dzidkk beda posiadaty wpis wynikagy z §
25a ust.1 rozpogrzania w sprawie egib.

Wykonawca zweryfikuje, zaktualizuje lub uzupeini nda adresowe dotygee dziatek
ewidencyjnych, budynkéw oraz samodzielnych lokadi podstawie informacji zawartych
w ewidencji miejscowgzi, ulic i adresow.

Do wstpnej analizy kompletriwi danych adresowych Wykonawca ieowykorzystéa dane
adresowe zawarte w bazie danychhgteowego rejestru granic i powierzchni jednostek
podziatéw terytorialnych kraju (PRG).

Do ustalenia przebiegu granicy ebu ewidencyjnego pokrywgiego s z granig powiatu
Wykonawca wykorzysta materialy PZGiK posiadane praeszystkie powiaty, do ktorych
nalezy ta granica.

W przypadku istnienia w PZGIiK #aych wiarygodnych materialéw olétajacych potaenie
tego samego punktu granicznego, ngtego do granicy powiatu, do ustalenia przebiegu tej
granicy Wykonawca przyjmie materiat, ktory usiwi okreslenie potaenia tego punktu
Z najwyzsz dokladndcia.

W przypadku, gdy materialy PZGiK nie pozwalapa okrélenie potagenia punktow
granicznych nategcych do granicy powiatu z wymagana doktadigy Wykonawca pozyska
niezkedne dane w drodze geodezyjnych pomiaréw sytuackjnystosujc przy ich

wykonywaniu odpowiednio postanowienia ust. 3-19.

Zrédtami danych niezlsinych do ustalenia dla obiektéw klasyGB_Budynekwartcci
atrybutow,powierzchnia uytkowa budynku z obmiaréw (PEB)taz,powierzchnia uytkowa
pomieszczeprzynalenych do lokali w budynku (PPB}:

1) ksiggi wieczyste zatzone dla nieruchonggi lokalowych lub budynkowych;
2) akty notarialne dotyeze nieruchomgxi lokalowych lub budynkowych;

3) dokumentacja, o ktérej mowa w art. 2 ust. 5 i Gawstz dnia 24 czerwca 1994 r.
0 wiasndci lokali.

Zrodtem danych nieziinych do ustalenia wagai atrybutu,powierzchnia uytkowa budynku
wg projektu budowlanego (PEBH)a obiektow klasyeGB_Budynekss projekty budowlane
gromadzone przez organy administracji architekmmobudowlanej.

Atrybut »,EGB_WyroznienieGospodarstwRolnycfryeh” dla obiektoéw klasy
»,EGB_JednostkaRejestrowaGruntomzyjmuje:

1) wartas¢ 1 (jednostka rejestrowa wchaeda w sktad gospodarstwa rolnegojgie

a) powierzchnia dzialek ewidencyjnych, obejawyjch wytki rolne, naleéacych do
tego samego podmiotu lub w przypadku wspotwtasndo tej samej grupy
podmiotow, przekracza 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy,

b) dziatki ewidencyjne tworgce jednostk rejestrovd, zostaly zaliczone przez organ
podatkowy podatku rolnego do gospodarstwa rolnegoanmieniu art. 2 ustawy
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz\2016 r., poz. 617 z po.
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zm.);

2) wartas¢ 2 (jednostka rejestrowa wchegda w skiad gospodarstwasitego), jeeli
dziatki ewidencyjne tworce jednostk rejestrovg wchodz w sklad Pastwowego
Gospodarstwa Lsmego Lasy Pastwowe;

3) wartas¢ 0 (jednostka rejestrowa nieedaca gospodarstwem rolnym lubste/m),
jezeli do jednostki rejestrowej nie zostat przypisatrybut 1 lub 2.

66. Wykonawca dokona redakcji kartograficznej mapy eni/jnej, w jednej, uzgodnionej
z Zamawiagcym skali, w drodze uzupetnienia elementow redakafp zbiorow danych EGIB
w klasach KR_ObiektKarto, KR_Etykieta poprzez dlenie wartdci atrybutow:

1) KR_ObiektKarto:
a) Atrybut: etykietaKR_Etykieta,
b) Atrybut: katObrotu- Real,
2) KR_Etykieta:
a) Atrybut: tekst— CharacterString
b) Atrybut: geometriaKarto- GM_Point,
c) Atrybut: katObrotu- Real,
d) Atrybut: justyfikacja- Integer,
e) Atrybut: odnanik - GM_Curve.

67. Badanie uzupelniage standéw prawnych nale dokon& w odniesieniu do nieruchori
gruntowych, budynkowych i lokalowych padlonych we wszystkich opracowywanych
obrebach. Badaniem stanéw prawnych aglebja¢ te nieruchomgxi, ktére w wyniku badania
zapisOw rejestru gruntow posiagl@harakter wtadania: wiasfg a dokumentem wiasia nie
jest kséga wieczysta oraz Akt Wiaskm Ziemi. Dokumentagj ustalenia stanu prawnego
nieruchoméci beda stanowé protokoty badania ksg wieczystych oraz innych dokumentow,
ktére nie g ujawnione w rejestrze gruntow. Dla dotychczas jaenionych w ewidenciji
gruntéw ksag wieczystych i innych dokumentow wykaz tych dokumtdev okreélajacych stan
prawny nieruchomgei.
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V. Warunki realizacji przedmiotu zaméwienia w zakresie dostosowania baz
danych: EGIB, BDOT500-GESUT

1. W ramach zadania, o ktérym mowa w rozdzialestiupkt.2, dotyczrego dostosowania danych
EGIiB, Wykonawca:
1) uzupeini dane ewidencyjne dotyce dziatek ewidencyjnych atrybutami:
c) numer rejestru zabytkdéw,
d) Id rejonu statystycznego,
e) dziatka obgta formy ochrony przyrody (atrybut typooolean);
2) uzupeltni dane ewidencyjne dotyce budynkow brakggymi atrybutami:

numer elektronicznej KW - w odniesieniu do budynkdsytuowanych na gruntach SP lub JST
oddanych w gytkowanie wieczyste;

Szacowana i€ bledéw oznacze- 0 szt.

2. Wykonawca dokona konwersji istraepj bazy danych ewidencji gruntéw i budynkow w ke
mapy ewidencyjnej do struktur baz danych zgodnycmadelem danych EGIB, oldlenym
w zabczniku nr 1a do rozpogdzeniem w sprawie EGIB.

3. Wykonawca dokona uswtia bkdow zwihzanych z topologi numerycznego opisu granic
dziatek, konturéw klasyfikacyjnych i konturowzytkbw gruntowych oraz dokona wzajemnej
harmonizacji konturow klasyfikacyjnych oraz kontwrdéuzytkow gruntowych rozdzielag
btednie przyporzdkowane obiekty do odpowiednich struktur bazy danyy/ szczegolni
zadanie to dotyczy wygtowania oznacze uzytkbw gruntowych np. dr, N itp. w bazach
konturéw klasyfikacyjnych.

Szacowana ikt bfedéw oznacze - 1 200 szt.

4. Wykonawca doprowadzi wado atrybutow OFU, OZU i OZK oraz relacje ¢dizy nimi do
zgodndci z obowjzujgca systematyk uzytkdw gruntowych, dopuszczalnymi oznaczeniami klas
bonitacyjnych, a tatle dopuszczalnymi oznaczeniami klasgtbow okrelonymi w zahczniku nr
la do rozporgdzenia w sprawie EGIB. W szczegdnbzadanie to dotyczy nieprawidtowych
oznacze, takich jak np.: B-RV, B-LIV, B-PsV, BLsV, B-Ls, BLs, B-N, Wp-tlll,. Zadanie
wykonawca wykona na podstawie dgstych materiatow PZGiK.

Szacowana il bledow oznacze- 5 szt.

5. Wykonawca doprowadzi identyfikatory punktow gramgzh do zgodnéxi z zahcznikiem nr 1
do rozporzdzeniem w sprawie EGIB. Zadanie Wykonawca wykongpodstawie dogpnych
materiatdbw PZGIiK implementy¢, o ile g aktualne, w bazach danych atrybuty punktéw
granicznych powstatych w ramach projektu Gtéwnegeetlu Geodezji i Kartografii ,TERYT 2
— Rozbudowa systeméw do prowadzenia rejestrow aaga”.

Szacowana ik do wykonania - 0 szt.

6. Wykonawca dokona konwersji oznaazksigg wieczystych do postaci zgodneNowy Ksiega
Wieczysi tj. do postacikod g;du/numer/cyfra kontrolna

Szacowana i€ numeréw KW do konwersji - 12 szt.

7. Wykonawca prac dokona kontroli i doprowadzi do zagwdi z rozporadzeniem w sprawie
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EGIiB zapisow dotycgeych:
1) oznaczenia grup i podgrup rejestrowych
Szacowana il& blednych grup i podgrup - 10 szt.
2) jednostek rejestrowych lokalowych posiagtgch wicej niz jeden lokal,
Szacowana il&& btednych jednostek rejestrowych lokalowych - 0 szt.

3) budynkdéw przypisanych do jednostek rejestrowychybkdwych, w ktorych znajduajsic
lokale wyodebnione,

Szacowana il& bigdnych jednostek rejestrowych budynkowych - 15 szt
4) jednostek rejestrowych w ktdrych wyptije rodzaj wiadania ,trwaly zagd i zarzd”
Szacowana il& btednych rodzajow wiadania - 10 szt.

8. W odniesieniu do zadania, meggo na celu uzupelnienie danych ewidencyjnych aod@a
atrybutu numer rejestru zabytkéw, Wykonawca stosowdzie postanowienia rozdziatu IV ust.
48 49.

9. W odniesieniu do zadania, megego na celu uzupetnienie danych ewidencyjnych ooa@a
atrybutu Id rejonu statystycznego, Wykonawca st@obedzie postanowienia rozdziatu 1V
ust.50.

10. W odniesieniu do zadania, meggo na celu uzupetnienie danych ewidencyjnych otod@a
atrybutu dziatka okfa formy ochrony przyrody (atrybut typboolear), Wykonawca stosowa
bedzie postanowienia rozdziatu IV ust. 43.

11. Wykonawca zapewni, aby pliki danych przygotowanealdstosowania danych EGIiB zapewniaty
przeprowadzenie procesu aktualizacji z zachowandamtyfikatorow i historii zmian danych
(zapisaniem poprzedniej i aktualnej wersji obiektu)

Uwzgledni¢c w dostosowaniu zapisy par. 63a rozpdeenia w sprawie egib swietliki, tarasy i inne
towarzyszce

13. Dostosowanie danych EGIB, @bj niniejszym zamdwieniem dotyczy:

a) Jjednostek ewidencyjnych:

L.p. Id jednostki ewidencyjnej Nazwa jednostki ewideneyj

1. 061108 2 Stoczek Lukowski - gmina

b) obrebéw ewidencyjnych:

Lp. Id obrebu Nazwa obgbu Nazwa jednostki
ewidencyjnego ewidencyjnego ewidencyjnej
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1. | 061108 _2.00C Jamielnik Koloni Stoczek tukowsk- gminé
2. |061108_2.0019 Nowy Jamielnil Stoczek tukowski — gmina
3. | 061108_2.0022 Stara Prawc Stoczek tukowski - gmina

b e e e
Lp- telelbimby plozmaeol by plozusodnostl]
: neao . reao . inej

15. Dostosowanie danych BDOT, el niniejszym zaméwieniem dotyczy:

a) jednostek ewidencyjnych:

L.p. Id jednostki ewidencyjnej Nazwa jednostki ewidemneyj
1. 061108 2 Stoczek Lukowski - gmina
b) obrebow ewidencyjnych:

Lp. Id obrebu Nazwa obgbu Nazwa jednostki

ewidencyjnego ewidencyjnego ewidencyjnej
1. | 061108 _2.000: Aleksandréwk Stoczek tukowski —gmina
2 | 061108_2.0002 Btazejki Stoczek Lukowski — gmina
3. | 061108_2.0003 Borki Stoczek Lukowski — gmina
4. | 061108_2.0004 Cele Stoczek tukowski — gmina
5. | 061108_2.0005 Guzowk: Stoczek Lukowski — gmina
6. | 061108_2.0006 Jagodn Stoczek tukowski — gmina
7. | 061108_2.0007 Jamieln Stoczek Lukowski — gmina
8. | 061108_2.0008 Jamielnik Koloni: Stoczek tukowski — gmina
9. |061108_2.0009 Januszowk Stoczek tukowski — gmina
10, | 061108_2.0010 Jedlinke Stoczek Lukowski — gmina
11. | 061108_2.0011 Kamionkz Stoczek tukowski — gmina
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12 | 061108_2.0012 Kapice Stoczek tukowski — gmina
13, | 061108_2.0013 Kienkowke Stoczek tukowski — gmina
14 | 061108_2.0014 Kisielsk Stoczek Lukowski — gmina
15. | 061108_2.0015 Losiniec Stoczek tukowski — gmina
16. | 061108_2.0016 Mizary Stoczek Lukowski — gmina
17. | 061108_2.0017 Nowa Prawd Stoczek tukowski — gmina
18. | 061108_2.0018 Nowe Kobiatk Stoczek tukowski — gmina
19, | 061108_2.0019 Nowy Jamielnil Stoczek Lukowski — gmina
20. | 061108_2.0020 Rosy Stoczek tukowski — gmina
21. | 061108_2.0021 Réza Podgom Stoczek tukowski — gmina
22 | 061108_2.0022 Stara Prawc Stoczek tukowski — gmina
23 | 061108_2.0023 Stara Réa Stoczek tukowski — gmina
24 | 061108_2.0024 Stare Kobizki Stoczek Lukowski — gmina
o5 | 061108_2.0025 Stary Jamielni Stoczek tukowski — gmina
26. | 061108_2.0026 Szyszk Stoczek Lukowski — gmina
27. | 061108_2.0027 Toczyski Stoczek tukowski — gmina
2g | 061108_2.0028 Turzec Stoczek tukowski — gmina
29, | 061108_2.0029 Wisniowke Stoczek tukowski — gmina
30. | 061108_2.0030 Wola Kisielsk: Stoczek tukowski — gmina
31. | 061108_2.0031 Woélka Poznasks Stoczek Lukowski — gmina
32 | 061108_2.0032 Wolka R&afhske Stoczek tukowski — gmina
33, | 061108_2.0033 Zabiele Stoczek tukowski — gmina
34. | 061108_2.0034 Zgorznic: Stoczek tukowski — gmina
35. | 061108_2.0035 Rud: Stoczek tukowski - gmina

W ramach dostosowania bazy BDOT500 Wykonawca spriawdprawnéé istniejgcej bazy
BDOT500 pod ktem zataen wynikajacych z Zagcznika Nr 3 rozporgdzenia Ministra Administracji i
Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie badgnych obiektéw topograficznych oraz mapy

zasadniczej (Dz. U. z 2015r., poz. 2028), a w spairexsci:

- skontroluje poprawrig relacji topologicznej
wierzchotkow, linii, zaptlen, bliskiego gsiedztwa wierzchotkéw,

- skontroluje obiekty poddtem ich poprawn&i geometrycznej, dokona ich segmentacji na granicy

jednostek ewidencyjnych.

Baza danych BDOT500 zostata utworzona w ramachkvies)i wektorowej mapy zasadniczej do

mapy obiektowej w ramach budowy SIPPI dla Powiaikdwskiego w roku 2013. Té& bazy danych
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BDOT500 zostata w przewajacej wickszaci pozyskana w oparciu o wyniki pomiaréw geodezgmy

znajdupcych sé w zasobie PODGIK w Lukowie.
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VI. Warunki realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie utworzeniabazy
BBOT500-erazinicjalnej bazy GESUT.

1. W ramach zadania, o ktorym mowa w rozdziale 1l 2ugtkt 1 oraz ust.3 pkt 1, dotygzgo
utworzeniabaz BBOTF506 inicjalnej bazy GESUT, Wykonawca:

2.

1)

2)

dokona analizy udogbnionych przez Zamawigego materiatow PZGIiK, a tak

protokotéw narad koordynacyjnych, o ktérych mowaawt. 28b ust. 6 ustawy Prawo
geodezyjne i Kkartograficzne, oraz zwanych z tymi protokotami dokumentéw
przedstawiajcych usytuowanie projektowanych sieci uzbrojemignu, oraz przetworzy
dane i informacje zawarte w tych materiatach dosewaej postaci i struktury, w zakresie

niezlzdnym do utworzeniabieréw-danyeh-baz BBOF500nicjalnej bazy GESUT;

utworzy za pomag dowolnego oprogramowania robadzaz danych zgodnie z modelem
pojeciowym powiatowej bazy GESUT oldlenym w rozporzdzeniu w sprawie GESUT
oraz K-GESUT, zachowag identyfikatory IIP importowanych obiektow,zgdi istniep
w systemie prowadzonym przez Zamawtago.

W przypadku gdy w psstwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym byedt informacji

niezkednych do ustalenia wac wymaganych atrybutéw obiektow baz BDOT500 i jalicej
bazy GESUT (atrybutéw o licz&oi wigkszej od ,0” lub nieoznaczonych stereotypeaidable,
Wykonawca uzgodni sposéb wypetlnienia pél bazy danwe zakresie tych atrybutéw
z Zamawiagcym. Nie zakiada si potrzeby wykonywania geodezyjnych pomiaréw tereyww
majgcych na celu pozyskanie danych dgkagcych potaenie i geometsi obiektow baz BDOT500
i inicjalnej bazy GESUT. Potrzeba geodezyjnych motw terenowych me@ wynikm¢ jedynie
w zwiagzku z wykonywaniem postanowieozdziatu Il ust. 5 — 9.

3. Przy tworzeniu zbioréw danychbaz—BBOT500-i inicjalnej bazy GESUT, Wykonawca

zobowgzany lzdzie do stosowania napujacej hierarchizrodet danych:

<

Lp. Rodzaje szczegdtow sytuacyjnych Hierarchniadet danych
Szczegoly sytuacyjne | grupy doktadomwej | 1. Operaty techniczne, wdzone do
W rozumieniu rozporgzenia Ministra Spraw PZGiK, zawierajce rezultaty
Wewrgtrznych i Administracji z dnia geodezyjnych pomiarév
9 listopada 2011 r. w sprawie standardow sytuacyjnych i wysok&ciowych.

1. tech.nlc?nych wykgnywanlg ge’oglezyjnychzl Digitalizacja ekranowa mapy
pomiarow sytuac.yjr?ych |wysokqowyc'h zasadniczej lub  innych  mdp
oraz opracgwy,/wanlalpr?ekazywama wynikow wielkoskalowych, w  przypadku
tych pqmlaroyv do @twowego zasobl braku dokumentacji, o ktérej mowa
geodezyjnego i kartograficznego, w pkt 1.

Szczegdly  sytuacyjne  nie Wymienimg)igitalizacja ekranowa mapy zasadnicZej,

2. wip. 1. w przypadku gdy mapa ta prowadzgna

jest w postaci nieelektroniczn
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1)

2)

1)

Wykonawca nie &dzie wykorzystywat przy tworzeniu zbioréw danyelz BBOT500 inicjalnej
bazy GESUT zgromadzonych w PZGiK cyfrowych zbior@anych okré&lajacych potaenie

i geometr¢ szczegdtow sytuacyjnych | grupy dokladoiowej, jezeli zostaly one utworzone
w drodze ekranowej digitalizacji mapy zasadniczejjednoczénie w PZGiK znajduje si
dokumentacja geodezyjna zawiacg wyniki geodezyjnych pomiaréw tych szczegoétow
sytuacyjnych. W takim przypadku Wykonawca pozyskeziedne dane w drodze obliaze
z wykorzystaniem danych obserwacyjnych zawartydbjwlokumentacji.

Skanowanie map oraz kalibragjastréw map w postaci nieelektronicznej Wykonawgé&ona
zgodnie z przepisami 8 48 i 49 rozpgizenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji
zdnia 9 listopada 2011r. w sprawie standardow rniezhych wykonywania geodezyjnych
pomiaréw sytuacyjnych i wysokciowych oraz opracowania i przekazywania wynikowhty
pomiaréw do pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

. Wykonawca ujawni w inicjalnej bazie GESUT podmiwtiadapce sieciami uzbrojenia terenu na

podstawie dokumentow pozyskanych przez Wykorawd Zamawigcego lub informaciji
ujawnionych w dotychczasowej geodezyjnej ewidesigici uzbrojenia terenu. Do dokumentéw,
o ktérych mowa powsej nalery zaliczy w szczegdlngci:

decyzje o pozwoleniu na budewzgtoszenia budowy lub zawiadomienie o zadaeniu budowy
sieci uzbrojenia terenu;

protokoty narad koordynacyjnych, o ktérych mowa s 88b ust. 6 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne, lub dokumenty zgromadzone przezsppty uzgadniania dokumentacji
projektowej, dzialajce do 12 lipca 2014 r. na podstawie przepiséw nzapaenia Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwiatr2001 r. w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéwadnjania dokumentacji projektowej (Dz. U.
Nr 38, poz. 455).

Podstawy do ujawnienia ww. podmiotow w inicjalnej bazie GEE maze by takze pisemna
informacja, wynikajca z innychzrédet, pozyskana przez Wykonamwad Zamawiacego.

W przypadku braku dokumentéw lub informaciji, o kit mowa w ust. 6, Wykonawca
w inicjalnej bazie GESUT przyjmie dla atrybutu wégaty wartd¢ atrybutu specjalnego
<<template>>.

Wykonawca wypeni atrybut idMaterialu dla obiekt®&z BDOT500 i inicjalnej bazy GESUT
dla ktérych atrybut istnienie przyjmuje wadtoistniepcy lub w budowie. W przypadku braku
danych w PZGIiK Wykonawca uzgodni sposéb wypetnigrdamawiagcym.

Wykonawca dokona redakcji kartograficznej elementdapy zasadniczej, ktérychédiem jest
powiatowa baza GESUT, w jednej, uzgodnionej z Zaiagaym skali, w drodze uzupetnienia
elementéw redakcyjnych obiektéw zbiorow danych BAXOT500 i inicjalnej bazy GESUT
w klasach KR_ObiektKarto, KR_Etykieta poprzez dlenie wartdci atrybutow:

KR_ObiektKarto:

a) Atrybut: etykieta: KR_Etykieta,

30



b) Atrybut: katObrotu: Real;
2) KR_Etykieta:
a) Atrybut: tekst: CharacterString,
b) Atrybut: geometria Karto: GM_Paoint,
c) Atrybut: katObrotu: Real,
d) Atrybut: justyfikacja: Integer,

e) Atrybut: odngnik: GM_Curve.

10. Wykonawca Prac, na obszarze opracowania, dokasdigeenia rzdnych wysokéci do uktadu
Wysokcmowego PL-EVRF2007-NH (Amsterdam) zgodnie z zasadrplsanyml w zaicznlku
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VILI.

Postanowienia koacowe

. Wykonawca zobowzany jest do uwzgtinienia w bazie danych EGiB, BDOT500 oraz inicjalne

bazie GESUT zmian dokonanych w cyfrowych zbioraahygh w trakcie realizacji przedmiotu
zamoOwienia oraz zmian wynikgych z dokumentéw, ktore wptgndo organu prowadezego
PZGIiK w okresie realizacji przedmiotu zamowienidopstpnionych przez ten organ, niezmiej
niz 30 dni przed terminem przekazania wolnych od waghikéw prac, o ktorych mowa
w rozdziale II.

O operatach technicznych pretyjich do PZGiK w okresie realizacji przedmiotu zangmia, po
udostpnieniu materiatdw PZGiK, o ktéorym mowa w rozdzidleust. 16, Wykonawca dulzie
informowany przez Zamawigego na biggco oraz uzgodni z nim sposéb i termin ich
udostpniania.

. W okresie od zawarcia umowy do dnia z&zenia jej realizacji, Zamawiggemu przystuguje

prawo do zlecenia Wykonawcy zada ktérych mowa w rozdziale Il ust.1 pkt.3, uspia. 2

i ust.3 pkt.2, polegagych na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznégmawiajcego
zbioréw danych EGIB oraz inicjalnej bazy GESUT, kseortowanych z roboczych baz danych
Wykonawcy, wykorzystuic do tego celu format GML Ilub inny format uzgodnion
Z Zamawiajacym.

. Wykonawca pozyska od Zamawieggo, w uzgodnionych z nim terminach, niexméj jednak

niz 6 miesgcy przed umownymi terminami zakezenia realizacji zada o ktérych mowa
w rozdziale Il ust. 1 i 2, odpowiedni modut impodanych, ktéry umadiwi wykonanie zadania,
o ktérym mowa w ust. 3, a ta& mechanizmy kontroli danych systemu teleinformatggo, do
ktérego te dane mapy¢ importowane.

5. W ramach realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawpeacuije i przekae odpowiednio:

1) operaty techniczne zawiegag rezultaty:
a) prac geodezyjnych, zgZanych z modernizagiEGIB, o ktérych mowa w rozdziale
IV,
b) prac geodezyjnych, zwianych dostosowaniem danych EGIB, o ktérych mowa
w rozdziale V,
c) prac geodezyjnych, zwianych z utworzeniem bazy BDOT500, o ktérej mowa
w rozdziale VI,
d) prac geodezyjnych, zazanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT, o kténewa
w rozdziale VI.
2) zbiory danych opracowane w wyniku modernizacji EGEDOT500 oraz zbiory danych
inicjalnej bazy GESUT w postaci plikbw zapisanych fermacie GML zgodnych
z obowpzujagcymi  schematami  pegiowymi lub innym formacie uzgodnionym
Z Zamawigajcym;

6. W skiad operatow technicznych, wymienionych w &spkt.1, oprocz dokumentéw, o ktorych

mowa w 871 ust.2 rozpagdzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia
9 listopada 2011 r. w sprawie standardéw techniclznyykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysoka&iowych oraz opracowywania i przekazywania wynikigawh pomiaréw
do pastwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegianakze:
1) raporty, o ktérych mowa w OPZ;
2) dokumenty zawierage wyniki przeprowadzonych przez Wykonagwanaliz oraz kontroli
wewretrznej, w tym pomiaréw kontrolnych;
3) protokoty czynnéci i ustalé dotyczcych gruntow, dla ktérych ze wzglu na brak ksi
wieczystej, zbioru dokumentow albo innych dokumenide mana ustak ich wiaciciela;
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4) kopie dokumentow pozyskanych przez Wykonawd oséb trzecich i wykorzystanych do
realizacji przedmiotu zamowienia,;
5) inne dokumenty wymienione w OPZ.

7. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 5 i 6 zogtgrzetworzone przez Wykonawao postaci
elektronicznej w sposéb zapewnigy ich czytelné¢ (w przypadku dokumentéw tekstowych co
najmniej 150 dpi, w przypadku map, w zalesci od ich szczego6towsai, co najmniej 300 dpi),
oraz udostpnione w terminach wynikagych z umowy na serwerze ftp Wykonawcy, o ktérym
mowa w rozdziale Il ust. 16. Dokumenty w postaeké&onicznej zostan wykonane zgodnie
Z rozporadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia wrze&nia 2013 r. w sprawie
organizacji i trybu prowadzenia fistwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznegagoal
Stron dane te magzost& udosgpnione w inny sposob.

8. Oryginaly dokumentow, o ktérych mowa w ust. 5 irdote same dokumenty przetworzone do
postaci elektronicznej zgodnie z przepisami rozgidrenia Ministra Administracji i Cyfryzacji
zdnia 5 wrzénia 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadaepaistwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, zosgtadostarczone do Starostwa Powiatowego w dniu
przekazania zawiadomienia o wykonaniu prac i zglngz gotowéci do odbioru poszczegoinych
etapdw umowy.

9. Wylozenie projektu operatu opisowo-kartograficznegedze poprzedzone kontepl oraz
protokolarnym dopuszczeniem projektu operatu do ogefia przez Zamawiggego lub
powotanego inspektora nadzoru lub instyguagntrolupca.

33



